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MANAĢERSK£ SHRNUTĉ 

Proļ?  
M²stn² energetick§ koncepce (ĂMEKñ) je m²stn² samospr§vŊ uģiteļn§ zejm®na pro pl§nov§n² a praktickĨ rozvoj 

komplexn²ho Śeġen² zajiġtŊn² dod§vky a spotŚeby energie v obci. Motivac² je ¼spora prim§rn² spotŚebov§van® 

energie v obci a z ní plynoucí úspora financí. Spolu s t²m je kl²ļovĨ environment§ln² rozmŊr v podobŊ sniģov§n² 

emis² sklen²kovĨch plynŢ a spotŚeby neobnovitelnĨch zdrojŢ. MEK je reakc² obce na trendy a z nich vyplývající 

poģadavky a tlak v oblasti (1) dekarbonizace, (2) moderních technologií a zdrojŢ a (3) trhu a cen.  
 

Co?  
MEK je n§strojem a n§vodem, jak optimalizovat dod§vku energie vŢļi energii spotŚebov§van® v lokalitŊ mŊsta 

vļetnŊ vĨroby a spotŚeby energie. MEK analyzuje souļasnĨ stav a navrhuje kvantifikovan® c²le  

ve stŚednŊdob®m horizontu. V obci je moment§lnŊ pŚ²mo roļnŊ spotŚebov§no cca 23 GWh energie. Z toho ļ§st 

je pokryta vĨrobou ze sluneļn² energie, je zde vġak potenci§l tento pod²l d§le podstatnŊ navĨġit na ¼kor fosiln²ch 

zdrojŢ. Na spotŚebŊ se nejv²ce pod²l² prŢmysl a ostatní podnikatelské sektory (54 %), pak domácnosti (44 %) a 

zbylé 2 % spotŚeby spadají na obecní majetek. V roce 2022 se po dlouh® dobŊ vġeobecn®ho rŢstu spotŚeby 

podaŚilo spotŚebu energie sn²ģit. S vynaloģen²m dostateļn®ho ¼sil² je vġak moģn® dos§hnout mnohem vŊġ²ch 

úspor. MEK proto s ohledem na provedenou analĨzu a zjiġtŊnĨ potenci§l opatŚen² pl§nuje pro rok 2030:   

 

 

 

ZvĨġen² pokryt² spotŚeby elektŚiny m²stn² vĨrobou  

z obnovitelnĨch zdrojŢ ze souļasnĨch 57,4 %  

na 78 % 

 

 

 

ZvĨġen² poļtu FVE ze st§vaj²c²ch 43 na 145. 

 

 

 

 

 

Sn²ģen² spotŚeby ve veŚejn®m sektoru ze st§vaj²c²ch 

413 MWh roļnŊ na 351 MWh 

 

 

 

 

Sn²ģen² jednotkov® potŚeby prim§rn² energie 

prŢmŊrn®ho domu v obci z 0,211 MWh/m2 na 

0,160 MWh/m2 

 

 

Sn²ģen² lok§ln² spotŚeby energie z fosiln²ch tuhĨch 

paliv z 1 599 MWh na 160 MWh 

 

V neposledn² ŚadŊ je c²lem obce zaloģit  

a provozovat funkļn² energetickou komunitu, kter§ 

zajist² lokalizaci a pos²len² decentr§ln²ho zajiġtŊn² 

energetick®ho hospod§Śstv² obce 
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Pro navrģen® c²le pŚedkl§d§ MEK jasn® kalkulace, rozpracov§v§ potenci§l FVE v cel® obci, detailnŊ posuzuje 

opatŚen² ve veŚejn®m sektoru, obsahuje energetickĨ akļn² pl§n a typov® opatŚen² a projekty ve vġech sektorech. 

MEK tak® uv§d² dopady souļasn® energetiky z hlediska spotŚeby prim§rn²ch surovin. 
 

Kde?  
MEK Śeġ² energetickou bilanci a udrģitelnĨ rozvoj, energetick® hospod§Śstv² cel®ho ¼zem² samospr§vy ve vġech 

sektorech: veŚejnĨ sektor (samospr§va), dom§cnosti a podnikatelskĨ sektor (ostatn² sektory).  
 

Kdo?  
Hlavním nositelem MEK je obec. Samospráva z hlediska energetické bilance není sice hlavním aktérem, ale 

m§ kl²ļov® postaven² z hlediska propojov§n² akt®rŢ v ¼zem² a vytv§Śen² budouc² energetick® komunity sloģen® 

z prosumers, aktivn²ch spotŚebitelŢ. Pro tyto plány je MEK nezbytným prvním krokem.  

KromŊ obce je plnŊn² c²lŢ MEK a zlepġov§n² situace v ruk§ch ostatn²ch akt®rŢ: dom§cnost², podnikatelŢ a 

dalġ²ch subjektŢ, kter® maj² v obci spotŚeby nebo vĨrobu energie nyn² i v budoucnu.  
 

Kdy?  
ĻasovĨ r§mec aplikace opatŚen² MEK z§vis² na moģnostech 

danĨch nositeli jednotlivĨch opatŚen². C²lovĨm rokem vize je rok 

2030, strategicky rok 2050. Z hlediska udrģitelnosti projektu je 

z§vŊreļnĨm rok 2027.  

 

Vize obce pro rok 2050 
Obec postupuje v souladu s cílem klimatické neutrality evropského kontinentu:  

  

Obec smŊŚuje k efektivnímu a 

optim§ln²mu vyuģit² sv®ho ¼zem² 

z hlediska vĨroby a spotŚeby 

energie. 

 

Obec je bilanļnŊ energeticky 

optimalizovaná. 

Obec maxim§lnŊ vyuģ²v§ 

potenciál výroby energie z 

obnovitelnĨch zdrojŢ energie. 
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Slovn²ļek pojmŢ 

× Klimatick§ zmŊna 

Proces dlouhodob® zmŊny prŢmŊrnĨch klimatickĨch podm²nek na planetŊ, kterĨ mŢģe bĨt zpŢsoben 

pŚirozenĨmi faktory, jako jsou vulkanick® erupce nebo sol§rn² radiace, nebo antropogenn²mi faktory, tj.lidskými 

ļinnostmi, zejm®na vypouġtŊn²m sklen²kovĨch plynŢ. V souļasnosti je hlavn² obavou rychl§ klimatick§ zmŊna 

zpŢsoben§ pŚev§ģnŊ lidskou ļinnost², kter§ zahrnuje zvyġov§n² teploty, t§n² ledovcŢ, zvyġov§n² hladiny moŚe a 

dalġ² dopady na ekosyst®my a spoleļnosti. 

 

× Skleníkové plyny (Greenhouse Gases, GHG) 

Tyto plyny v atmosf®Śe zpŢsobuj² tzv. sklen²kovĨ efekt, tedy omezuj² prŢchod tepeln® energie odraģen® od 

povrchu ZemŊ zpŊt do vesm²ru. T²m pŚisp²vaj² k oteplov§n² planety. SamotnĨ skleníkový efekt spojený s urļitĨm 

mnoģstv²m GHG v atmosf®Śe je nezbytnou podm²nkou pro existenci ģivota na Zemi. ZvĨġen² jejich mnoģstv² v 

posledn²ch letech vġak zpŢsobuje zmŊnu klimatu a m§ nepŚ²znivĨ dopad na lidskou spoleļnost. Nejzn§mŊjġ² 

sklen²kov® plyny jsou oxid uhliļitĨ (CO2) a metan (CH4). 

 

× Adaptace 

Adaptac², pŚ²padnŊ adaptaļn²m opatŚen²m mysl²me reakci na jiģ probŊhlou zmŊnu klimatu. Adaptace sniģuje 

dopad t®to zmŊny na lidskou spoleļnost. Tato opatŚen² vġak neovlivŔuj² samotnou zmŊnu klimatu a jej² prŢbŊh. 

HovoŚ²me tak® o pŚizpŢsobov§n² se klimatick® zmŊnŊ. TypickĨm pŚ²kladem je s§zen² stromŢ do ploch 

betonovĨch parkoviġŠ, kter® se v letn²ch mŊs²c²ch pŚehŚ²vaj². 

 

× Mitigace 

Pojem mitigace znamen§ zm²rŔov§n². O mitigaci klimatick® zmŊny mluv²me v pŚ²padŊ, ģe prov§d²me opatŚen², 

kter§ zmenġuj² velikost budouc²ch zmŊn klimatu. NejļastŊji jsou spojov§na se sn²ģen²m mnoģstv² GHG 

vypouġtŊnĨch do atmosf®ry. Spadaj² sem hlavnŊ opatŚen² ke sniģov§n² energetick® n§roļnosti nebo vĨroba 

energie z obnovitelnĨch zdrojŢ. 

 

× Klimatická neutralita 

Klimatick® neutrality je dosaģeno sniģov§n²m emis² sklen²kovĨch plynŢ a souļasnŊ kompenzac² veġkerĨch 

zbĨvaj²c²ch emis². T²mto zpŢsobem lze dos§hnout bilanļnŊ nulovĨch emis² (net-zero). Bilance ļistĨch nulovĨch 

emis² je dosaģena, kdyģ je mnoģstv² sklen²kovĨch plynŢ uvolnŊnĨch do atmosf®ry neutralizov§no. Toho lze 

dos§hnout napŚ²klad sekvestrac² uhl²ku, tj. odstranŊn²m uhl²ku z atmosf®ry, nebo pomoc² kompenzaļn²ch 

opatŚen², kter§ obvykle zahrnuj² podporu projektŢ zamŊŚenĨch na klima. Uhl²kov§ neutralita, tedy ļist® nulov® 

emise uhl²ku, znamen§ dosaģen² rovnov§hy mezi emisemi uhl²ku a jejich pohlcov§n²m z atmosféry do 

takzvanĨch propadŢ (¼loģiġŠ uhl²ku). 

 

× Dekarbonizace 

Proces sniģov§n² obsahu uhl²ku, zejm®na v energetice a prŢmyslu, s c²lem sn²ģit emise oxidu uhliļit®ho jako 

hlavn²ho sklen²kov®ho plynu. Dekarbonizace je tedy hlavn²m n§strojem pro mitigaci klimatick® zmŊny. 

 

× Obnovitelné zdroje energie 

Obnoviteln® zdroje energie (OZE) jsou v podm²nk§ch ĻR nefosiln² pŚ²rodn² zdroje energie, tj. energie vody, 

vŊtru, sluneļn²ho z§Śen², pevn® biomasy a bioplynu, energie okoln²ho prostŚed², geoterm§ln² energie a energie 

kapalnĨch biopaliv. PŚ²nos OZE spoļ²v§ pŚedevġ²m v jejich schopnosti sniģovat emise sklen²kovĨch plynŢ a 

¼roveŔ zneļiġtŊn², zvyġovat bezpeļnost dod§vek energie, posilovat energetickou sobŊstaļnost, podporovat 

prŢmyslovĨ rozvoj zaloģenĨ na znalostech, vytv§Śet pracovn² pŚ²leģitosti tak® v rámci lokálních ekonomik. 
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× Lokální zdroje energie 

Zdroje energie, kter® se nach§z² na ¼zem² obce a jejich produkce slouģ² pŚev§ģnŊ k zásobování tohoto území. 

Lok§ln² zdroje energie mohou sn²ģit potŚebu pŚepravy energie na dlouh® vzd§lenosti a mohou zahrnovat 

vĨznamn® mnoģstv² obnovitelnĨch zdrojŢ. 

 

 

× Energetická bilance 

PŚehled vstupŢ a vĨstupŢ energie v dan®m syst®mu nebo ¼zem² za urļit® obdob². V tomto dokumentu se jedná 

konkr®tnŊ o bilanci pro ¼zem² obce za roļn² obdob². Z pohledu bilance nen² dŢleģitĨ ļasovĨ soubŊh dod§vek a 

spotŚeby energie, uvaģuje se pouze souhrn za cel® obdob². 

 

× Energeticky ¼sporn§ opatŚen² 

OpatŚen², jejichģ zaveden²m doch§z² k ¼spoŚe energie. Energetick§ ¼spora je vĨsledkem vyuģit² technologi² 

a technik, kter® sniģuj² mnoģstv² spotŚebovan® energie v dan®m objektu (budovŊ, zaŚ²zen²). UġetŚenou energii 

urļujeme mŊŚen²m nebo odhadem spotŚeby pŚed a po realizaci jednoho ļi v²ce opatŚen².  

 

× Energetick§ ¼ļinnost 

Jde o pomŊr mezi energetickĨmi vstupy a vĨstupy dan®ho procesu, vyj§dŚenĨ v procentech. ZvĨġen² 

energetick® ¼ļinnosti u koneļn®ho uģivatele se dos§hne technologickĨmi ļi ekonomickĨmi zmŊnami nebo 

v dŢsledku zmŊn v lidsk®m chov§n². Hodnota energetick® ¼ļinnosti je vģdy menġ² neģ jedna (menġ² neģ 100 

%), neboŠ vģdy doch§z² ke ztr§t§m vstupn² energie. EU prosazuje z§sadu Ăenergetick§ ¼ļinnost v prvn² ŚadŊñ.  

 

× Kogenerace 

Kogenerace nebo tak® kombinovan§ vĨroba elektŚiny a tepla (KVET) je energetickĨ proces, pŚi kter®m se 

souļasnŊ vyr§b² elektŚina a tepeln§ energie z jednoho palivov®ho zdroje. Kogenerace je efektivn² zpŢsob 

vĨroby energie, protoģe minimalizuje ztr§ty t²m, ģe vyuģ²v§ teplo, kter® by jinak bylo ztraceno bŊhem vĨroby 

elektŚiny. 

 

× Distribuļn² sazba 

Jedn§ se o poplatek, kterĨ spotŚebitel® plat² za distribuci elektŚiny ļi plynu. Tato sazba pokrĨv§ n§klady spojen® 

s provozem a ¼drģbou distribuļn² s²tŊ, vļetnŊ transform§torŢ, veden² a dalġ² infrastruktury. DistributoŚi nab²zej² 

z§kazn²kŢm rŢzn® distribuļn² sazby na z§kladŊ charakteru jejich spotŚeby ļi druhu pŚipojenĨch zaŚ²zen².  

 

× Spotová cena 

Cena komodity (napŚ. elektŚiny, plynu, ropy) v okamģiku n§kupu nebo prodeje, obvykle na velkoobchodn²m trhu. 

U elektŚiny mŢģe bĨt nab²zeno ¼ļtov§n² spotovĨch cen i koncovĨm z§kazn²kŢm. V tomto pŚ²padŊ se jedn§ vģdy 

o ceny pro jednotliv® hodiny zveŚejnŊn® dopŚedu vģdy na n§sleduj²c² den. 

 

× Komunitní energetika 

Systém produkce a distribuce energie, ve kter®m jsou do provozu pŚ²mo zapojeni jeho ļlenov®, a to jako vĨrobci 

i jako spotŚebitel® energi². Komunitn² energetika mŢģe zahrnovat rŢzn® zdroje energie, od sol§rn²ch panelŢ a 

vŊtrnĨch turb²n aģ po mal® vodn² elektr§rny. Hlavn²m c²lem komunitn² energetiky je pos²len² m²stn² ekonomiky, 

zvĨġen² energetick® sobŊstaļnosti a sn²ģen² dopadŢ na ģivotn² prostŚed². Osoby a organizace, kter® spoleļnŊ 

provozuj² komunitn² energetiku nazĨv§me energetick® spoleļenstv². 
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1. ĐVOD 

Z§kon energetick® a technologick® determinace: ĂVĨvoj kaģd® spoleļnosti a civilizace je determinov§n 

technologiemi a zdroji energie. Bez objektivnŊ levn® energie nemŢģe spoleļnost a civilizace rŢst ani 

udrģet svou komplexitu.ñ (Miroslav B§rta: Sedm z§konŢ. Jak se civilizace rod², rostou a upadaj². 2021, Brno) 

 

1.1 Đļel M²stn² energetick® koncepce 

M²stn² energetick§ koncepce (ĂMEKñ) je n§strojem a n§vodem, jak optimalizovat dod§vku energie vŢļi energii 

spotŚebov§van® v lokalitŊ obce vļetnŊ její vĨroby a spotŚeby. Podle MEK mŢģe m²stn² samospr§va postupovat 

pŚi komplexn²m Śeġen² zajiġtŊn² dod§vky a spotŚeby energie. Dokument MEK je z hlediska rozsahu a struktury 

zpracován dle závazného Metodick®ho pokynu pro ģadatele o dotaci na zpracov§n² m²stn² energetick® 

koncepce z programu EFEKT, Ministerstvo prŢmyslu a obchodu ĻR. MEK nenahrazuje pŚedprojekļn² pŚ²pravu 

konkr®tn²ch opatŚen², ale d§v§ pro jejich realizaci syst®movĨ a celostn² pohled na situaci v energetice za celou 

Śeġenou samospr§vu, s dŢrazem na oblasti, kter® mohou být m²stn² samospr§vou ovlivnŊny. 

 

Z§klad m²stn² energetick® koncepce spoļ²v§ v analĨze souļasn®ho stavu energetick® situace (mj. pŚehled 

vġech lok§ln²ch zdrojŢ energie, zmapov§n² spotŚeby energie, sestaven² energetick® bilance Śeġen®ho ¼zem² 

jako celku, ve vyġġ² m²Śe detailu pro obecn² majetek) a n§sledn®m zpracov§n² souboru moģnĨch Śeġen² 

s dŢrazem na oblasti, kter® mohou bĨt m²stn² samospr§vou ovlivnŊny. Z tŊchto moģnost² je sestaven n§vrh 

optim§ln²ho Śeġen² v podobŊ Energetick®ho akļn²ho pl§nu slouģ²c²ho pro rozhodov§n² na ¼rovni m²stn² 

samospr§vy a k realizaci v nŊm definovanĨch opatŚen².  
 

VĨznamnĨm c²lem MEK je poskytnout obci a vġem jej²m subjektŢm (dom§cnosti, obļan®, podnikatel® ad.) 

komplexní pohled za celé území. MEK tím dává informace o celkové situaci, od potenciálu energeticky 

relevantn²ch opatŚen² (¼spory, OZE, sd²len² a distribuce) po úvahy o celkové energetické budoucnosti obce 

v kontextu dopadŢ lidsk® ļinnosti na klima (emise sklen²kovĨch plynŢ v souvislosti s energetickým 

hospod§Śstv²m). Đļelem MEK je tedy na jedn® stranŊ poskytnout vġem dotļenĨm v uvedených oblastech 

ucelené informace, na stranŊ druh® poskytnout n§vod samospr§vŊ, kter§ je obvykle l²drem spoleļn®ho vĨvoje 

na komun§ln² ¼rovni. MEK je koncepļn²m krokem pro rozvoj udrģiteln® energetiky na ¼zem² obce.  
 

 

Obrázek 1: Motivace k sestaven² a prov§dŊn² MEK, vlastn² zpracov§n² 
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1.2 Kontext zpracovávání a motivace realizace MEK 

CelospoleļenskĨ tlak na promŊnu energetiky se projevuje na glob§ln², st§tn² i region§ln² ¼rovni. Zat²mco na 

glob§ln² ¼rovni tvoŚ² politick® z§vazky ke sniģov§n² emis² CO2 PaŚ²ģsk§ dohoda, na evropsk® ¼rovni je kl²ļovĨm 

dokumentem tzv. Zelená dohoda pro Evropu. Jde o z§sadn² pl§n promŊny evropsk® ekonomiky s cílem zastavit 

hrozbu zmŊn klimatu a devastace ģivotn²ho prostŚed² a stát se klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050 

(na nŊm je postaven evropský právní rámec pro klima, ļ²mģ m§ tento politickĨ z§vazek z²skat pr§vn² z§vaznost).  

 

Dalġ² zpŚ²snŊn² energeticko-klimatickĨch c²lŢ pŚinesl novĨ legislativn² bal²ļek ñFit for 55ò. Název odkazuje k cíli 

EU sn²ģit emise o 55 % do roku 2030. ZpŚ²snŊn² se mj. tĨk§ zvĨġen² pod²lu energie vyroben® z OZE z 32 % na 

40 % (pro unii jako celek), sn²ģen² emis² v sektorech spadaj²c²ch mimo reģim EU ETS (tj. vļ. sektoru budov, 

plat² pro ĻR) do roku 2030 o 26 % oproti roku 2005 (m²sto pŢvodn²ch 14 %). VeŚejnĨ sektor tak bude muset 

povinnŊ renovovat 3 % (mŊŚeno dle podlahov® plochy) vġech veŚejnĨch budov roļnŊ.  

 

Ļlensk® st§ty vļ. Ļesk® republiky definuj² vlastn² postup k dosaģen² tŊchto c²lŢ ve svých národních plánech. 

Vnitrost§tn² pl§n ĻR v oblasti energetiky a klimatu obsahuje c²le a hlavn² politiky v pŊti dimenz²ch 

tzv. energetick® unie. Skrze tento dokument maj² ļlensk® st§ty mimo jin® povinnost informovat Evropskou 

komisi o vnitrost§tn²m pŚ²spŊvku ke schv§lenĨm evropskĨm c²lŢm v oblasti emis² sklen²kovĨch plynŢ, 

obnovitelnĨch zdrojŢ energie, energetick® ¼ļinnosti a interkonektivity elektrizaļn², respektive pŚenosové 

soustavy. 

1.2.1 Aktuální cíle související s dekarbonizací energetiky na ¼rovni EU a ĻR 

Na ¼rovni Ļeské republiky (ve srovnání s rokem 2005) v souladu s Politikou ochrany klimatu v Ļesk® republice 

a Vnitrost§tn²m pl§nem ĻR v oblasti energetiky a klimatu (aktualizováno dle EU legislativy) jde o redukci 80 % 

emisí sklen²kovĨch plynŢ do roku 2050, sn²ģen² emis² o 43 % do roku 2030 v rámci systému emisního 

obchodování ETS (netýká se zatím obcí) a sn²ģen² emis² o 30 % do roku 2030 v ostatních sektorech (týká 

se obc², prim§rnŊ dopravy, budov, zemŊdŊlstv², odpadov®ho hospod§Śstv² atd.). 

 

Na úrovni Evropské unie (ve srovnání s rokem 1990) jsou cíle v souladu s tzv. evropským právním rámcem pro 

klima (klimatické cíle Zelené dohody pro Evropu, n§slednŊ upŚesnŊno v r§mci bal²ļku Fit for 55) stanoveny 

n§sledovnŊ: 

Č sn²ģen² emis² do roku 2030 alespoŔ o 55 % (za celou EU) 

Č zvĨġen² pod²lu obnovitelnĨch zdrojŢ na 40 % (v sektoru budov je cíl 49 %) 

Č n§rŢst energetick® ¼ļinnosti o 36 % koneļné spotŚeby energie a o 39 % spotŚeby primární energie 

dosaģen² c²le klimatick® neutrality do roku 2050. 
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Obrázek 2: Energetická unie, Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal), závazky v oblasti podílu OZE 

a energetick® ¼ļinnosti, vlastn² zpracov§n² 

 

V oblasti rozvoje energetiky jsou z pohledu (nejen) samospráv vĨznamn® tŚi vĨchoz² faktory: 

1) Dekarbonizace ï ¼tlum energetick®ho prŢmyslu zaloģen®ho na fosiln²ch zdroj²ch (ropa, uhl², zemn² 

plyn), kterĨ je vĨznamnĨm zdrojem sklen²kovĨch plynŢ; 

2) Moderní technologie a zdroje ï jsou k dispozici nov® technologie, organizaļn² postupy, moģnosti 

správy a energetického managementu a zdroje energie vļetnŊ jej²ho skladov§n²; 

3) Trh a ceny ï zvyġuj²c² se popt§vka po energi²ch a rŢst cen. S ohledem na dvŊ vĨġe uveden§ vĨchodiska 

jde o vĨznamnou vĨzvu a souļasnŊ pŚ²leģitost pro ¼lohu obce jak ve spr§vŊ vlastn²ch aktiv, tak v roli l²dra 

novĨch forem hospodaŚen² s energiemi (osvŊta, technick§ podpora, pŚ²prava na komun§ln² / 

decentralizovanou / komunitní energetiku). 

 

V oblasti Śeġen² energetiky jsou pak z pohledu (nejen) samospráv významné zejména obnovitelné (bezemisní 

a nízkoemisní) zdroje energie, energetick® ¼spory a energetick§ ¼ļinnost a energetick® s²tŊ budoucnosti, 

vļ. inteligentních sítí. 

 

Rámujícím faktorem je vĨvoj vnŊjġ²ho prostŚed², tzn. klimatick§ zmŊna. V ĻR za posledn²ch 60 let vzrostla 

prŢmŊrn§ teplota o v²ce neģ 2 ÁC, bŊhem pŚ²ġt²ch 20 let velmi pravdŊpodobnŊ stoupne o dalġ² 1 ÁC. Hlavn² 

problém spojený s mŊn²c²m se klimatem pŚedstavuj² rychle rostouc² extr®mn² vĨkyvy poļas² (zejm. vyġġ² teploty 

v l®tŊ, tropick® dny), na kter® nen² zejm®na mŊstsk§ infrastruktura dlouhodobŊ pŚipravena. Tyto zmŊny klimatu 

maj² pŚ²mĨ vliv na spotŚeby energi² (mj. rŢst chlazen², zvĨġen² n§rokŢ na termoizolaļn² vlastnosti budov apod.).  
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Obrázek 3: PrŢmŊrn§ roļn² teplota v ĻR v letech 1961-2022. Zdroj: www.faktaoklimatu.cz. 

 

V kontextu vĨġe uveden®ho m§ zvyġov§n² energetickĨch ¼spor a energetick® ¼ļinnosti a vyuģit² 

obnovitelnĨch zdrojŢ energie spoleļnĨ jmenovatel v podobŊ sniģov§n² emis² sklen²kovĨch plynŢ. 

K tomuto indik§toru se postupnŊ v§ģou st§le ambici·znŊjġ² a povinn® limity.  

 

Z hlediska samospr§vy pŚedstavuj² klimaticko-energetick® c²le Ļesk® republiky, zamŊŚen® na sniģov§n² 

emis² sklen²kovĨch plynŢ a posilov§n² jejich propadŢ, z§sadn² smŊr ¼vah o energetické a klimatické 

budoucnosti. Pro veŚejnĨ sektor jako celek plat² z§vazek, ģe bude meziroļnŊ sniģovat energetickou spotŚebu o 

1,7 % a renovovat 3 % (mŊŚeno podlahovou plochou) veŚejnĨch budov roļnŊ. V tomto ohledu urļuje smŊŚov§n² 

ĻR tzv. Dlouhodobá strategie renovací na podporu renovace vnitrostátního fondu obytných a jiných neģ 

obytnĨch budov, veŚejnĨch i soukromĨch. Do tŊchto st§tn²ch kalkulac² a predikc² na ¼rovni ĻR se pŚirozenŊ 

prom²taj² rovnŊģ i opatŚen² v rámci fondu budov obcí. Lze pŚedpokl§dat, ģe uveden® c²le se budou nad§le 

navyġovat a postupnŊ budou pŚen§ġeny jako z§vazn® i pro samospr§vy (podobnŊ jako se postupnŊ zpŚ²sŔuj² 

vnitrost§tn² pravidla napŚ²klad v oblasti energetickĨch auditŢ obc²). Pro ilustraci c²lŢ viz sc®n§Śe v oblasti 

renovace budov v ĻR:  
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Obrázek 4: Modelov§ koneļn§ spotŚeba energie v budov§ch (PJ). Zdroj: MPO ĻR, 2020 

 

 

Ke klimatick® zmŊnŊ a energetice: souvislosti zmŊny klimatu a modernizace energetiky 

Ke klimatickĨm zmŊn§m doch§z² hlavnŊ v dŢsledku hromadŊn² sklen²kovĨch plynŢ v atmosf®Śe. Ty jsou 

produkovány mj. spalováním fosilních paliv coby zdroje energie pro lidstvo (doprava, energetika). Na klima 

samozŚejmŊ pŢsob² velk® mnoģstv² rŢznĨch vlivŢ, vļetnŊ rŢznĨch cyklŢ sluneļn² aktivity nebo zmŊn rotace 

ZemŊ ļi jej² polohy vŢļi ostatn²m tŊlesŢm sluneļn² soustavy. Je vġak prok§z§no, ģe za zmŊnami, kter® 

pozorujeme v souļasnosti, stoj² pŚedevġ²m ļinnost ļlovŊka.  

 

Prob²haj²c² klimatick§ zmŊna ovlivŔuje vġechny pŚirozen® ekosyst®my a jej² dŢsledky se v budoucnu budou 

prohlubovat. CelosvŊtovŊ doġlo podle IPCC (Mezivl§dn² panel pro zmŊnu klimatu pŚi OSN) oproti 

pŚedindustri§ln²mu obdob² k oteplení o 1,07 °C. V ĻR za posledn²ch 60 let vzrostla prŢmŊrn§ teplota dokonce 

o 2 °C. V pŚ²ġt²ch 20 letech pravdŊpodobnŊ stoupne o dalġ² 1 ÁC. I takto nepatrn§ zmŊna je dŢvodem k 

obav§m. ZmŊny jsou totiģ velmi rychl® a maj² mnoho dŢsledkŢ. Jednotliv® sloģky pŚ²rody na nŊ nestaļ² 

adekv§tnŊ rychle reagovat. Hrozbu vġak tyto zmŊny pŚedstavuj² i pro lidskou spoleļnost, kter§ je glob§ln², a 

i mal® zmŊny mohou naruġit jej² stabilitu a fungov§n². Proto se tolik mluv² o udrģitelnosti. 

 

O Śeġen² zmŊny klimatu se s rostouc² intenzitou pokouġ² mezin§rodn² spoleļenstv². Vyvrcholen²m tŊchto 

glob§ln²ch snah byla PaŚ²ģsk§ dohoda o zmŊnŊ klimatu z roku 2016, jej²mģ vĨsledkem je z§vazek k omezení 

celosvŊtov®ho n§rŢstu prŢmŊrn® teploty na 1,5 ÁC oproti obdob² pŚed industrializac². SvŊt vġak moment§lnŊ 

nen² na cestŊ k dosaģen² tŊchto c²lŢ. Podle nejnovŊjġ²ch ¼dajŢ se d§ pŚedpokl§dat, ģe mnoģstv² sklen²kovĨch 

plynŢ v atmosf®Śe bude v nejbliģġ²ch letech i nad§le narŢstat. Mezivl§dn² panel pro zmŊny klimatu (IPCC) pŚi 

OSN uv§d², ģe pro naplnŊn² vĨġe uveden®ho c²le udrģet oteplen² maxim§lnŊ na 1,5 °C je tŚeba do roku 2030 

sn²ģit emise o 43 %. Atmosf®rick® ¼rovnŊ tŚ² hlavn²ch sklen²kovĨch plynŢ ohŚ²vaj²c²ch naġi planetu ï oxidu 

uhliļit®ho, metanu a oxidu dusn®ho ï dosáhly v roce 2021 nových rekordních hodnot. Mnoģstv² sklen²kovĨch 

plynŢ v atmosf®Śe roste kaģdoroļnŊ.  

 

M²stn² samospr§vy napŚ²ļ celĨm svŊtem maj² pomŊrnŊ velký vliv trend zmŊnit a zasadit se o zm²rnŊn² 

klimatickĨch zmŊn. S t²mto vŊdom²m by mŊly pŚistupovat i k plánování energetiky na svém území.  
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1.3 Energie  

Energii lze povaģovat za z§kladn² k§men modern² spoleļnosti a je hnac² silou ekonomick®ho rŢstu. Poh§n² 

prŢmyslovou vĨrobu, dopravu, technologie, vyt§p² naġe domovy a nap§j² spotŚebiļe, kter® dennŊ vyuģ²v§me. 

SvŊt se d²ky n² globalizoval. Bez neust§l®ho pŚ²sunu dostateļn®ho mnoģstv² energie by naġe ekonomika   

a ģivotn² styl nedos§hly souļasn® ¼rovnŊ a nebylo by ji moģno na n² ani udrģet. Fosiln² paliva, jako je uhl², ropa 

a zemn² plyn, hr§la z poļ§tku kl²ļovou roli v rozvoji modern² spoleļnosti. Od poļ§tku prŢmyslov® revoluce jejich 

spotŚeba rychle rostla a umoģnila n§m dos§hnout obdobnŊ rychl®ho vĨvoje naġ² spoleļnosti. 

 

Fosiln² paliva vġak tŊģ²me rychlost² o nŊkolik Ś§dŢ vyġġ² neģ ļas potŚebnĨ pro jejich obnovu a nejsou tak pr§vem 

povaģov§na za obnovitelnĨ zdroj. Z§roveŔ jejich tvorba, trvaj²c² miliony let, spoutala obrovsk® mnoģstv² uhl²ku, 

kter® je pŚi spalov§n² opŊt uvolŔov§no do atmosf®ry ve formŊ CO2 a vede tak k naruġen² pŚ²rodn²ho kolobŊhu 

uhl²ku, ovlivŔuj²c² atmosf®ru i oce§ny.  

  

S neobnovitelnost² fosiln²ch paliv souvis² i nutnost po vytŊģen² loģiska hledat dalġ². Evropa, jako kontinent, na 

kter®m prŢmyslov§ revoluce zaļala, m§ tyto zdroje z velk® m²ry vyļerpan® a vŊtġinu energi² dov§ģ². KromŊ 

enviroment§ln²ho rozmŊru se tak pŚid§v§ i rozmŊr z§vislosti na regionech s dostatkem fosiln²ch paliv 

(celosvŊtovŊ je jich st§le dostatek). V roce 2021 dov§ģela EU 83 % sv® potŚeby zemn²ho plynu a pŚibliģnŊ 95 % 

ropy. U uhl² tato z§vislost ļin² Ăpouzeñ cca 40 %.   

 

Souļasn§ transformace energetiky a celkovŊ pŚehodnocen² vyuģ²v§n² fosiln²ch paliv, tak nemus² bĨt vn²m§no 

pouze jako zbyteļn® Ăzelen® ġ²lenstv² naŚ²zen® Bruselemñ (jak je ļasto prezentov§na nŊkterĨmi m®dii i politiky), 

ale i jako racion§ln² cesta k zajiġtŊn² energetick® bezpeļnosti nejen naġeho st§tu a ġirġ²ho regionu, ale i samotn® 

obce, mŊsta, jejich komunit.  

1.3.1 Vývoj cen energií  

Po relativnŊ dlouh® obdob² trvaj²c² od roku 2008 (hospod§Śsk§ krize, pŚed kterou ceny energi² rostly) ceny 

energi² sp²ġe klesaly, pŚiļemģ svých minim dosáhly kolem roku 2016, kdy se trend poklesu zastavil. Dále 

n§sledoval m²rnĨ rŢst, kterĨ se zrychlil v roce 2018. Rok 2019 pak znamenal korekci rŢstu z pŚedchoz²ch let. 

 

Zaļ§tkem roku 2020 pŚich§z² do Evropy pandemie covidu-19, kter§ pŚedevġ²m na zaļ§tku pŚinesla vĨznamnou 

nejistotu a chaos do cel® spoleļnosti vļetnŊ energetickĨch trhŢ. Ceny energi² tak z poļ§tku skokovŊ padaly, 

ale rychle se opŊt zotavily a jiģ na konci roku byly na stejn® ¼rovni jako pŚed pandemi². Zaļ§tkem roku 2021 tak 

ceny pomalu zaļ²naj² rŢst, pŚiļemģ tento rŢst se postupnŊ na konci prvn² poloviny roku zrychluje a v druh® 

polovinŊ roku 2021 ceny rostou jiģ exponenci§lnŊ a zaļ²naj² se objevovat prvn² s t²m spojen® probl®my. 

Zaļ§tkem Ś²jna 2021 se napŚ²klad cena zemn²ho plynu dostala na ļtyŚn§sobek ¼rovnŊ ze zaļ§tku t®hoģ roku. 

Takto prudkĨ rŢst znamenal tŊģkou zkouġku pro obchodn²ky s energiemi a jak se uk§zalo, velkĨ poļet, nejen 

malĨch dodavatelŢ tuto situaci neust§l. 

 

V Ś²jnu 2021 tak doch§z² k s®rii krachŢ obchodn²ch spoleļnost² s energiemi a jen nejvŊtġ² z nich zanech§v§ 

pŚibliģnŊ 900 tis²c odbŊrnĨch m²st bez smluvn²ho z§vazku a pos²l§ je tak do reģimu DPI (dodavatel poslední 

instance). Pro tyto z§kazn²ky to znamenalo skokov® zdraģen² energi² (dodavatel posledn² instance pro nŊ 

energie nakupoval za spotové ceny). 

 

RŢst cen byl pŚipisov§n pŚedevġ²m oģiven² trhŢ po pandemii, oģiven² vĨroby v Asii, ale jak se pozdŊji uk§zalo, 

vliv pravdŊpodobnŊ sehr§la i politika, kdy evropsk® z§sobn²ky plynu pronajat® ruskĨm Gazpromem byly plnŊny 

jen minim§lnŊ a EU tak postupnŊ zjiġŠuje, ģe z§soby plynu jsou na n²zk® ¼rovni a ceny tak opŊt pŚed koncem 

roku na kr§tkou dobu atakuj² nov§ maxima. Zaļ§tkem roku 2022 se zd§lo, ģe ceny budou postupnŊ klesat (cena 

byla pŚibliģnŊ trojn§sobn§ oproti zaļ§tku roku 2021) a trend prudk®ho rŢstu je jiģ za n§mi. Celou situaci vġak 

vĨraznŊ zhorġila a znepŚehlednila invaze ruskĨch vojsk na Ukrajinu.  
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Nov§ situace tak opŊt znamenala rŢst cen a dalġ² vĨznamnou nejistotu. Ļesk§ republika byla v t®to dobŊ t®mŊŚ 

ze 100 % z§visl§ na importu rusk®ho plynu, NŊmecko pak pŚibliģnŊ z 55 % a Evropsk§ unie z 40 %. Znaļn§ 

z§vislost je pak i na ropŊ a dalġ²ch ruskĨch fosiln²ch palivech. PostupnŊ doch§z² k uvalov§n² sankc² na Rusko. 

DŢsledkem je omezov§n² vĨvozu (zemn² plyn) ze strany Ruska a snaha o udrģen² EU v nejistotŊ pŚed 

nadch§zej²c² zimou. Z§soby plynu byly v z§sobn²c²ch na jaŚe 2022 na rekordnŊ n²zkĨch ¼rovn²ch. SouļasnŊ se 

pŚidal silnĨ tlak evropskĨch st§tŢ o nahrazen² ruskĨch fosiln²ch paliv z jinĨch zdrojŢ. Ceny tak postupnŊ eskaluj² 

a zaļ§tkem l®ta naberou dramatickĨ rŢst, kterĨ vy¼stil doslova v paniku na trzích koncem srpna, kdy ceny 

zemn²ho plynu dosahuj² pŚes 300 EUR/MWh a ceny elektŚiny se na moment dostanou aģ na 1000 EUR/MWh. 

RŢst cen mohla podpoŚit i snaha st§tŢ o rychl® naplnŊn² z§sobn²kŢ a zajiġtŊn² tak energetick® bezpeļnosti bez 

vŊtġ²ch ohledŢ na cenu. Z§roveŔ pŚispŊla i neochota obchodn²kŢ prod§vat a n®st tak vysok® a tŊģko 

predikovateln® riziko situace, ģe plyn nebudou moci dodat. 

 

Dalġ²m probl®mem bylo i extr®mn² sucho a teploty v ļ§sti Evropy, kter® mimo jin® mŊly dopad na vĨrobu 

jaderných elektráren ve Francii, která díky neoļek§vanĨm odst§vkám mŊla rekordnŊ n²zkou vĨrobu elektŚiny, 

kterou musela kompenzovat dovozem z okoln²ch zem². Ze srpnovĨch maxim vġak ceny rychle ustupuj² a na 

pokles cen nemŊlo vliv ani z§Śijov® zniļen² plynovodŢ Nord Stream I a Nord Strem II (3 ze 4 vŊtv², nepoġkozena 

zŢstala vŊtev NS II, která nebyla uvedena do provozu). Pokles cen tak v podstatŊ pokraļuje a dnes (10/2023) 

se ceny zemního plynu nachází na úrovni 47 EUR/MWh (burza PXE), tzn. cca na úrovni cen 11/2021. 

 

S relativnŊ rychlĨm poklesem cen a uklidnŊn²m situace, vġak jeġtŊ nelze tvrdit, ģe veġker§ nejistota z trhŢ 

zmizela. SouļasnĨ pokles mŢģe bĨt zpŢsoben pouze kr§tkodobĨm pŚetlakem zemn²ho plynu na trz²ch a jeho 

cena mŢģe opŊt v urļit® m²Śe rŢst. PŚedpokladem vġak je, ģe extr®mn² vĨkyvy cen zemn²ho plynu a t²m i elektŚiny 

uģ jsou za n§mi a nach§z²me se jiģ v klidnŊjġ² f§zi. 

 

Predikce vĨvoje cen energi² je velmi obt²ģn§, zvl§ġtŊ s ohledem na mezin§rodn² situaci. V nadch§zej²c²m obdob² 

(2023-2024) je moģn® oļek§vat konsolidaci cen a hled§n² nov®ho norm§lu. Tento norm§l bude v nŊjak® m²Śe 

vyġġ², neģ byli odbŊratel® zvykl² v pŚedchoz²ch letech.  

1.3.2 Tvorba ceny elektŚiny  

VĨslednou cenu elektŚiny na burze urļuje tzv. z§vŊrn§ elektr§rna, tedy nejdraģġ² elektr§rna, kterou je potŚeba 

zapojit do vĨroby, aby byla uspokojena popt§vka. Tou se s extr®mn²m n§rŢstem ceny plynu s velkĨm n§skokem 

staly pr§vŊ plynov® elektr§rny. Ty vĨraznŊ s cenou vĨroby pŚevyġuj² uheln® zdroje, a to i pŚes to, ģe vĨroba z 

uhl² je nejvĨraznŊji zat²ģena cenou emisn² povolenky (plynov® pŚibliģnŊ tŚetinou aģ polovinou oproti uhl²). 

Vġechny ostatn² elektr§rny prod§vaj² za tuto cenu a rozd²l mezi cenou jejich výroby a cenou na burze je jejich 

zisk. 

 

Vysok§ cena elektŚiny je tak zpŢsobena v prvn² ŚadŊ vysokou cenou plynu. Emisn² povolenky v prŢbŊhu roku 

2021 tak® vĨraznŊ rostly, z cca 33 EUR/t (leden 2021), postupnŊ nŊkolikr§t atakovaly hranici 100 EUR a dnes 

je jejich cena pŚibliģnŊ 81 EUR (Ś²jen 2023), rŢst povolenky zpŢsobil rŢst ceny elektŚiny od 1. 1. 2021 pŚibliģnŊ 

o 23 EUR/MWh (550 Kļ/MWh) a celkovŊ se dnes (2023) povolenka pod²l² na cenŊ elektŚiny pŚibliģnŊ 

36 EUR/MWh. Nicm®nŊ pokud ceny plynu d§le klesnou, mŢģe se situace obr§tit a emisn² povolenka mít o nŊco 

vŊtġ² vliv na cenu (z§vŊrnĨm zdrojem se stane uhelnĨ zdroj). Z tohoto dŢvodu nen² pravdŊpodobnĨ n§vrat na 

ceny pŚed rokem 2021. Muselo by doj²t ke znaļn®mu ¼tlumu vĨroby, kterĨ by pravdŊpodobnŊ musel souviset 

opŊt s vŊtġ²m ¼tlumem ekonomiky (t²m by na trhu zŢstaly nevyuģit® povolenky a jejich cena by klesla). 

 

Emisní povolenka (hlavní nástroj Evropského systému pro obchodování s emisemi European Union Emissions 

Trading Scheme, EU ETS) bĨv§ vn²m§na jako kontroverzn² n§stroj. Paradoxem ovġem je, ģe pokud by dnes 

byla zruġena, ceny by klesly jen m²rnŊ, cenu elektŚiny by totiģ poŚ§d urļovala vĨroba z plynu, ale o to vĨraznŊji 

by se zvedl ļistĨ zisk majitelŢm uhelnĨch zdrojŢ. 

 

Z§roveŔ by s jistotou z§vŊrnĨm zdrojem zŢstal plyn i pŚi sn²ģen² cen plynu do norm§lu, z ļehoģ by opŊt plynuly 

zvĨġen® zisky uhelnĨm zdrojŢm. V tomto ¼hlu pohledu je emisn² povolenka vĨhodnĨ n§stroj a zisky z jej²ho 
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prodeje konļ² v kase ļlensk®ho st§tu EU. Tedy zisky z povolenek uplatnŊnĨch na ¼zem² ĻR, konļ² v rozpoļtu 

ĻR. Tyto prostŚedky by mŊly bĨt prim§rnŊ vyuģity na klimatick® projekty, pŚedevġ²m na energii z obnovitelnĨch 

zdrojŢ, zvyġov§n² energetick® ¼ļinnosti a udrģitelnou dopravu. Posledn² n§vrh EU ĂFit for 55ñ poļ²t§ s t²m, ģe 

prostŚedky z emisn²ch povolenek budou muset bĨt vyuģity na tyto ¼ļely ze 100 %. 

 

Cenu elektŚiny tak v n§sleduj²c²ch letech bude st§le vĨraznŊ ovlivŔovat cena zemn²ho plynu (jakoģto 

pŚechodn®ho paliva pŚi dekarbonizaci) a z§roveŔ i aktuální výroba z obnovitelnĨch zdrojŢ. Cena na spotovĨch 

trz²ch tak mŢģe bĨt vĨraznŊ volatiln². Viz n§sleduj²c² tĨdenn² graf a na nŊj na n§sleduj²c² stranŊ navazuj²c² graf 

zobrazuj²c² posledn² tŚi roky. 

 

 

Obrázek 5: Vývoj cen na spotovém trhu 28.9. ï 6. 10. 2023, vlastní zpracování 
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Obrázek 6: Vývoj cen na spotovém trhu 07/2020ï09/2023, vlastní zpracování   

 

N§sleduj²c² graf zobrazuje koncov® indikativn² ceny elektŚiny dle burzy PXE. (orientaļn² koncov§ cena). 

   

Obrázek 7: Indikativní koncové ceny burzy PXE, období 02/2022-09/2023, aktuální cena k 5.10.2023 zdroj: 

pxe.cz 
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1.3.3 Zemní plyn ï faktory ovlivŔuj²c² cenu  

Hlavní vliv na cenu bude mít jeho dostupnost a bezpeļn§ dod§vka. Na rozd²l od vĨroby elektŚiny (z fosilních 

paliv), plyn jako palivo pro dom§cnosti a firmy nen² zat²m zat²ģen emisn² povolenkou. Nicm®nŊ je jiģ navrģeno, 

ģe k roku 2026 by mŊl bĨt i plyn zat²ģen uhl²kovou dan² (pravdŊpodobnŊ ne pŚes syst®m povolenek a bude 

odv§dŊt uģ dodavatel). 

 

Cena tŊchto povolenek je prozat²m uvaģov§na na 45 EUR za tunu CO2. Znamenalo by to zvĨġen² ceny pro 

spotŚebitele o cca 16 EUR (cca 220 Kļ/MWh). Kdybychom tento pŚedpoklad aplikovali na ceny plynu pŚed 

energetickou krizí, tak z pŢvodn²ch cca 800 Kļ/MWh, by to novŊ znamenalo zvĨġen² na 1020 Kļ/MWh. Jedn²m 

z dŢvodŢ je srovn§n² ceny tepla v mŊstsk® z§stavbŊ mezi vŊtġ²m tepl§renskĨm zdrojem (nad 20 MWt je jiģ 

zahrnut do obchodov§n² s emisn²mi povolenkami EU ETS) a menġ²mi plynovĨmi zdroji, mezi kter® patŚ² 

i plynov® kotelny bytovĨch domŢ. Toto opatŚen² tak nebude m²t pravdŊpodobnŊ vliv na cenu elektŚiny, pouze 

zdraģ² vĨrobu tepla pro mal® zdroje, kter® nejsou zat²ģeny emisn² povolenkou a bude m²t i vliv na menġ² 

plynovou kogeneraci. Konkurenceschopnost plynu tak bude sn²ģena a tepeln® zdroje na zemn² plyn mohou bĨt 

postupnŊ vytlaļov§ny tepelnĨmi ļerpadly a jinĨmi zdroji vġude tam, kde to bude moģn®.   

 

N²ģe je zobrazen graf vĨvoje emisn²ch povolenek, zemn²ho plynu, a cen elektŚiny. Z grafŢ je patrn§ siln§ 

korelace mezi cenou plynu a cenou elektŚiny. 

  

 
Obrázek 8: VĨvoj ceny elektŚiny, zemn²ho plynu a emisn²ch povolenek v obdob² od 08/2020 do 09/2023, vlastní 

zpracování. 
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Z§vŊrem k problematice cen energi² je tŚeba konstatovat, ģe z hlediska rŢznŊ fixovanĨch produktŢ se 

vĨkyvy posledn²ch mŊs²cŢ koncovĨm spotŚebitelŢm propisuj² rŢznŊ. SpotŚebitel® se spotovou 

cenou, nov² spotŚebitel® nebo napŚ²klad spotŚebitel® zkrachovalĨch dodavatelŢ prom²tnut² cen 

pocítili ihned a v pln® vĨġi.    

  

Zvyġov§n² energetick® sobŊstaļnosti, posilov§n² energetick® nez§vislosti (byŠ ļ§steļn®) je vĨhodou 

v dobŊ nejistoty ohlednŊ budouc²ho rŢstu cen energi². Investice do obnovitelnĨch zdrojŢ 

a energeticky ¼spornĨch opatŚen² tak kromŊ sn²ģen² provozn²ch n§kladŢ pŚin§ġ² pro z§kazn²ka 

i zajiġtŊn² proti kol²s§n² a rŢstu cen. Tedy ļ§st jeho vlastn² energie nebude z§visl§ na vnŊjġ²ch 

vlivech. Cena je urļena pŚedem velikost² investice do vlastn²ho zdroje, jeho ģivotnost² a 

pŚedpokl§danou vĨrobou (pŚ²padnŊ n§klady na ¼drģbu). 

   

Posilov§n² energetick® sobŊstaļnosti a s n²m spojen® zvyġov§n² bezpeļnosti dod§vek energie je 

vedle dosud prioritnŊ vn²man® finanļn² n§vratnosti hlavn² motivac² k realizaci projektŢ aplikace OZE, 

vĨroby a spotŚeby energie v m²stŊ jej² vĨroby. Souvisej²c² opatŚen² maj² i pozitivn² vliv na Śeġen² 

energetick® chudoby. CelkovŊ tak® dekarbonizace nese pozitivn² dopady na ģivotn² prostŚed² 

a udrģitelnost.   

 

1.3.4 Moģnosti a doporuļen² k nákupu energií 

1.3.4.1  ZpŢsoby n§kupu energi² 

Problematika n§kupu energi² pŚedstavuje pro samospr§vy i dalġ² subjekty rozhodnŊ vĨznamnŊjġ² t®ma neģ 
v minulosti. DŢvodem je jednak vĨvoj cen energi² (viz kapitola 1.3.1.) jednak tlak na sloģen² energetick®ho mixu 
zpŢsobenĨ klimaticko-energetickĨmi c²li, zejm®na sniģov§n²m pod²lŢ neobnovitelnĨch zdrojŢ energie a 
dekarbonizací energetiky.  
 
Prim§rn²m c²lem je optimalizace cen nakupovan® energie. Samospr§vy hospodaŚ² nav²c s veŚejnĨmi prostŚedky, 
coģ nav²c omezuje jejich uvaģov§n² a moģnosti. PŚesto existuje v²ce moģnost², jak i samospr§vy mohou 
k n§kupu energi² leg§lnŊ pŚistupovat flexibilnŊ, hospod§rnŊ, ¼ļelnŊ a efektivnŊ. 
 
N§kup energi² pro obce a mŊsta je komplexn² proces, kterĨ nab²z² rŢzn® strategie zaloģen® na individu§ln²ch 
potŚeb§ch a c²lech kaģd®ho mŊsta ļi obce. Mimo tradiļn² pŚ²mĨ n§kup nebo skupinovĨ n§kup od dodavatelŢ 
energií existují také specifické produkty a tarify, kterĨmi mohou samospr§vy velmi ¼ļinnŊ optimalizovat podle 
sv®ho spotŚebn²ho profilu a finanļn²ch moģnost². 
 

I. PŚ²mĨ n§kup od dodavatelŢ: Obce mohou pŚ²mo uzav²rat smlouvy s dodavateli energi². Tento 
pŚ²stup umoģŔuje pŚ²mou komunikaci s dodavatelem a moģnost vyjedn§v§n² o cen§ch a 
podmínkách. 

 
  

Výhody Nevýhody 

PŚ²m® vyjedn§v§n² mŢģe pŚin®st lepġ² obchodn² 
podmínky. 

Vyģaduje kvalifikovan® pracovn²ky pro vyjedn§v§n² a 
správu smluv. 

Flexibilita v pŚizpŢsoben² specifickĨm potŚeb§m. Menġ² obce nemus² m²t dostateļnou vyjedn§vac² s²lu. 
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II. Skupinový nákup: NŊkolik obc² se mŢģe spojit a nakupovat energie spoleļnŊ, typicky svazek 
obc², ļ²mģ vytv§Śej² vŊtġ² vyjedn§vac² s²lu d²ky objemu n§kupu. 

 
III. Nákup na burze energií: Samospr§vy se mohou rozhodnout pro n§kup energi² pŚ²mo na burze. 

To vyģaduje sledov§n² trģn²ch trendŢ a ļasto i angaģov§n² velmi specializovanĨch brokerŢ. 

 

1.3.4.2 Fixované tarify a spotové tarify 

Nab²dky dodavatelŢ, u kterĨch se cena dod§vky elektŚiny ļi plynu urļuje pŚ²mo podle aktu§ln²ho vĨvoje 
na burze, tzv. spotov® produkty, se staly popul§rn²mi uģ pŚed vypuknut²m energetick® krize. 
 
Fixované tarify jsou zaloģeny na fixn² cenŊ za jednotku energie, kter§ se nemŊn² v prŢbŊhu smluvn²ho obdob². 
Tato moģnost je stabiln² a pŚedv²dateln§. Stabilita a pŚedv²datelnost na fixovan® obdob² (pouze riziko ukonļen² 
ļinnosti dodavatele). Cena komodity se nemŊn². Cena distribuļn²ch poplatkŢ, pŚ²padnŊ ostatn²ch poloģek se 
ovġem v ļase mŊnit mŢģe, fixovan§ je tak jen ļ§st ceny. Dodavatel nese riziko pramen²c² ze zajiġtŊn² energie 
pro z§kazn²ka za cenou dohodnutou ve smlouvŊ (riziko je zahrnuto v cenŊ). Dodavatel tak vŊtġinu energie 
nakoup² dopŚedu v dobŊ uzavŚen² smlouvy, za aktu§ln²ch cenov® situace. 
 
NevĨhodou je, ģe odbŊratel nemŢģe ukonļit smlouvu a j²t k levnŊjġ²mu dodavateli, kdykoli (existuj² smluvn² 
vĨpovŊdn² lhŢty a sankce). Pokud odbŊratel nevypov² smlouvu o dod§vce energi² vļas, zpravidla automaticky 
se prodluģuje.  
 
Spotové tarify odr§ģej² aktu§ln² trģn² cenu energie na denn²m trhu a mŊn² se v z§vislosti na nab²dce a 
popt§vce. Tento model mŢģe nab²dnout v dlouhodob®m horizontu ¼spory, ale pŚin§ġ² riziko neļekanĨch 
n§rŢstŢ. Riziko pramen²c² ze zmŊny cen komodity nese z§kazn²k v plné m²Śe. SpotovĨ tarif z§roveŔ bude rŢznŊ 
vĨhodnĨ pro rŢzn® typy odbŊrŢ. OdbŊrn§ m²sta s odbŊrem pŚedevġ²m mimo ġpiļku nebo se znaļnou ļ§st² 
flexibiln²ho odbŊru, kterĨ lze mimo ġpiļku smŊŚovat, bude vĨraznŊ vĨhodnŊjġ² neģ odbŊr, kde vŊtġina energie 
je odebrána v rann² a veļern² ġpiļce (u kterĨch spotovĨ tarif doporuļit nelze). 
 
Lze shrnout, ģe spotovĨ typ smlouvy je tedy ide§ln² pro ty, kteŚ² si chtŊj² udrģet maxim§ln² kontrolu nad svĨmi 
n§klady s vŊdom²m, ģe sv® ¼spory vyuģij² v dobŊ n²zkĨch cen rozumnŊ a budou je moci vyuģ²t na pokryt² 
neļekanĨch n§kladŢ v pŚ²padn® krizi. Ide§ln² pro takov® pŚ²pady je m²t na stŚeġe napŚ. FVE, dostateļnŊ velkou 
baterii, chytr® spotŚebiļe Ś²zen® inteligentn²m Ś²dic²m syst®mem vļetnŊ napŚ²klad elektrovozidel. 
 
 
 
 
 

Výhody Nevýhody 

VŊtġ² vyjedn§vac² s²la a moģnost z²sk§n² lepġ²ch 
sazeb. 

PotŚeba koordinace mezi rŢznĨmi obcemi (vļ. sbŊru 
dat o spotŚeb§ch).   

Sd²len² administrativn²ch n§kladŢ a zkuġenost². Moģn® rozd²ly v potŚeb§ch a priorit§ch ¼ļastn²kŢ. 

Za vġechny obce jedn§ povŊŚenĨ pracovn²k 
(pŚ²padnŊ extern² firma).  

 

Výhody Nevýhody 

Moģnost vyuģ²t vĨhodnĨch cen v pŚ²padŊ n²zkĨch 
trģn²ch sazeb. 

Vysoká míra rizika kvŢli volatilitŊ cen na burze. 

Flexibilita v reakci na trģn² vĨkyvy. Nutnost m²t specializovan® znalosti nebo vyuģ²vat 
sluģeb extern²ch expertŢ. 
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Z§vŊrem lze shrnout, ģe neexistuje pro obec jedno jedin® univerz§lnŊ spr§vn® Śeġen². Nen² dŢvod d®monizovat 
spotovĨ trh ani jednoznaļnŊ zatracovat fixn² ceny. 
SouļasnŊ plat², ģe je nutn® velmi peļlivŊ zv§ģit, jakou formu n§kupu a jakou formu tarifu je vĨhodnŊ dlouhodobŊ 
aplikovat na konkr®tn² odbŊrn® m²sto. V mnoha pŚ²padech se tak mŢģe jevit optim§ln² kombinace rŢzn®ho 
zpŢsobu n§kupu (a vĨkupu) energie. 

Obrázek 9: Sloģky ceny za plyn, Zdroj dat: 

Teplárny Brno, vlastní zpracovaní 

Obrázek 10: Sloģky ceny za elektŚinu, Zdroj 

dat: Teplárny Brno, vlastní zpracovaní 
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2. ANALħZA VħCHOZĉHO STAVU 

2.1 Popis lokality a energetické situace 

2.1.1 Z§kladn² pŚehled o obci 

Obec Otice leģ² v okrese Opava v Moravskoslezsk®m kraji. Nach§z² se pŚibliģnŊ 3 km jihoz§padnŊ od okresn²ho 

mŊsta, 7 km severnŊ od Hradce nad Moravic² a 10 km z§padnŊ od mŊsta KravaŚe. Obc² prot®k§ Śeka 

Hvozdnice, kter§ je pŚ²tokem Moravice. Otice jsou ļlenem sdruģen² obc² Mikroregionu Hvozdnice, MAS 

Opavsko a Turistické oblasti Opavské Slezsko. CelkovŊ se dnes obec rozprost²r§ na ploġe 720 ha, kdy 

zemŊdŊlsk§ pŢda tvoŚ² 627 ha (87 %). ZastavŊn§ plocha pŚedstavuje t®mŊŚ 25 ha a k 1.1.2023 na ní ģije 1 448 

obyvatel. 

 

VĨvoj poļtu obyvatel je v uplynulých 30 letech m²rnŊ rozkol²sanĨ, avġak pŚevl§d§ rostouc² trend.  Od roku 2002 

k dneġku mŢģeme sledovat prŢmŊrnĨ n§rŢst poļtu obyvatel o 8,5 obyvatele/rok. Z celkov®ho poļtu obyvatel je 

16,5 % dŊt² (ve vŊku 0-14 let), 64 % ekonomicky aktivních lidí (ve vŊku 15-64 let) a 19,5 % seniorŢ (ve vŊku 65 

a více let).  Ekonomick§ situace na trhu pr§ce se zd§ bĨt m²rnŊ nadprŢmŊrn§, neboŠ pod²l nezamŊstnanĨch ve mŊstŊ 

v ļervnu 2023 tvoŚ² 2,8 %, coģ je m®nŊ, neģ pod²l pro Ļeskou republiku (3,5 %). 

   

Pomoc² jednoduch®ho modelu na principu exponenci§ln²ho vyrovn§v§n² byl sestaven model pro predikci poļtu 

obyvatelstva do roku 2040. Model vych§z² z historickĨch zmŊn celkov®ho poļtu obyvatelstva, s t²m ģe vŊtġ² 

v§hu d§v§ vĨvoji v bliģġ² minulosti. Nepoļ²t§ s ģ§dnĨmi vnŊjġ²mi vlivy ani mimoŚ§dnĨmi ud§lostmi (napŚ. 

vĨstavba nov® rezidenļn² ļtvrti, pandemie, odchod ļi pŚ²chod vĨznamn®ho zamŊstnavatele v okol²). Odfiltrov§n 

z vĨpoļtu byl, proto tak® vliv pandemie covidu, kterĨ se projevil poklesem obyvatel mezi léty 2020 a 2021. 

Historický vývoj i predikci pro budoucnost ukazuje obrázek 9. 

 

 

Obrázek 9: Demografický vývoj v Oticích (modŚe) a predikce do roku 2040 (oranģovŊ) s vyznaļen²m rozmez², kde 

by se v pŚ²padŊ pokraļov§n² vĨvoje bez neoļek§vanĨch ud§lost² mŊly hodnoty vej²t s pravdŊpodobnost² 80 % 

(tmavġ² p§s) a 95 % (svŊtlejġ² p§s), zdroj dat: ĻSĐ, vlastn² zpracov§n² 
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Model pŚedpov²d§ i v následujících letech pokraļov§n² trendu n§rŢstu poļtu obyvatel. Do roku 2030 by poļet obyvatel 

mohl dosáhnout hodnoty 1502 (± 5,5 %) a do roku 2040 pak 1570 obyvatel (± 7,9 %). Strategický plán rozvoje obce 

z roku 2018 rovnŊģ pracuju s trendem setrval®ho m²rn®ho n§rŢstu populace. VŊkov§ struktura obyvatel obce je dle 

strategického plánu taktéģ dlouhodobŊ pŚ²zniv§, je vġak re§ln® oļek§vat rŢst pod²lu obyvatel v poproduktivn²m vŊku. 

Dle územního plánu obce je v Oticích do roku 2030 pŚedpokl§d§n n§rŢst poļtu obyvatel na cca 1550 a vĨstavba cca 

70 novĨch bytŢ (cca 5 bytŢ/rok). Pl§nuje se tak vĨstavba rodinnĨch domŢ jak v ļ§sti Rybn²ļky, tak na jihovĨchodŊ 

obce, konkr®tnŊji v ulici Hlavn². Dalġ² pozemky urļen® k obytn® z§stavbŊ se nach§z² napŚ²klad v ulici Slavkovsk§ a v 

severn² ļ§sti ulice Hlavn².  
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Obrázek 11: PŚehledov§ mapa obce Otice s vyznaļenĨm k.ú. obce, vlastní zpracování.  
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2.1.2 Klimatické údaje 

Obec Otice se nachází v m²rnŊ tepl® klimatické oblasti MT9 aģ MT10 dle Quittovi klasifikace. Léto je zde dlouhé, 

teplé a suché, zima je v oblasti mírná, krátká a suchá. Roļn² prŢbŊh teploty venkovn²ho vzduchu se obvykle 

sestavuje z prŢmŊrnĨch hodnot v jednotlivĨch mŊs²c²ch. Teplota pŚedevġ²m z§visí na intenzitŊ sluneļn²ho 

z§Śen². PrŢmŊrn§ roļn² teplota v obci je 8,85 °C. Teplota venkovního vzduchu dosahuje minima v lednu a 

maxima v ļervenci. Nejniģġ² teploty jsou r§no pŚi vĨchodu slunce a nejvyġġ² teploty kolem 14 aģ 15 hodiny 

odpoledne. V Oticích lze pŚedpokl§dat, ģe dojde do roku 2030 ke zvĨġen² prŢmŊrn® teploty vzduchu zhruba o 

0,3 ÁC a do roku 2050 skoro o 1,1 ÁC. N§rŢst bude postupnŊ nejv²ce patrnĨ na podzim a v zimŊ. V návaznosti 

na rŢstu prŢmŊrn® teploty dochází uģ dnes na území v rŢstu poļtu tropických dní s teplotou nad 30 °C a poklesu 

dní s teplotou pod 0 °C. Tento n§rŢst se pot® odr§ģ² i v ļastŊjġ²m a delġ²m vĨskytŢm vln veder. Mnoģstv² roļn²ch 

sr§ģek se v oblasti pomŊrnŊ zvyġuje, mŊn² se vġak v rozloģen² bŊhem roku. Vzhledem ke zvyġuj²c² se 

rozkol²sanosti sr§ģek se dostavuj² extr®mnŊ vysok® sr§ģky (20-50 mm za den) zpŢsobuj²c² pŚ²valov® povodnŊ. 

PrŢmŊrnĨ roļn² ¼hrn sr§ģek je 608 mm. Na druhou stranu, pŚi obdob² bez jak®hokoliv deġtŊ mŢģe doch§zet k 

vysych§v§n² nŊkterĨch vodn²ch tokŢ. K nejz§vaģnŊjġ²m probl®mŢm zpŢsoben® zmŊnou klimatu patŚ² 

povodnŊ/z§plavy a pŚ²valov® deġtŊ, sucho ļi degradace pŢd (eroze, zneļiġtŊn², zhutnŊn², nedostatek ģivin). 

Probl®my mohou nastat tak® pŚi provozu vodovodŢ a kanalizac² (kolaps, nedostateļn§ kapacita, chybŊj²c² 

zdrojeé). 

 

 
Obrázek 12: Klimadiagram, zn§zorŔuj²c² mnoģstv² sr§ģek a prŢmŊrnou denn² teplotu na ¼zem² Otic v letech 

1981-2010. Zdroj dat: CHELSA, vlastní zpracování 

 

Klimadiagram Otic odpovídá typickému klimatu Opavska. Maximální teploty nastávají v ļervenci. Minim§ln² 

teploty naopak v lednu. PrŢmŊrn§ teplota niģġ² neģ 0 °C bývá vŊtġinou v lednu (popŚ²padŊ v únoru a prosinci). 

Maxim§ln² mnoģstv² sr§ģek bĨv§ v letn²ch mŊs²c²ch, obvykle formou pŚ²valovĨch sr§ģek. V podzimních a jarních 

mŊs²c²ch prġ² málo, v zimŊ pak zcela minim§lnŊ. Roļn² prŢmŊrn§ teplota 8,85 °C je v r§mci ĻR m²rnŊ 

nadprŢmŊrn§, coģ m§ na spotŚebu energi² pozitivn² vliv. Topn§ sezona je obvykle v§zan§ na prŢmŊrnou teplotu 

niģġ² neģ 13 °C. Toto období v pŚ²padŊ Otic typicky nastává na zaļ§tku Ś²jna a konļ² ke konci dubna. Vzhledem 

k tomu, ģe vyt§pŊn² zde nen² Śeġen® ģ§dnĨm centr§ln²m syst®mem, z§leģ² vģdy na individu§ln²m nastaven² 

topnĨch syst®mŢ v jednotlivých budovách a na jejich celkovém stavu. 
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2.1.3 Místní potenciál vodní energie 

Vodní plocha zaujímá rozlohu 6,98 ha, coģ ļin² necelých 7,5 % z celkov® nezemŊdŊlsk® pŢdy. Územím prochází 

potok Hvozdnice, jeģ pramen² v okrese Brunt§l v Moravskoslezsk®m kraji. Je levostrannĨm pŚ²tokem Śeky 

Moravice mezi Opavou a Hradcem nad Moravicí. Celková délka potoka je 36,45 km a jeho povodí má rozlohu 

zhruba 163,5 km². Hvozdnice spadá do Povodí Odry a dlouhodobĨ prŢmŊrnĨ prŢtok za obdob² 1981-2010 v 

z§vŊrov®m profilu (od pramene po ústí do toku Moravice) je 0,725 m3/s. V minulosti se na toku Hvozdnice 

nach§zely mlĨny, avġak ne na ¼zem² dneġn²ch Otic. Ostatn² toky (napŚ. OtickĨ PŚ²kop a Macalka) jsou malé a 

nevýznamné, v letním období maj² minim§ln² prŢtok.  

 

V Oticích se nenachází významný vodní potenciál pro výrobu energie. Výroba energie v MVE je závislá na 

sp§du (sp§d by mŊl dosahovat alespoŔ 1 m) a rychlosti proudŊn² toku. Rychlost vodn²ho toku Hvozdnice 

nedosahuje pŚijateln® hodnoty pro vĨrobu vodn² elektŚiny. 

 

Tabulka 1: Vodní toky v Oticích 

Vodní tok PrŢmŊrnĨ prŢtok (m3/s) 

Hvozdnice 0,725 

OtickĨ PŚ²kop - 

Macalka - 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.1.4 M²stn² potenci§l vŊtrn® energie 

Obec se nach§z² v nadmoŚsk® vĨġce 258 m. Reli®f na vŊtġinŊ ¼zem² je rovnĨ, dominuje mu vġak vrchol 

Kamenná hora (311 m n.m.) na JZ okraji zástavby. Tento vrchol je místem s nejvyġġ² prŢmŊrnou rychlost², cca 

6,5 m/s ve vĨġce 100 m nad povrchem. Na zbytku území se rychlost pohybuje okolo hodnoty 6 m/s. V niģġ² 

vĨġce jsou rozd²ly vŊtġ². Zat²mco na vrcholu Kamenn® hory je prŢmŊrn§ rychlost 10 m nad povrchem pŚes 4 m/s, 

v intravil§nu obce je to m®nŊ neģ 3 m/s. DŢvodem je absence vyġġ²ch vrcholkŢ v smŊrem k západu 

v bezprostŚedn² bl²zkosti, ale tak® p§s n²zkĨch kopcŢ na lev®m bŚehu Śeky Hvozdnice v katastru sousední obce 

Slavkov, který rozdíly v rychlosti vŊtru vyrovn§v§ a potlaļuje tak vliv mikro-reliéfu. U vġech rychlost² vŊtru je 

pŚevaģuj²cí proudŊn² z jihozápadního smŊru. 

 

Na vrcholu Kamenná hora je vyhl§ġena PŚ²rodn² pam§tka Otick§ sopka. PŚedmŊt ochrany je zde geologickĨ. 

PŚesto se vġak jedn§ o konflikt pro pŚ²padnou stavbu vŊtrn® elektr§rny. ZŚ²zen² elektr§rny na tomto vrcholu tak 

pravdŊpodobnŊ nebude moģn®. Dalġ²m konfliktem je pŚ²tomnost PŚ²rodn² rezervace Hvozdnice za západním 

okrajem katastru obce. Mezi zvaģovan§ m²sta proto byla pŚid§na lokalita na rovinŊ na lev®m bŚehu potoka 

Macalka na JV okraji obce, která se zdá být na území obce nejlepġ²m kompromisem mezi vŊtrnĨm potenciálem 

a re§lnou moģnost² vĨstavby elektr§ren, aŠ uģ menġ² nebo velk® velikosti. 

 

Celé území Opavy a jej²ho bezprostŚedn²ho okolo, zvl§ġtŊ pak ¼dol² Śeky Opavy, je charakteristick® m®nŊ 

vhodnĨmi vŊtrnĨmi podm²nkami. Rychlost vŊtru skokovŊ narŢst§ ve V²tkovskĨch vrġ²ch jiģ nŊkolik kilometru 

jiģnŊ od katastru Otic. PrŢmŊrn§ rychlost je zde aģ 8 m/s, s vĨraznŊ vyġġ²m pomŊrem vysokĨch rychlost². Mohlo 

by tak bĨt vĨhodnŊjġ² budovat elektr§rny tam. Nab²z² se i vĨstavba vŊtrn®ho parku ve spolupráci s ostatními 

okolními obcemi s rŢznĨmi lepġ²mi ļi horġ²mi podm²nkami. 
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Obrázek 13: RozdŊlen² smŊrŢ vŊtru (%) v obci, zdroj: Đstav fyziky atmosf®ry AV ĻR, v. v. i.  

  

Pro lepġ² pŚedstavu o potenci§lu bylo provedeno nŊkolik modelovĨch vĨpoļtŢ simuluj²c²ch vĨrobu elektŚiny 

v konkr®tn²ch typech elektr§ren na rŢznĨch m²stech v katastru obce. Zdrojem pro vĨpoļet byla data z modelu 

WaSP pro vĨġky 10 m a 100 m nad povrchem, dostupném v rámci projektu Global Wind Atlas. Pro konkrétní 

lokalitu bylo spoļ²t§no modelovan® rozloģen² rychlosti vŊtru. Pro vĨpoļet vĨroby elektŚiny byly uvaģov§ny dva 

typy elektráren. První z nich je velk§ elektr§rna o prŢmŊru rotoru 90 m a vĨkonu 2 MW  v Ļesku v minulosti 

ļasto vyuģ²van§ v r§mci samostatnĨch instalac² i vŊtġ²ch vŊtrnĨch parkŢ. DruhĨm uvaģovanĨm modelem je 

mal§ elektr§rna klasick® lopatkov® konstrukce o prŢmŊru rotoru 9 m a vĨkonu 15 kW, vhodn§ sp²ġe k osobnímu 

pouģit², st§le vġak pomŊrnŊ n§roļn§ na m²sto (v r§mci mikrozdrojŢ patŚ² k tŊm vŊtġ²m). N§sleduj²c² obr§zky 

zobrazuj² pro oba uvaģovan® modely elektr§rny jejich vĨkonov® kŚivky. SamotnĨ vĨpoļet na z§kladŊ 

modelov®ho rozloģen² vŊtru souhrnnŊ za vġechny smŊry a vĨkonov® kŚivky elektr§rny. vykazuje znaļnŊ 

idealizované hodnoty. V praxi jich vġak nelze dos§hnout z dŢvodu kol²s§n² smŊru vŊtru, rŢznĨch ztr§t pŚi 

dod§vk§ch, ļi kvŢli odst§vek napŚ. z dŢvodu n§mrazy na rotoru. VĨsledn§ vĨroba elektŚiny tedy byla upravena 

koeficientem 0,6, který pŚibliģnŊ odpov²d§ re§ln®mu provozu jiģ existuj²c²ch elektr§ren v Ļesku. 
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Obrázek 14: VĨkonov§ kŚivka modelov® velk® vŊtrn® elektr§rny (VESTAS V90) zn§zorŔuj²c² prŢbŊh vĨkonu 

elektrárny v kWh v z§vislosti na rychlosti vŊtru. 

 

 
Obrázek 15: VĨkonov§ kŚivka modelov® mal® vŊtrn® elektr§rny zn§zorŔuj²c² prŢbŊh vĨkonu elektr§rny v kWh 

v z§vislosti na rychlosti vŊtru. 

 

Rozloģen² rychlost² vŊtru je zn§zornŊno kŚivkou hustoty pravdŊpodobnosti. Ta ukazuje pro kaģdou rychlost vŊtru 

pravdŊpodobnost, s jakou bude nast§vat. Jej² hodnotu je moģn® odeļ²st v kaģd®m bodŊ. Nicm®nŊ abychom 

mohli vyj§dŚit dobu, jakou ļ§st doby bude zkoumanou rychlost² v²tr vanout, je potŚeba rozļlenit rychlost² vŊtru 

do p§sem. PŚiļemģ p§smu o ġ²Śce 1 m/s mŢģeme pŚiŚadit ļ§st celkov® doby rovnou hustotŊ pravdŊpodobnosti 

ve stŚedu tohoto p§sma. Pro kaģd® takov® p§smo pak mŢģeme spoļ²tat potenci§ln² vĨrobu elektŚiny. Celkov® 

mnoģstv² vyroben® elektŚiny zjist²me tak, ģe vĨrobu ve vġech p§smech rychlosti vŊtru seļteme. 

 

Model velké elektrárny na vrcholu Kamenná hora 

 

 

MŊŚen§ vĨġka 100 m 

PrŢmŊrn§ rychlost vŊtru 6,61 m/s 

PrŢmŊr rotoru elektr§rny 90 m 

Výkon elektrárny 2 MW 

 

Elektr§rna zaļ²n§ vyr§bŊt elektŚinu od rychlosti cca 3,5 m/s. V²tr ve vĨġce 100 m v t®to lokalitŊ dosahuje hodnot 

potŚebnĨch pro vĨrobu elektŚiny vŊtġinu doby. PŚi n²zkĨch rychlostech (do 10 m/s), je vġak vĨroba mal§. Pln®ho 
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výkonu dosahuje elektr§rna od rychlosti 13 m/s (viz vĨkonov§ kŚivka), kter® jen v menġ²m mnoģstv² ļasu. 

NejvŊtġ² mnoģstv² elektŚiny je vyrobeno pŚi rychlosti 8 11 m/s. Vyuģit§ je pomŊrnŊ velk§ ļást potenciálu 

elektrárny, zŢst§v§ vġak podstatn§ nevyuģit§ rezerva. Oļek§van§ celkov§ roļn² vĨroba elektŚiny je 3 567 MWh 

a koeficient vyuģit² elektr§rny ļin² 20,4 %. V Ļesku jsou moment§lnŊ preferov§ny pro vĨstavbu elektr§rny 

s koeficientem vyuģit² pŚes 25 %. Nicm®nŊ pŚi vhodnŊ zvolenĨch parametrech elektr§rny by mohla být její 

výstavba v takovĨch podm²nk§ch smyslupln§. To vġak na t®to lokalitŊ komplikuje pŚ²tomnost pŚ²rodn² pam§tky. 

Rychlost vŊtru na t®to lokalitŊ a vĨrobu elektŚiny uvaģovanou elektr§rnou ukazuje obrázek 16. 

 

 
Obrázek 16: Zn§zornŊn² rychlosti vŊtru a potenci§ln² vĨroby elektŚiny pro model velk® vŊtrn® elektr§rny na 

vrcholu Kamenné hory. KŚivka zn§zorŔuje hustotu pravdŊpodobnosti pro danou rychlost vŊtru (viz vĨġe). ĢlutŊ 

jsou zn§zornŊny rychlosti, za kterĨch elektr§rna mŢģe vyr§bŊt. ModŚe jsou zn§zornŊny rychlosti, kdy je v²tr na 

výrobu moc pomalý nebo kdy je elektrárna zastavena z dŢvodu ochrany pŚed poġkozen²m pŚi velkĨch 

rychlostech. Ļerven® sloupce zn§zorŔuj² roļn² souhrn vyroben® elektŚiny v jednotlivých pásmech rychlosti 

vŊtru. 
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Model malé elektrárny na vrcholu Kamenná hora 

 

MŊŚen§ vĨġka 10 m 

PrŢmŊrn§ rychlost vŊtru 4,23 m/s 

PrŢmŊr rotoru elektr§rny 9 m 

Výkon elektrárny 15 kW 

 

Ve vĨġce 10 m nad povrchem je rozloģen² rychlost² vŊtru na t®to lokalitŊ soustŚedŊno do mnohem niģġ²ch 

hodnot. PŚevaģuj² rychlosti v rozmez² 05 m/s. PomŊrnŊ vĨraznŊ jsou vġak st§le zastoupeny i rychlosti aģ do 

10 m/s. Elektr§rna zaļ²n§ vyr§bŊt elektŚinu od rychlosti cca 3 4 m/s. Pln®ho vĨkonu dosahuje pŚi rychlosti vŊtru 

12 m/s (viz vĨkonov§ kŚivka), kter® zde vítr dosahuje jen málo. Nejv²ce elektŚiny je tak vyrobeno pŚi rychlostech 

69 m/s. PŚi n²zkĨch rychlostech (do 6 m/s), kter® na lokalitŊ pŚevaģuj² je celková výroba malá. Potenciál 

elektr§rny je zde tak vyuģitĨ podle vĨpoļtu pouze z 11,4 %. Oļek§van§ celkov§ roļn² vĨroba elektŚiny je 15 

MWh. Stavbu malé elektrárny v t®to lokalitŊ tak pravdŊpodobnŊ bude ekonomicky nevĨhodn§, navíc 

komplikovan§ pŚ²tomnost² pŚ²rodn² pam§tky. Rychlost vŊtru na t®to lokalitŊ a vĨrobu elektŚiny uvaģovanou 

elektrárnou ukazuje obrázek 17. 

 

 

 

 
Obrázek 17: Zn§zornŊn² rychlosti vŊtru a potenci§ln² vĨroby elektŚiny pro model mal® vŊtrn® elektr§rny na 

lokalitŊ Kamenná hora. KŚivka zn§zorŔuje hustotu pravdŊpodobnosti pro danou rychlost vŊtru (viz vĨġe). ĢlutŊ 

jsou zn§zornŊny rychlosti, za kterĨch elektr§rna mŢģe vyr§bŊt. ModŚe jsou zn§zornŊny rychlosti, kdy je v²tr na 

výrobu moc pomalý nebo kdy je elektrárna zastavena z dŢvodu ochrany pŚed poġkozen²m pŚi velkĨch 

rychlostech. Ļerven® sloupce zn§zorŔuj² roļn² souhrn vyroben® elektŚiny v jednotlivých pásmech rychlosti 

vŊtru. 
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Model velké elektrárny na lev®m bŚehu potoka Macalka 

 

MŊŚen§ vĨġka 100 m 

PrŢmŊrn§ rychlost vŊtru 6,32 m/s 

PrŢmŊr rotoru elektr§rny 90 m 

Výkon elektrárny 2 MW 

 

PrŢmŊrn§ rychlost vŊtru na t®to lokalitŊ je menġ² neģ na Kamenn® hoŚe, rozloģen² rychlost² je vġak pomŊrnŊ 

rovnomŊrn® s dostateļnĨm zastoupen²m vyġġ²ch rychlost². Elektr§rna zaļ²n§ vyr§bŊt elektŚinu od rychlosti cca 

3,5 m/s. NejvŊtġ² zastoupen² zde m§ v²tr o rychlosti m²rnŊ nad rozbŊhovou rychlost² elektr§rny. NejvŊtġ² 

mnoģstv² elektŚiny je tedy vyrobeno pŚi rychlosti 9 11 m/s. Oļek§van§ celkov§ roļn² vĨroba elektŚiny je 3 312 

MWh a koeficient vyuģit² elektr§rny ļin² 18,9 %. Je to tedy jen nepatrnŊ m®nŊ, neģ v pŚ²padŊ optim§ln²ho m²sta 

na Kamenn® hoŚe. VĨstavba by tedy zde mohla bĨt smyslupln§. PravdŊpodobnŊ vġak bude vĨhodnŊjġ² 

upŚednostnit jinou lokalitu v blízkém okolí Otic s vĨraznŊ lepġ²mi podm²nkami. To by vġak bylo nutn® provŊŚit 

v podrobnŊjġ² studii, nejl®pe zahrnuj²c² lok§ln² meteorologick® mŊŚen² pŚ²mo v uvaģovan®m m²stŊ vĨstavby. 

Rychlost vŊtru na t®to lokalitŊ a vĨrobu elektŚiny uvaģovanou elektr§rnou ukazuje obrázek 16. 

 

 
Obrázek 18: Zn§zornŊn² rychlosti vŊtru a potenci§ln² vĨroby elektŚiny pro model velk® vŊtrn® elektr§rny na 

lev®m bŚehu potoka Macalka. KŚivka zn§zorŔuje hustotu pravdŊpodobnosti pro danou rychlost vŊtru (viz vĨġe). 

ĢlutŊ jsou zn§zornŊny rychlosti, za kterĨch elektr§rna mŢģe vyr§bŊt. ModŚe jsou zn§zornŊny rychlosti, kdy je 

vítr na výrobu moc pomalý nebo kdy je elektrárna zastavena z dŢvodu ochrany pŚed poġkozen²m pŚi velkĨch 

rychlostech. Ļerven® sloupce zn§zorŔuj² roļn² souhrn vyroben® elektŚiny v jednotlivých pásmech rychlosti 

vŊtru. 
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Model malé elektrárny na lev®m bŚehu potoka Macalka 

 

MŊŚen§ vĨġka 10 m 

PrŢmŊrn§ rychlost vŊtru 3,75 m/s 

PrŢmŊr rotoru elektr§rny 9 m 

Výkon elektrárny 15 kW 

 

I zde je ve vĨġce 10 m nad povrchem rozloģen² rychlost² vŊtru soustŚedŊno do mnohem niģġ²ch hodnot. 

PŚevaģuj² rychlosti v rozmez² 05 m/s. Elektr§rna zaļ²n§ vyr§bŊt elektŚinu od rychlosti cca 3 4 m/s. Pln®ho 

vĨkonu dosahuje pŚi rychlosti vŊtru 12 m/s (viz vĨkonov§ kŚivka), ke kter® doch§z² jen velice vĨjimeļnŊ. Nejv²ce 

elektŚiny je tak vyrobeno pŚi rychlostech 6 8 m/s. PŚi n²zkĨch rychlostech (do 6 m/s), kter® na lokalitŊ pŚevaģuj² 

je celková výroba velmi malá. Vyuģit§ je tak mal§ ļ§st potenci§lu. Oļek§van§ celkov§ roļn² vĨroba elektŚiny je 

12 MWh a koeficient vyuģit² elektr§rny ļin² 9,1 %. Stavbu malé elektrárny v t®to lokalitŊ se tak jev² jako vĨraznŊ 

m®nŊ vĨhodn§, neģ stavba velk® elektr§rny. Rychlost vŊtru na t®to lokalitŊ a vĨrobu elektŚiny uvaģovanou 

elektrárnou ukazuje obrázek 17. 

 

 

 
Obrázek 19: Zn§zornŊn² rychlosti vŊtru a potenci§ln² vĨroby elektŚiny pro model mal® vŊtrn® elektr§rny na levém 

bŚehu potoka Macalka. KŚivka zn§zorŔuje hustotu pravdŊpodobnosti pro danou rychlost vŊtru (viz vĨġe). ĢlutŊ 

jsou zn§zornŊny rychlosti, za kterĨch elektr§rna mŢģe vyr§bŊt. ModŚe jsou zn§zornŊny rychlosti, kdy je v²tr na 

výrobu moc pomalý nebo kdy je elektrárna zastavena z dŢvodu ochrany pŚed poġkozen²m pŚi velkĨch 

rychlostech. Ļerven® sloupce zn§zorŔuj² roļn² souhrn vyroben® elektŚiny v jednotlivých pásmech rychlosti 

vŊtru. 
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Model malé elektrárny v intravilánu Otic 

 

MŊŚen§ vĨġka 10 m 

PrŢmŊrn§ rychlost vŊtru 2,86 m/s 

PrŢmŊr rotoru elektr§rny 9 m 

Výkon elektrárny 15 kW 

 

Intravilán obce se nachází v ļ§steļn®m vŊtrn®m st²nu Kamenn® hory, je tak® silnŊ ovlivnŊn m²stn² z§stavbou. 

Rychlost vŊtru se zde vġak pŚ²liġ neliġ² od zbytku ¼zem² mimo Kamennou horu. PŚevaģuje zde v²tr s rychlostí 

0 5 m/s, s vĨraznĨm zastoupen²m hodnot bl²zko nule. VŊtġinu ļasu tedy fouk§ pod ¼rovn² rozbŊhov® rychlosti 

elektr§rny (okolo 3 4 m/s, viz jej² vĨkonov§ kŚivka) a elektr§rna proto nic nevyr§b². Z toho dŢvodu je celkov§ 

pŚedpokl§dan§ roļn² vĨroba elektŚiny jen 6 MWh a potenci§l elektr§rny tak t®mŊŚ nen² vyuģit (koeficient vyuģit² 

ļin² 4,6 %). VĨstavba mal® vŊtrn® elektr§rny zde tud²ģ ned§v§ smysl. Rychlost vŊtru na t®to lokalitŊ a potenci§ln² 

vĨrobu elektŚiny uvaģovanou elektr§rnou ukazuje obrázek 20. 

 

 

 
Obrázek 20: Zn§zornŊn² rychlosti vŊtru a potenci§ln² vĨroby elektŚiny pro model mal® vŊtrn® elektr§rny 

v intravilánu Otic. KŚivka zn§zorŔuje hustotu pravdŊpodobnosti pro danou rychlost vŊtru (viz vĨġe). ĢlutŊ jsou 

zn§zornŊny rychlosti, za kterĨch elektr§rna mŢģe vyr§bŊt. ModŚe jsou zn§zornŊny rychlosti, kdy je v²tr na vĨrobu 

moc pomalý nebo kdy je elektrárna zastavena z dŢvodu ochrany pŚed poġkozen²m pŚi velkĨch rychlostech. 

Ļerven® sloupce zn§zorŔuj² roļn² souhrn vyroben® elektŚiny v jednotlivých pásmech rychlosti vŊtru. 

 

Jedn§ se pouze o znaļnŊ zjednoduġen® modelov® vĨpoļty a jejich vĨsledky jsou pouze orientaļn². Nicm®nŊ 

naznaļuj², ģe v n²zkĨch vĨġk§ch je zde potenci§l vŊtrn® energie malý, ve vyġġ²ch vĨġk§ch urļitĨ potenci§l je. 

Je vġak komplikov§n z§jmy ochrany pŚ²rody. MŢģe tak® bĨt vĨhodnŊjġ² d§t pŚednost vĨstavbŊ elektr§rny na 

pŚ²hodnŊjġ² lokalitŊ v blízkém okolí obce. 
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2.1.5 Místní potenciál biomasy 

Biomasa je organickĨ materi§l biologick®ho pŢvodu slouģ²c² jako obnovitelnĨ zdroj energie, který vzniká z 

rostlinnĨch a ģivoļiġnĨch materi§lŢ. Biomasa mŢģe zahrnovat rŢzn® druhy organick®ho materi§lu, jako jsou 

dŚevo, zemŊdŊlsk® zbytky, rostlinn® odpady, zv²Śec² trus nebo biologickĨ odpad. MŢģeme rozliġovat biomasu 

odpadní (rostlinné odpady, lesní odpady, organické odpady z prŢmyslovĨch vĨrob, odpady z ģivoļiġn® vĨroby, 

komunální organické odpady) a z§mŊrnŊ pŊstovanou za ¼ļelem z²sk§v§n² energie (lignocelulózové ï dŚeviny 

jako vrby, topoly, olġe, obiloviny, travn² porosty; olejnat® ï Śepka, sluneļnice, len, s·ja; ġkrobno-cukernaté ï 

brambory, cukrovka, obilniny, cukrov§ tŚtina, kukuŚice).   

  

TeoretickĨ potenci§l pro c²len® pŊstov§n² biomasy pro energetick® ¼ļely je v Ļesku velmi vysokĨ, ale ¼zemnŊ 

limitovaný. V praxi je také v kolizi se z§jmy zemŊdŊlstv² a ochrany pŚ²rody. Monokulturn² plant§ģe v jak®koliv 

podobŊ jsou velmi nevhodn® z pohledu biodiverzity. Problematick® je tak® to, ģe velk§ ļ§st druhŢ vhodnĨch pro 

c²len® pŊstov§n² biomasy je nepŢvodn² a mohou v krajn²m pŚ²padŊ zpŢsobit nekontrolovatelnou invazi (viz napŚ. 

pajasan). Rizikem je tak® dalġ² ohroģen² potravinov® sobŊstaļnosti Ļeska. 

 

Otice se rozkládají na 720,31 ha, z ļehoģ 626,92 ha tvoŚ² zemŊdŊlsk§ pŢda (87 % z celku). Z jednoho hektaru 

lze z²skat cca 10 tun (5 aģ 15) such® biomasy roļnŊ, coģ pŚedstavuje cca 100ï200 GJ, tj. 28ï56 MWh primární 

energie roļnŊ. V teoretick®m extr®mn²m pŚ²padŊ, kdy by byla vyuģita vġechna zemŊdŊlsk§ pŢda, tak lze na 

posuzovan®m ¼zem² z²skat pŚibliģnŊ 26 331 MWh prim§rn² energie roļnŊ. Z§mŊrn® pŊstov§n² biomasy za 

¼ļelem z²sk§v§n² energie se tedy nab²z², avġak jak bylo Śeļeno, z pohledu zemŊdŊlstv² je probl®mem hlavnŊ 

rychl§ degradace pŢd (vyļerp§n² ģivin), kter§ je dŢsledkem rychl®ho rŢstu typick®ho pro energeticky vyuģiteln® 

plodiny. C²len® pŊstov§n² energeticky vyuģitelnĨch plodin tedy nedoporuļujeme. V maxim§ln² m²Śe by vġak mŊly 

bĨt vyuģ²v§ny veġker® zdroje odpadn² biomasy. 

 

Co se tĨļe moģnosti vyuģit² lesŢ jako zdroje pro spalov§n² biomasy, Otice disponují lesními pozemky o rozloze 

13,35 ha (2 % z celkové rozlohy území). VzrostlĨ les v mĨtn²m vŊku pŚedstavuje cca 400ï500 m3 dŚeva ï 

kmenŢ, tj. asi 150ï250 tun suġiny v z§vislosti na druhu stromŢ ï smrk 400 kg/m3, buk 600 kg/m3.  VŊtve, vrġky 

a dalġ² odpad z tŊģby pŚedstavuje dalġ² 300ï400 m3 hmoty. Zbytek jsou paŚezy a koŚenovĨ syst®m. PŚi tŊģbŊ je 

z jednoho ha lesa odvezeno 150ï250 tun suġiny v kmenech, v pŚ²padŊ, ģe se zpracov§v§ i ġtŊpka, tak je to 

dalġ²ch 100ï150 tun. V n§vaznosti na odpad je ¼ļinnou metodou zpracov§n² biomasy tak® peletov§n² dŚeva 

(vstupní surovinou pro výrobu pelet je odpad z dŚevozpracovatelsk®ho prŢmyslu jako piliny a odŚezky). 

V pŚ²padŊ pouģit² pelet v m²stŊ vĨroby se jedn§ o dobrou investici, mimo jiné i z pohledu dobŚe skladovateln®ho 

paliva.  

 

Dalġ² moģnost², kter§ se nab²z², je vyuģit² bioplynu v r§mci ļist²rny odpadn²ch vod (ĻOV). V Oticích jsou 

splaġkov® odpadn² vody svedeny podtlakovou kanalizaci na mechanicko-biologickou ĻOV u vodn²ho toku 

Hvozdnice. V ¼zemn²m pl§nu se tak® pŚedpokl§d§ rozġ²Śen² ļist²rny odpadn²ch vod, kter§ m§ naplnŊnou 

kapacitu. Bioplyn je spalován v kogeneraļn²ch jednotk§ch nebo plynovĨch turb²n§ch za ¼ļelem produkce tepla 

a elektŚiny, elektŚina je pot® pouģita pro vlastn² provoz ĻOV a odpadn² teplo k vyt§pŊn² administrativn²ch budov 

are§lu, pŚ²padnŊ dalġ²ch teplovodem pŚipojenĨch budov. V pŚ²padŊ, ģe nelze vyuģ²t odpadn² teplo v dostateļn® 

m²Śe, nen² vyuģit² bioplynu pŚ²liġ ekonomick®, lze tedy zv§ģit i moģnost doļiġtŊn²/¼pravu surového plynu a jeho 

vtl§ļen² do plyn§rensk® distribuļn² s²tŊ. T²mto zpŢsobem mŢģeme zajistit urļitou m²ru sobŊstaļnosti a sn²ģit 

n§klady na ļistŊn² odpadn²ch vod. Z§roveŔ doch§z² k signifikantn²mu sn²ģen² emis², kdy metan jakoģto silnĨ 

skleníkový plyn, kterĨ by jinak unikl do atmosf®ry, je d§le vyuģit a sp§len za vzniku ekvivalentn²ch emis² ze 

zemn²ho plynu. Vznik§ tu tak dvoj² efekt, kdy za prv® sn²ģ²me potŚebu samotn®ho zemn²ho plynu a za druh® 

emise metanu Ănahrad²meñ emisemi CO2 s niģġ²m GWP.  

 

Na ¼rovni jednotlivĨch spotŚebitelŢ ļi jednotlivĨch budov je také vĨhodn® vyuģ²v§n² dŚevn² biomasy, ļasto se 

mŢģe jednat i o doplŔkovĨ zdroj k jin®mu zpŢsobu vyt§pŊn². NejefektivnŊjġ² je ale vģdy vyuģ²v§n² biomasy tam, 

kde vznik§ jako odpad jinĨch procesŢ. Typick® Śeġen² je tak bioplynov§ stanice v r§mci zemŊdŊlsk®ho podniku, 

kotel na dŚevn² odpad vyuģ²vaj²c² odpad z pily ļi tŊģby dŚeva nebo multipalivovĨ kotel vyuģ²vaj²c² biologicky 
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rozloģitelnĨ komun§ln² opad. Ze zemŊdŊlskĨch podnikŢ v obci nalezneme napŚ²klad spoleļnost ZP Otice, a.s., 

která se zabývá zm²nŊnou zemŊdŊlskou vĨrobou. 

 

 

2.1.6 Místní potenciál geotermální energie 

V oblasti nen² ģ§dnĨ geoterm§ln² potenci§l pro vĨrobu elektrick® energie. PŚ²m® z²sk§v§n² tepla pro ohŚev vody 

ze zemŊ je moģn®, ovġem s ohledem na nutnost dosaģen² velk® hloubky je pro obec velikosti Otice zcela 

neefektivn². NejefektivnŊjġ² moģnost vyuģit² energie zemŊ tak pŚedstavuj² tepeln§ ļerpadla s mŊlkĨm 

podzemn²m kolektorem. Moģn® je i vyuģit² podzemn²ch vĨmŊn²kŢ pro pŚ²m® chlazen². 

 

N²ģe je graficky zn§zornŊna teplota zemŊ z§visl§ na hloubce, z grafu lze zaznamenat, ģe s rostouc² hloubkou 

roste tak® teplota zemŊ na ¼zem² obce. 

 

 
Obrázek 21: Graf teploty zemŊ v závislosti na Hloubce pro obec Otice. Zdroj dat: Mapová aplikace 

Geoterm§ln² potenci§l ĻR, vlastn² zpracov§n²   
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2.1.7 Místní potenciál sluneļn² energie 

Na katastr obce Otice dopadá v dlouhodob®m roļn²m prŢmŊru 1135 kWh/m2 glob§ln²ho sluneļn²ho z§Śen² 

(celkov® pŚ²m® a rozptĨlen® z§Śen²). Z hlediska ĻR se tak jedn§ o mírný nadprŢmŊr, viz následující mapa 

s vyznaļenĨm katastrem obce Otice. 

 

 
Obrázek 22: PrŢmŊrn® z§Śen² na horizont§ln² rovinu v ĻR s vyznaļenĨm katastrem obce Otice, zdroj dat: 

SOLARGIS, vlastní zpracování 

 

V obci byly na z§kladŊ analĨzy leteckĨch sn²mkŢ identifikov§ny dominantn² azimuty pro potenci§ln² um²stŊn² 

stŚeġn²ch fotovoltaickĨch elektr§ren. AnalĨza byla provedena na vġech objektech (vļetnŊ z§stavby pro bydlen²). 

Pro tyto azimuty byla n§slednŊ vypoļtena specifick§ roļn² vĨroba v kWh na 1 kWp instalovan®ho vĨkonu pŚi 

sklonu instalovanĨch panelŢ 25Á. Pro srovn§n² je uvedena i specifick§ vĨroba optim§lnŊ um²stŊnĨch panelŢ na 

ļistĨ jih (azimut 180Á) ve sklonu 37Á. 

 

Tabulka 2: Specifick§ roļn² vĨroba [kWh/kWp] pro dominantn² azimuty a sklon panelŢ 25Á(J optim. 37°) 

Azimut 
J optim. V J  Z 

180° 100° 190° 275° 

Specifick§ roļn² vĨroba [kWh/kWp] 1084,7 912 1059,8 837,2 

Zdroj dat: SOLARGIS, vlastní zpracování 

 

N§sleduj²c² graf zobrazuje specifickou mŊs²ļn² vĨrobu pro vĨġe uveden® azimuty a sklon 25Á, prvn² sloupec 

opŊt pro porovn§n² optim§ln² um²stŊn² panelŢ na jih 180Á a sklon 37Á. V grafu si lze povġimnout rozd²lu ve 

sklonu, kdy niģġ² sklon i mimo ļistĨ jiģn² azimut generuje v letn²ch mŊs²c²ch v²ce energie neģ Ăoptim§ln²ñ 

instalace. Ta naopak vykazuje vyġġ² vĨrobu v ostatn²ch mŊs²c²ch, zvl§ġtŊ v zimních, kdy je slunce nízko nad 

obzorem. V obdob², kdy je sluneļn²ho svitu m®nŊ n§m tak takto sklonŊn® panely generuj² vŊtġ² vĨnos v pomŊru 
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k instalovan®mu vĨkonu. Avġak u plochĨch nebo pultovĨch stŚech s malĨm sklonem mŢģe bĨt vĨhodnŊjġ² osadit 

plochu panely s malĨm sklonem, napŚ²klad s orientací východ západ ï v tomto pŚ²padŊ je sice horġ² vĨnos 

z instalovaného výkonu, ale na danou plochu je moģn® osadit i vĨraznŊ vyġġ² instalovanĨ vĨkon. Celkov§ 

produkce takov® instalace je pak vyġġ². 

 

 
Obrázek 23 Specifick§ mŊs²ļn² vĨroba [kWh/kWp] pro dominantn² azimuty a sklon panelŢ 25Á (Jih.optim 37Á), 

zdroj dat: SOLARGIS, vlastní zpracování 

 

Dalġ² podrobnou analĨzou leteckĨch sn²mkŢ byl urļen celkovĨ teoretickĨ potenci§l stŚeġn²ch ploch na Śeġen®m 

¼zem². Do potenci§lu byla zahrnuta vŊtġina stŚeġn²ch ploch, vynechány byly pouze na první pohled nevhodné 

a drobn® plochy (napŚ jednotliv® pŚ²stŚeġky, pergoly, chatky, velmi nevhodnŊ tvarovŊ komplikovan® stŚechy nebo 

stŚechy s velkĨm poļtem zastiŔuj²c²ch prvkŢ, stejnŊ tak plochy, kter® jsou zŚetelnŊ zast²nŊn® okoln² vegetac²). 

Potenciál byl pro zjednoduġen² opŊt rozdŊlen dle dominantn²ch azimutŢ. 

 

Tabulka 3: CelkovĨ potenci§l stŚeġn²ch ploch v obci 

Parametr 
Orientace     

V J Z Celkem Jednotka 

Azimut 100 190 275  °  

Instal. Výkon 2 957 11 495 3 048 17 500 kWp 

% ļ§st 16,9 65,7 17,4 100 % 

 

Celkovému potenciálu dominuje jiģnŊ orientovan® stŚechy v azimutu pŚibliģnŊ 190°, které zaujímají 65,7 %. 

VýchodnŊ orientovan® stŚechy zab²raj² 16,9 % a západní 17,4 %.  

 

SamotnĨ potenci§l n§m Ś²k§, kolik instalovaného výkonu v kWp lze teoreticky na stŚeġn² plochy v obci umístit. 

Nejsou vġak zohlednŊny dalġ² podm²nky, kter® je nutn® zohlednit pro moģnost instalace FVE v dan®m m²stŊ 

(budovŊ) a to pŚedevġ²m dimenze pŚ²pojky budovy, pŚ²padnŊ jej² ¼pln§ absence u nŊkterĨch (napŚ²klad 

zemŊdŊlskĨch, skladovĨch) budov. V rámci obce jako celku pak hlavním omezujícím faktorem kapacita 

distribuļn² soustavy v dan® lokalitŊ, kter§ je urļena nejen kapacitou m²stn²ch trafostanic, ale i nadŚazenou 

distribuļn²/pŚenosovou soustavou. Tento faktor mŢģe znamenat v nŊkterĨch lokalit§ch znaļn® omezen² 
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v moģnostech instalace vĨroben elektŚiny (nejen FVE). Dalġ²m krokem je posouzen² vhodn®ho instalovan®ho 

vĨkonu vzhledem k prŢbŊhu spotŚeby na daném území. 

 

AnalĨza spotŚeby elektŚiny ve mŊstŊ 

Na z§kladŊ dodanĨch dat od EG.D.: spotŚeby elektrick® energie pro jednotliv® distribuļn² sazby a prŢbŊhŢ 

pŚepoļtenĨch typovĨch diagramŢ byl sestaven charakteristickĨ diagram hodinovĨch spotŚeb roku 2022 za cel® 

posuzované území. V diagramu jsou zapoļteny vġechny spotŚeby dom§cnost² a firem, mimo odbŊru z vysokého 

napŊt² (VN pŚ²padnŊ VVN). Je tŚeba podotknout, ģe v tŊchto datech je jiģ zahrnuta pŚ²padn§ vlastn² spotŚeba z 

vyroben® elektŚiny z FVE u odbŊrnĨch m²st s vlastní výrobnu (v roce 2022). Tedy celková spotŚeba odbŊrn®ho 

místa s jiģ instalovanou FVE mŢģe bĨt ve skuteļnosti vyġġ², ale je pon²ģena o ļ§st vĨroby z FVE, kde je pŚ²mo 

spotŚebov§na (z§roveŔ je vġak tato spotŚeba rozloģena dle typov®ho diagramu a nen² tak zahrnut re§lnĨ prŢbŊh 

spotŚeby). VŊtġ² FVE nebo FVE dod§vaj²c² vŊtġinovŊ do s²tŊ pak prŢbŊh nezkresluj², lze tak pŚedpokl§dat 

zanedbatelný vliv. 

 

 
Obrázek 24 PrŢbŊh hodinov® spotŚeby obce (bez VN a VVN) dle dat z roku 2022. 

 

 

Celkovou spotŚebu v jednotlivĨch mŊs²c²ch pak zobrazuje graf n²ģe, kde uģ jsou hodinov® spotŚeby 

reprezentovan® grafy vĨġe, seļteny vģdy pro danĨ mŊs²c. 

 
Obrázek 25 Souhrn mŊs²ļn² spotŚeby obce (bez VN a VVN) dle dat z roku 2022 
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Pro n§zornost byly sestaveny grafy reprezentuj²c² prŢbŊh spotŚeby v zimn²m obdob² (vyġġ² spotŚeba) a letn² 

obdob² (niģġ² spotŚeba). 

 

 

 
Obrázek 26 TypickĨ denn² prŢbŊh spotŚeby v obdob² maxim§ln² spotŚeby. PrŢbŊh dne 17.12.2022. 

(bez VN a VVN) 

 

 

 
Obrázek 27 TypickĨ denn² prŢbŊh spotŚeby v obdob² minimální spotŚeby. PrŢbŊh dne 4.7.2022  

(bez VN a VVN) 

 

Na z§kladŊ tŊchto dat lze jiģ simulovat pomŊrnŊ pŚesnŊ vyuģit² vĨroby z fotovoltaickĨch elektr§ren um²stŊnĨch 

v obci. Jiģ z grafŢ vĨġe je patrn®, ģe FVE m§ sice vĨhodu v tom, ģe vyr§b² pŚes den, kdy je i spotŚeba vyġġ², a 

pouze veļern² ġpiļka se s výrobou rozch§z² (ta lze dobŚe Śeġit bateriovou akumulac²). Z§roveŔ je vġak patrn®, 

ģe v zimŊ je spotŚeba vĨraznŊ vyġġ² ale vĨroba FVE bude velmi mal§. Toto je tak faktor, kterĨ je limituj²c² a 

v zimn²m obdob² je tŚeba m²t dostatek jinĨch zdrojŢ. NapŚ kombinace kogenerace v teplárnách, bioplynových 

stanic²ch, pŚ²padnŊ i mal§ lok§ln² kogenerace ve vŊtġ²ch prŢmyslovĨch podnic²ch nebo budov§ch. Alternativou 

mohou být i VtE ve vhodných lokalitách.  
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Shrnutí potenciálu  

 

V obci se nevyskytuje vĨraznŊ velkĨ vodn² a vŊtrnĨ potenci§l. Obc² prot®ká jeden vodní tok, který je vġak 

nedostateļný pro výrobu energie. Vítr v obci nedosahuje extr®mnŊ velk® hodnoty, avġak potenci§l je znaļnĨ. 

N§vratnost vĨstavby je vġak potŚeba provŊŚit v podrobnŊjġ² studii. Mezi vĨznamn® potenci§ly patŚ² sluneļn² 

zdroj, popŚ²padŊ geoterm§ln², a to pouze pro tepeln§ ļerpadla.   

 

Tabulka 4: Shrnut² potenci§lŢ vġech energi² v obci 

Druh energie Potenciál 

Vodní Minimální 

VŊtrn§ Malý, k dalġ²mu provŊŚen² 

Sluneļn² Vysoký 

Geotermální Pouze pro tepeln§ ļerpadla 

 

2.1.8 Obecní majetek 

Budovy 

Obec disponuje nŊkolika budovami v majetku obce ļi pod jeho správou (obecn² ¼Śad, kulturn² dŢm, ZĠ, MĠ, 

Sokolovna atd.). Do majetku obce se tak® zahrnuje s²tŊ VO a zaŚ²zen² technick® infrastruktury ï ĻOV, 

kanalizace. Seznam budov v majetku obce ļi pod jeho spr§vou a jejich popis je uveden n²ģe.  

 

Otice disponuj² obecn²m ¼Śadem, kterĨ slouģ² jako administrativn² budova a tak® kulturn²m domem.  Se zjiġtŊnou 

aktivitou spadaj²c² do sektoru vzdŊl§v§n² jsou registrov§na necel§ 3 % subjektŢ (celkem 6 subjektŢ) a necel§ 2 

% spadaj² do sektoru zdravotn² a soci§ln² p®ļe (celkem 4 subjekty). V obci Otice se nach§z² jedna mateŚsk§ 

ġkola a jedna z§kladn² ġkola (1.-5. roļn²k), vyġġ² stupeŔ ZĠ, SĠ a VĠ jsou dobŚe dostupn® v nedalek® OpavŊ.  

V obci se nach§z² tak® smuteļn² s²Ŕ, kter§ nab²z² pohŚebn² sluģby a sokolovna.  

 

 

Tabulka 5: Seznam budov v majetku obce ļi pod jeho spr§vou 

Název Adresa Đļel/vyuģit² Provozovatel 
Poļet 

podlaģ² 

Podlahová 

plocha (m2) 

1 
Obecn² ¼Śad a 

Kulturn² dŢm  

Hlavní 1, Otice 

747 81 

Administrativní 

budova 
Obec 2 793 

2 Z§kladn² ġkola  
Kyleġovsk§ 105, 

Otice 747 81 
VzdŊl§vac² zaŚ²zen² ZĠ Otice 3 956 

3 MateŚsk§ ġkola  
Hlavní 265, Otice 

747 81 
VzdŊl§vac² zaŚ²zen² MĠ Otice 1 126 

4 Smuteļn² s²Ŕ 
K Rybn²ļkŢm, 

Otice 747 81 
PohŚebn² sluģby Obec 0 138 

5 Sokolovna 
Na Kopci 37, 

Otice 747 81 
Spolkov® ¼ļely Obec 0 252 

Zdroj: Obec Otice 

 

Spoleļnosti s majetkovým podílem obce 

Mezi spoleļnosti s majetkovým podílem obce spadá Z§kladn² ġkola a MateŚsk§ ġkola Otice ï pŚ²spŊvkov§ 

organizace (Kyleġovsk§ 105, 747 81 Otice). 
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Tabulka 6: Seznam spoleļností ve vlastnictví obce 

Seznam spoleļnost² ve vlastnictv² obce  

1  Z§kladn² ġkola a MateŚsk§ ġkola Otice ï pŚ²spŊvkov§ organizace; Kyleġovsk§ 105, 747 81 
Otice. 

Zdroj: Obec Otice 

 

Ostatní majetek a technologie 

Moġt§rna 

Objekt je vyuģ²v§n k moġtov§n² ovoce. 

 

ĻOV 

Objekt vyuģ²v§n k ļiġtŊn² odpadn²ch vod. 

 

VeŚejn® osvŊtlení (VO) 

V obci se nachází 152 svítidel (vġechny LED) a jedno odbŊrné místo.  

 

Tabulka 7: RozdŊlen² spotŚeby veŚejn®ho osvŊtlen² v letech 2020-2022 

OdbŊrn® m²sto 
SpotŚeba (MWh) 

2020 2021 2022 

VO I. 37,06 36,76 36,63 

Zdroj: Obec Otice 

2.1.9 Domácnosti 

Obec Otice je charakteristická venkovským typem zástavby, pŚevl§daj² rodinn® domy. V obci se nachází celkem 

620 bytŢ, které jsou v celkem 395 domech. Z toho 386 domŢ jsou rodinn® domy (mohou bĨt i v²cegeneraļn², 

s dvŊma ļi tŚemi byty), zbylých 9 domŢ jsou bytové domy. 82,5 % bytŢ je obvykle obydlených, zbylých 17,5 % 

tvoŚ² obvykle neobydlené byty. 

 

Tabulka 8: RozdŊlen² domŢ a bytŢ podle obydlenosti a druhu domu 

Domy a byty Poļet  

Domy 

           z toho 

Rodinné 386 

Bytové 9 

Ostatní 0 

Celkem  395 

Obydlené domy celkem 370 

  

Byty 

        z toho  

Obydlené  512 

Neobydlené  108 

Celkem  620 

Zdroj dat: SLBD 2021, data k 04/2023; ĻSĐ, data k 04/2023, vlastní zpracování 

 

Obdob² vĨstavby domŢ v obci Otice popisuje graf n²ģe, ze kter®ho je patrn®, ģe nejv²ce domŢ bylo vystaveno 

v letech 1971-1980, s celkovĨm poļtem 75 domŢ. DŢvodem mŢģe bĨt kladnĨ migraļn² pŚ²rŢstek ļi proces 

suburbanizace. 
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Obrázek 28: Obdob² vĨstavby domŢ v obci Otice, zdroj dat: SLBD 2021, vlastní zpracování 

  

Z celkov®ho poļtu 370 domŢ v Oticích n§leģ² vŊtġina domŢ fyzickĨm osob§m. Právnické osoby vlastní 2 domy, 

do spoluvlastnictví vlastn²kŢ bytŢ spadá 9 domŢ.  

 

Obyvatelé Otic ģij² pŚev§ģnŊ v bytech vŊtġ²ch neģ 80 m2, pravdŊpodobnŊ z dŢvodu, ģe obĨvaj² vlastn² domy 

(rodinné), které klasicky disponují vŊtġ² rozlohou neģ byty v bytových domech. RozdŊlen² obydlenĨch bytŢ podle 

rozlohy se nachází v následující tabulce. 

 

Tabulka 9: RozdŊlen² obydlenĨch bytŢ podle rozlohy 

Rozloha bytu Poļet bytŢ 

Do 39,9 m2 6 

40-59,9 m2 44 

60-79,9 m2 71 

80-99,9 m2 96 

100-119,9 m2 92 

120-149,9 m2 88 

150 a více m2 92 

NezjiġtŊno  23 

Celkem 512 

Zdroj dat: SLBD 2021, data k 04/2023, vlastní zpracování 

 

Tabulka n²ģe popisuje rozdŊlen² domŢ podle materiálu nosných zdí domu. PŚev§ģn§ ļ§st domŢ v obci Otice 

byla postavena z kamene, cihel a tvárnic, a to 91 % z celku. Z 2 % jsou nosn® zdi ze dŚeva. Ostatní kategorie 

maj² jiģ velmi mal® zastoupen². 
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Tabulka 10: RozdŊlen² domŢ podle materi§lu nosnĨch zd² domu 

Materiál nosných zdí domu Poļet domŢ 

Kámen, cihly, tvárnice 338 

StŊnov® panely 3 

DŚevo 7 

Nepálené cihly 6 

Ostatní materiály a kombinace 6 

NezjiġtŊno 10 

Celkem  370 

Zdroj dat: SLBD 2021, data k 04/2023, vlastní zpracování 

 

Pro potŚeby m²stn² energetick® koncepce je potŚeba zn§t zpŢsob vyt§pŊn² v obci, pŚipojen² na plyn a hlavn² 

zdroj energie pouģ²vanĨ k vyt§pŊn². V obci je vyuģ²v§n k vyt§pŊn² pŚedevġ²m zemn² plyn a dŚevo ļi dŚevŊn® 

brikety, v menġ²m zastoupen² uhl², koks, uheln® brikety a elektŚina. 

 

Pro lepġ² pŚehlednost jsou data k hlavn²mu zdroji energie k vyt§pŊn² bytŢ v obci Otice zpracov§na v grafu n²ģe. 

Hlavní zastoupení má zemní plyn a to z 58 % z celku. 

 

 
Obrázek 29: Hlavní zdroj energie pouģ²vanĨ k vyt§pŊn² v obci Otice, zdroj dat: SLBD, 2021, vlastní 

zpracování 

 

V z§sadŊ pŚevaģuje zpŢsob vyt§pŊn² ¼stŚedn² s vlastn²m zdrojem (v bytŊ). PomŊrn® zastoupen² má také 

¼stŚedn² domovn² zpŢsob vyt§pŊn². Ti, kteŚ² vyuģ²vaj² zemn² plyn jako hlavn² zpŢsob vyt§pŊn², jsou pŚipojeni 

z veŚejn® s²tŊ. 
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Tabulka 11: RozdŊlen² bytu podle zpŢsobu vyt§pŊn², pŚipojen² na plyn 

 Poļet bytŢ 

ZpŢsob vyt§pŊn² 

ĐstŚedn² d§lkov® 4 

ĐstŚedn² domovn² 208 

ĐstŚedn² s vlastn²m zdrojem (v bytŊ) 227 

Lokální topidla (kamna) 27 

Jiný  23 

NezjiġtŊno  23 

   

ZpŢsob pŚipojen² na plyn 

Z veŚejn® s²tŊ 435 

Z domovního (lokálního) zásobníku 1 

Pouze plynové tlakové lahve 4 

Bez plynu 71 

NezjiġtŊno  1 

Zdroj dat: SLBD 2021, data k 04/2023, vlastní zpracování 

 

 

2.1.10 Ostatní sektory 

 

Energetika 

Do sektoru energetiky spadá elektroenergetika a plynárenství. V obci Otice se Śeġ² energetika v zamŊŚen² na 

elektrick® rozvodn® s²tŊ, veŚejn® osvŊtlen², pŚevod elektrick® energie, spotŚeba energie budov a provozovanĨch 

technologi² (ĻOV, VO). 

 

ElektŚina 

¶ Obec Otice je zásobována elektrickou energií z rozvodn® soustavy 22 kV, a to z odboļek z hlavn²ch 

veden² VN 265 (z JaktaŚe), VN 268 a VN 269 (z VelkĨch Hoġtic), kter® Oticemi proch§z² a z veden² VN 

22 (z VelkĨch Hoġtic), kter® je vedeno za jihovĨchodn² hranic² k.¼. 

¶ Rozvodn§ soustava je nap§jena z transformaļn²ch stanic 110/22 kV JaktaŚ a Velk® Hoġtice. V obci se 

nachází 12 trafostanic. 

¶ Provozovatelem elektrick® rozvodn® s²tŊ na Śeġen®m ¼zem² je distributor ĻEZ, a.s. 

¶ Ve správním území Otic se nachází fotovoltaické elektrárny s celkovým instalovaným elektrickým 

vĨkonem cca 2,762 MW (rok 2015). Mezi vĨznamnŊjġ² zdroje lze zaŚadit vĨrobny KURKA ï 

EKOZDROJE s.r.o. a MeletzkĨ s.r.o. jako volnŊ stoj²c² instalace. Ostatn² vĨrobny jsou drobného 

charakteru a jde o mal® (do cca 0,01 MW) stŚeġn² instalace. 

¶ Drģitelem licence udŊlen® EnergetickĨm regulaļn²m ¼Śadem (ERĐ) jsou v obci 4 soukromé osoby a                

6 podnikatelských subjektŢ. Konkr®tnŊ se jedn§ o spoleļnosti: KURKA-EKOZDROJE s.r.o., Meletzký 

s.r.o., ZP Otice, a.s., JATKA-KURKA s.r.o., m2 INVEST s.r.o. a k 31.10. 2023 i 1. Slezká stojní, a.s. 

Kaģd§ z provozoven má jeden zdroj. CelkovĨ instalovanĨ sluneļn² elektrickĨ vĨkon v obci je ze vġech 

zdrojŢ 2,969 MW.  

¶  Dle ĐP se doporuļuje vyuģ²vat sm²ġen®ho elektrick®ho vyt§pŊn² (pŚ²motopn® v kombinaci s 

akumulac²), spolu s nasazen²m rŢznĨch typŢ tepelnĨch ļerpadel. 

¶ Z obnovitelnĨch zdrojŢ energie lze pro rodinnou z§stavbu v ġirġ²m mŊŚ²tku uvaģovat s rozġ²Śen²m 

pasivn²ho i aktivn²ho vyuģit² sol§rn² energie, jej²ģ pŚemŊna na tepelnou energii, pŚ²p. elektrickou energii 

v sol§rn²ch kolektorech nebo fotovoltaickĨch ļl§nc²ch je z hlediska ģivotn²ho prostŚed² nejļistġ²m a 

nejġetrnŊjġ²m zpŢsobem vĨroby tepeln® a elektrick® energie. 

¶ Lze tak® pŚedpokl§dat pozvolnĨ trend zateplov§n² dalġ²ch objektŢ v obci (Nov§ zelen§ ¼spor§m) a 

vyuģ²v§n² dalġ²ch doplŔkovĨch obnovitelnĨch zdrojŢ energie, pŚedevġ²m fotovoltaick® a sol§rn² energie 

k ohŚevu vody a tepelnĨch ļerpadel.  
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Plynárenství 

¶ Provozovatelem distribuļn² s²tŊ plynu v obci Otice je spoleļnost GasNet, s.r.o. 

¶ Obc² jsou vedeny celkem tŚi distribuļn² vysokotlak® (VTL) plynovody, pŚiļemģ Otice jsou napojeny na 

plynovod Opava ï Otice. Regulace VTL hladiny na STL je zajiġtŊno regulaļn² stanic² Otice. 

¶ Otice jsou ploġnŊ plynofikov§ny stŚedotlakĨm (STL) rozvodem zemn²ho plynu, provozovanĨm v tlakov® 

hladinŊ do 4 barŢ. N²zkotlakĨm (NTL) plynovodem je plynofikov§na pouze velmi mal§ ļ§st z§stavby 

(jiģn² ļ§st z§stavby Otic). 

¶ BilanļnŊ se uvaģuje s rozġ²Śen²m vyuģit² zemn²ho plynu pro 85 % novĨch bytŢ (cca 80 % bytŢ celkem) 

a s rozġ²Śen²m elektrick® energie (vļetnŊ tepelnĨch ļerpadel) aģ u 10 % novĨch bytŢ v rodinnĨch 

domech.  

¶ Pro st§vaj²c² z§stavbu je charakteristickĨ decentralizovanĨ zpŢsob vyt§pŊn² s individu§ln²m vyt§pŊn²m 

rodinnĨch domŢ a samostatnĨmi domovn²mi kotelnami pro bytov® domy, objekty vybavenosti a 

podnikatelských nebo výrobních aktivit. 

 

 
Obrázek 30: Distribuļn² s²Š zemn²ho plynu na ¼zem² Otic, Zdroj: GasNet 

 

Podnikatelský sektor 

 

Pod podnikatelský sektor jsou zahrnuty veġker® firmy a spoleļnosti, kter® na ¼zem² Otic pŢsob² a mimo jin® 

zde odeb²raj² energie z rozvodnĨch s²t². PatŚ² sem spoleļnosti podnikaj²c² v oblasti prŢmyslu, stavebnictv², 

dopravy, zemŊdŊlstv², lesnictv², ale tak® v oblasti sluģeb. Zahrnuty zde jsou tak® vġechny st§tn² a veŚejn® 

instituce mimo obecní samosprávu a na ní navázané organizace. 

 

StruļnĨ popis stavu: 

¶ Z podnikatelskĨch subjektŢ se zjiġtŊnou aktivitou, kter® jsou registrov§ny v obci Otice jich do sektoru 

prŢmysl celkem spad§ 21 % (celkem 46 subjektŢ), do oblasti stavebnictv² spad§ 12 % (27 subjektŢ), 

velkoobchodn² a maloobchodn² ļinnost² se jich zabĨv§ t®mŊŚ 19 % (42 subjektŢ).  

¶ Plochy pro vĨrobu se nach§zej² v jiģn² ļ§sti obce a d§le v lokalitŊ Rybn²ļky. V r§mci ¼zemn²ho pl§nu 

jsou vymezeny nov® plochy pro rozvoj vĨroby, kter® na tyto plochy navazuj². Jedn§ se o plochy sm²ġen² 

výrobní (VS - Z28 a Z29 ï Rybn²ļky, Z17 a Z18 ï severnŊ od ZP Otice, a. s.), plochy vĨroby a skladov§n² 
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(VL - Z22 a Z23 ï jiģnŊ od ZP Otice, a.s.), a plochy ¼zemn²ch rezerv pro VS (R3 a R4). Dle OddŢvodnŊn² 

¼zemn²ho pl§nu obce je vĨmŊra novŊ navrģenĨch ploch pro plochy VL 4,74 ha a pro plochy VS 5,92 

ha (celkem tedy 10,66 ha ï pŚes 100 tis. m2). 

¶ Mezi vĨznamn® podnikatelsk® subjekty v obci patŚ² napŚ²klad spoleļnost 1.Slezsk§ strojn², a.s., 

zabĨvaj²c² se prodejem zemŊdŊlskĨch strojŢ, origin§ln²ch n§hradn²ch d²lŢ, servisem a opravami 

zemŊdŊlsk® techniky. D§le tak® spoleļnost Gavenda s.r.o., vŊnuj²c² se pŚedevġ²m prodeji hutn²ho a 

spojovac²ho materi§lu, z§meļnictv² a vĨkupu ġrotu. D²ky investic²m, kter® byly provedeny na objektu 

bĨvalĨch Ġkrob§ren, bylo otevŚeno nov® OBCHODNĉ CENTRUM GAVENDA, kter® poskytuje z§zem² 

dalġ²m podnikatelskĨm subjektŢm (napŚ. kadeŚnictv², restaurace, obchody se znaļkovĨm obleļen²m). 

V obci Otice se nachází také Jatka - Kurka s.r.o. (n§kup, pŚeprava, por§ģka a jateļn² opracov§n² 

prasat), obchodn² spoleļnost Ġtencel Transport s.r.o. (vnitrost§tn² a mezin§rodn² n§kladn² 

automobilov§ doprava), spoleļnost Techfloor s.r.o. (realizace prŢmyslovĨch podlah), Stroj²rna 

VehovskĨ (kovoobr§bŊn²), ļi spoleļnost SEMIX PLUSO, spol. s r. o. (vĨrobce a prodejce 

potravin§Śsk®ho sortimentu). 

¶ V obci pŢsob² nŊkolik prodejen, obchodŢ (napŚ. Sm²ġen® zboģ² TEMPO o.d., řeznictv² Uzen§Śstv² 

Gebauer, Otická pekárna - Knappe Martin), hostinec, servis a rovnŊģ ubytovac² zaŚ²zen². 

 

Doprava 

 

Do sektoru dopravy spadaj² provozovatel® silniļn²ch, ģelezniļn²ch, vodn²ch a leteckĨch dopravn²ch sluģeb. V 

pŚ²padŊ menġ²ch obc² to jsou typicky mal® stŊhovac² firmy, z§jezdov® autobusy ļi taxisluģby. V Otic²ch je 

moment§lnŊ 5 aktivn²ch subjektŢ podnikaj²c²ch v dopravŊ a skladov§n². 

 

StruļnĨ popis stavu: 

¶ Obec se nach§z² na kŚiģovatce silnic 2. tŚ²dy II/461 (Opava ï Otice ï Slavkov) a II/443 (Opava ï Otice 

ï Uhl²Śov).  

¶ Intenzita dopravy v obci Otice byla v r. 2016 na ¼rovni aģ cca 4900 automobilŢ/24 hodin na ¼seku II/443 

a 2500-3000 automobilŢ/24 hodin na ¼seku II/461, pŚiļemģ nejzat²ģenŊjġ² je centrum obce v okol² 

kŚiģovatky tŊchto silnic. Doprava v obci je zdrojem hluku a zneļiġtŊn² ovzduġ² ï problémem jsou 

zejm®na proj²ģdŊj²c² kami·ny, kter® nav²c znaļnŊ naruġuj² povrch vozovek v obci. 

¶ V r§mci ¼zemn²ho pl§nu proch§z² ¼zem²m obce Otice koridor obchvatu mŊsta Opavy a rovnŊģ koridor 

pro jiģn² obchvat Otic. Jejich realizace by pŚispŊla k odveden² ļ§sti dopravn²ho proudu mimo obydlen® 

území obce.  

¶ Stav hlavních komunikací je uspokojivĨ, avġak v nŊkterĨch ¼sec²ch je stav m²stn²ch komunikac² 

nevyhovuj²c². Obec m§ zpracovanĨ materi§l ĂDiagnostika vozovek m²stn²ch komunikac² v obci Oticeñ z 

r. 2016, ve kter®m byl Śeġen stav m²stn²ch komunikac² v obci. Jako nevyhovuj²c² byla identifikována 

komunikace Uliļka (prŢmŊrn§ zbytkov§ doba ģivotnosti 7 let) a jako havarijn² komunikace K Hr§zi. 

Ostatn² komunikace byly z hlediska klasifikace ¼nosnosti vyhodnoceny jako vyhovuj²c² (s prŢmŊrnou 

zbytkovou dobou ģivotnosti 10-15 let). Ve zm²nŊn®m materiálu je uveden návrh oprav vozovek. 

¶ Autobusov® zast§vky jsou v centru i v m²stn² ļ§sti Rybn²ļky, celkem se v obci nach§z² 6 autobusovĨch 

zast§vek. V r§mci MHD mŊsta Opavy zde jezd² linka 219 (Mal® Hoġtice ï Opava ï Otice), jeģ obsluhuje 

5 autobusovĨch zast§vek. Dalġ² autobusov§ spojen² zajiġŠuje spoleļnost TQM - holding s.r.o., jeģ 

obsluhuje jednu zastávku. 

¶ Autobusov® spojen² je provozov§no na link§ch ve smŊru na: 

o Opavu 

o Slavkov 

o Uhl²Śov ï Ġt§blovice ï Melļ 

o Hradec nad Moravic² (pro Rybn²ļky) 

¶ V obci se nach§z² i vlakov§ stanice na ģelezniļn² trati Opava - Jakartovice se sezónním provozem (letní 

turistický a víkendový provoz).  

¶ Jiģ nŊkolik let je v obci intenzivnŊ Śeġena bezbari®rovost u veŚejnĨch objektŢ. 



47 
 

¶ Đzem²m obce Otice vede cyklostezka ve smŊru na Opavu, jeģ byla postavena a otevŚena v roce 2017 

a nahradila pŢvodn² poln² cestu. PŚedpokl§d§ se jej² prodlouģen² do okoln²ch obc². V r§mci ¼zemn²ho 

pl§nu jsou na ¼zem² obce uvedeny tyto z§mŊry: 

o cyklotrasa Hradec nad Moravicí - Opava - st§tn² hranice ĻR/Polsko - od hranic s k.ú. Branka u 

Opavy je trasa vedena po ¼ļelovĨch komunikac²ch (poln²ch cest§ch), kter® je navrģeno 

stavebnŊ upravit pro cyklistickĨ provoz (pŚestavba na cyklostezku), k jiģn²mu okraji zástavby 

Otic, kde je zapojena do silnice III/44346. Odtud je vedena pŚes Hvozdnici (po l§vce) k silnici 

II/461 a d§le severn²m smŊrem po st§vaj²c²ch m²stn²ch komunikac²ch. Od severn²ho okraje 

z§stavby Otic je trasa navrģena ve stopŊ st§vaj²c² poln² cesty, kterou je rovnŊģ navrģeno 

stavebnŊ upravit pro potŚeby provozu cyklistŢ (cyklostezku). (N1) 

o trasa Jakartovice ï Opava - trasa je vedena od Opavy v soubŊhu s navrģenou trasou N1 aģ k 

ģelezniļn² trati, kde se odkl§n² z§padnŊ a po m²stn²ch komunikac²ch je vedena smŊrem k silnici 

II/461 a odtud ke Slavkovu. Stavebn² ¼pravy se pŚedpokl§daj² v ¼seku vedeném podél 

ģelezniļn² trati a situov§n² odpoļ²vky pro cyklisty, d§le v ¼seku veden®m po silnici II/443, kde 

se pŚedpokl§d§ rozġ²Śen² st§vaj²c²ho chodn²ku a v ¼seku pod®l silnice II/461, kde se 

pŚedpokl§d§ realizace stezky pŚilehaj²c² ke komunikaci (N2). V roce 2017 byl postaven a 

otevŚen ¼sek Opava ï Otice. 

o trasa Kyleġovice ï Otice - je vedena pod®l ģelezniļn² trati ļ. 314 a je koncipov§na jako stezka 

pro cyklisty. Slouģit by mŊla rekreaļn²mu provozu i kaģdodenn²mu doj²ģdŊn² do Opavy ve 

smŊru na Kyleġovice; (N3) 

o trasa Otice - Opava, navrģen§ v soubŊhu se silnic² II/443. (N4) (tj. z Opavy na ul. Olomouck§ 

po ul. V²tkovsk§ a Hlavn² aģ k trase N2) 

¶ Cyklistick® trasy a stezky maj² pro Obci roli jak dopravn², tak i rekreaļn². 

¶ Oticemi nevede ģ§dn§ pŊġ² turistick§ trasa. 

¶ V obci je registrováno celkem 1 671 vozidel. Z toho 851 osobn²ch automobilŢ vļetnŊ dod§vek,178 

motocyklŢ, 178 nákladních vozidel, 34 traktorŢ, 160 pŚ²vŊsŢ a 431 ostatn²ch druhŢ vozidel. 

 

ZemŊdŊlstv² a lesnictv² 

 

Do sektoru zemŊdŊlstv² spad§ rostlinn§ a ģivoļiġn§ vĨroba, pŊstov§n² rostlin a chov hospod§ŚskĨch zv²Śat. Do 

sektoru lesnictv² spad§ pŚedevġ²m produkce dŚ²v², d§le hospod§Śsk§ ¼prava lesa, pŊstov§n² lesa, lesn² tŊģba, 

myslivost, ochrana lesa zpracov§n² dŚeva atd. V Otic²ch je moment§lnŊ 13 aktivn²ch subjektŢ podnikaj²c²ch v 

sektoru zemŊdŊlstv², lesnictv² a ryb§Śstv². 

 

StruļnĨ popis souļasn®ho stavu zemŊdŊlstv²: 

¶ Na ¼zem² Otic tvoŚ² zemŊdŊlsk§ pŢda 626,92 ha, coģ odpov²d§ 87 % z celkov® rozlohy ¼zem², z toho 

t®mŊŚ 95 % tvoŚ² orn§ pŢda, necel® 4 % zahrady a nŊco pŚes 1 % trval® travn² porosty. 

¶ V obci pŢsob² podnik ZP Otice, a.s., kterĨ se zabĨv§ zemŊdŊlskou vĨrobou. 

  

StruļnĨ popis souļasn®ho stavu lesnictv²: 

¶ Na ¼zem² Śeġen®ho katastru jsou lesy zastoupeny v minim§ln²m mnoģstv² (necel§ 2 % z celkov® plochy 

obce). NejvŊtġ² lesn² plocha se nach§z² na severoz§padŊ sledovan®ho ¼zem² na vrcholku Kamenn§ 

hora (311 m.n.m.), kde se nach§z² tak® pŚ²rodn² pam§tka Otick§ sopka. Hlavn²m dŢvodem ochrany jsou 

zde tŚetihorn² ļediļov® vyvŚeliny a ledovcov® uloģeniny. Đzem² je spravov§no Agenturou ochrany 

pŚ²rody a krajiny ĻR.  

¶ Les rozprost²raj²c² se na Kamenn® hoŚe je ve vlastnictv² obce. Z§kladn²mi dŚevinami v tomto lese jsou 

dub, jilm, l²pa a v jedn® ļ§sti tak® borovice, pŚ²mŊsi tvoŚ² buk, javor, jasan, tŚeġeŔ, ak§t a olġe. 
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2.2 PrŢzkum n§zorŢ obyvatel 

2.2.1 Vyt§pŊn² a energetick§ ¼ļinnost 

Dotazn²kov® ġetŚen² bylo zamŊŚeno na ot§zky energetick® situace v obci a konkrétní názory obyvatel s tímto 

t®matem souvisej²c². Respondenty tedy pŚedstavovali obyvatel® Otic. Konkr®tnŊ se ġetŚen² z¼ļastnilo 95 

respondentŢ. SbŊr dat prob²hal v ļervenci 2023.  

 

Z dotazn²kov®ho ġetŚen² bylo zjiġtŊno, ģe jako hlavn² zpŢsob vyt§pŊn² v domácnostech je vyuģ²v§n plynový 

kotel (65 % dotazovaných) a tepeln® ļerpadlo (necelĨch 13 % dotazovanĨch). Následuje kotel na fosilní 

tuhá paliva, kter® vyuģ²v§ 7 % respondentŢ (7 osob) a elektŚina, kterou vyuģ²v§ 6 % (6 osob). V menġ² m²Śe je 

zastoupen kotel na biomasu, konkr®tnŊ 4 % (4 osoby) a krb/kamna také 4 % (4 osoby). Data z dotazníkového 

ġetŚen² koreluj² s daty analĨzy ĻSĐ, ze kter® plyne, ģe jako hlavn² zdroj energie na ¼zem² obce m§ nejvŊtġ² 

zastoupen² pr§vŊ zemn² plyn a n§slednŊ elektŚina.   

 

 

 
Obrázek 31: Ot§zka ļ. 1 z dotazn²kov®ho ġetŚen² 

 

Navazuj²c² ot§zku pŚedstavoval dotaz na doplŔkovĨ zpŢsob vyt§pŊn². NejvŊtġ² zastoupen² ve vĨsledc²ch mŊly 

krb/kamna (30 respondentŢ) a plynovĨ kotel (15 respondentŢ). PŚibliģnŊ 14 % (13 osob) obyvatelŢ top² kotlem 

na fosilní tuhá paliva a necelĨch 12 % vyuģ²v§ elektŚinu. JinĨ zpŢsob vyt§pŊn² uvedlo t®mŊŚ 13 % respondentŢ 

(12 osob). Kotel na biomasu má v prŢzkumu zastoupen² 2 % (2 osoby) a 1 % zastupuje tepeln® ļerpadlo 

(1osoba).  
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N§sledovala ot§zka, zda je dŢm respondentŢ zateplenĨ a v jak® m²Śe. V²ce neģ polovina respondentŢ m§ 

dostateļnŊ zateplenĨ dŢm (t®mŊŚ 56 %), kdeģto t®mŊŚ 18 % tvrd², ģe jejich dŢm zateplenĨ je, ale 

v nedostateļn® m²Śe. Naopak 26 % dot§zanĨch nem§ zateplenĨ dŢm.  

 

 

 
Obrázek 32: Ot§zka ļ. 3 z dotazn²kov®ho ġetŚen² 

 

Energetickou n§roļnost sv®ho domu hodnotí obyvatelé Otic prŢmŊrnŊ dobŚe, kdy na ġk§le od 1 do 7 (1 

nejlepġ², 7 nejhorġ²) ud§vali v prŢmŊru hodnotu 3,27. Respondenti, kteŚ² odpov²dali kladnŊ jsou pŚev§ģnŊ majiteli 

novĨch zateplenĨch domŢ, naopak nespokojenost se vyskytovala pŚedevġ²m u respondentŢ se starġ²mi domy, 

kdy ļasto dŢm nebyl zateplenĨ, nebo jen ļ§steļnŊ, okna disponovala dvojskly ļi nedostateļnou tŊsnost² oken 

apod.  

 

2.2.2 Elektromobilita 

Elektromobilita v dneġn² dobŊ pŚedstavuje velmi rozġ²ŚenĨ zpŢsob, jak bĨt ġetrnŊjġ² k ģivotn²mu prostŚed², zvl§ġŠ 

pokud elektŚina poch§z² z obnovitelnĨch zdrojŢ.  Aģ 36 % respondentŢ je toho n§zoru, ģe elektromobilita bude 

m²t urļitĨ pod²l, ale dominovat budou jin® zpŢsoby pohonu. 29 % respondentŢ oznaļilo elektromobilitu za 

v budoucnosti dominantn² typ pohonu, pŚiļemģ uzn§vaj² za bŊģn® i jin® pohony. Jako dominantní vidí 

elektromobilitu 6 % obyvatelŢ. V Oticích se k budoucnosti elektromobility staví skepticky 10,5 % obyvatelŢ, kteŚ² 

tvrd², ģe pŢjde o okrajovou z§leģitost, kter§ se neprosad². T®mŊŚ 18 % dot§zanĨch na ot§zku nemŊlo n§zor. 
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Obrázek 33: Ot§zka ļ.6 z dotazn²kov®ho ġetŚen² 

 

V Oticích vlastní elektromobil 1 % (1 osoba) a 3 % dotazovaných (3 osoby) o poŚizov§n² uvaģuje. 23 % 

dotázaných (22 osob) m§ o elektromobil z§jem, ale odrazuje je poŚizovac² cena, kdeģto 4 % respondentŢ (4 

osoby) by mŊly obavy, kde by jej dobíjela. 7 % respondentŢ (7 osob) na pohonu automobilu nez§leģ² a t®mŊŚ 

13 % (12 osob) nevlastn² a nechtŊj² vlastnit automobil.  Nejvíce respondentŢ o elektromobil nem§ z§jem, 

konkr®tnŊ 47 % dotázaných (45 osob).  

 

 
Obrázek 34: Ot§zka ļ. 7 z dotazn²kov®ho ġetŚen² 
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2.2.3 Obnovitelné zdroje 

 

Na sv®m domŊ m§ fotovoltaickou elektr§rnu (FVE) 10,5 % respondentŢ (10 osob) a 3 % (3 osoby) plánují její 

rozġ²Śen². 4 % respondentŢ (4 osoby) instalaci FVE aktu§lnŊ pŚipravuj². NejpoļetnŊjġ² kategorii (44 % 

dot§zanĨch) pŚedstavuj² respondenti, kteŚ² neuvaģuj² o poŚ²zen² FVE (42 osob). T®mŊŚ 13 % dot§zanĨch (12 

osob) m§ o poŚ²zen² z§jem, ale chyb² jim finanļn² prostŚedky. 3 % (3 osoby) se o poŚ²zen² zaj²m§, ale nem§ 

vhodn® m²sto k realizaci. 22% respondentŢ (21 osob) o poŚ²zen² uvaģuje, ale nejsou rozhodnuti. 

 

 
Obrázek 35: Ot§zka ļ. 8 z dotazn²kov®ho ġetŚen² 

 

V r§mci povŊdom² o komunitn² energetice ļi energetick®ho spoleļenstv² zná základní informace o této 

problematice 33,6 % dotázaných (32 osob). O toto téma se velmi zajímá 23 % dotázaných (22 osob). Naopak 

21 % (20 osob) o t®matu slyġelo, ale netuġ², o co se jedn§ a 22 % (21 osob) o komunitní energetice neví. 
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Obrázek 36: Ot§zka ļ. 11 z dotazn²kov®ho ġetŚen² 

 

 

Nejv²ce respondentŢ (40 %) uvedlo, ģe by mŊli z§jem ¼ļastnic se obecn²ho spoleļenstv² jen jako spotŚebitel. 

Naopak 31,5 % respondentŢ uvedlo, ģe nemaj² z§jem ¼ļastnic se obecn²ho spoleļenstv² vŢbec. Jako výrobce 

i spotŚebitel by mŊlo z§jem ¼ļastnic se 26 % a jen jako výrobce 2 %.  

 

 
Obrázek 37: Ot§zka ļ. 12 z dotazn²kov®ho ġetŚen² 

 

Dotazovan² mohli vyuģ²t moģnosti odpovŊdŊt na otevŚen® ot§zky, kter® se zabĨvaly vĨhodami a nevĨhodami 

obce v r§mci energetiky. Za nejvŊtġ² probl®m v obci ohlednŊ energetiky povaģuj² staré domy, které jsou 

energeticky neúsporné, vysoké ceny elektŚiny, velkou spotŚebu energie ļov, absenci sol§rn²ch panelŢ 

na obecn²ch budov§ch a absenci vŊtrnĨch elektr§ren. D§le zmiŔuj² slabou distribuļn² s²Š pro pŚipojen² 

FVE a spalov§n² odpadŢ a nekvalitn²ch paliv v nekvalitních kotlích, kter® vĨznamnŊ zhorġuje kvalitu 
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ovzduġ² v topn® sez·nŊ. Naopak oproti ostatním obcím má obec Otice podle dotazovaných obyvatel výhodu 

pŚedevġ²m v pozemc²ch s pŚ²znivou lokalitou pro stavbu vŊtrnĨch elektr§ren. D§le obyvatel® uv§dŊli, ģe 

obec disponuje místem, kde by se dala spoleļn§ fotovoltaická elektrárna postavit a zmiŔovali tak® to, 

ģe m§ obec ide§ln² poļet obyvatel a ¼sporn®m osvŊtlen²m ulic a pŚechodŢ.  

 

Shrnutí: 

Na z§kladŊ z²skanĨch poznatkŢ z dotazn²kov®ho ġetŚen² bylo zjiġtŊno, ģe vŊtġina dotazovaných obyvatel Otic 

vyuģ²v§ jako hlavn² zpŢsob vyt§pŊn² plynový kotel a tepeln® ļerpadlo, za doplŔkovĨ zpŢsob vyt§pŊn² pak 

krb/kamna. V²ce neģ polovina respondentŢ m§ dostateļnŊ zateplenĨ dŢm. Majitel® novŊ zateplenĨch domŢ 

jsou spokojeni s niģġ² energetickou n§roļnost² sv®ho domu, kdeģto majitel® starġ²ch domŢ (vŊtġinou 

nezateplenĨch, ļi ļ§steļnŊ zateplenĨch) shled§vaj² vyġġ² energetickou n§roļnost domu za probl®m. VŊtġina 

dot§zanĨch povaģuje elektromobilu za v budoucnu rozġ²ŚenĨ zpŢsob, avġak pŚev§ģnŊ o vlastnŊn² elektromobilu 

nejeví zájem. O poŚ²zen² fotovoltaiky vŊtġina obyvatelŢ Otic neuvaģuje.  O komunitní energetice má základní 

povŊdom² 33,6 % respondentŢ, avġak 22 % o ni nikdy neslyġelo. To se ukazuje i na z§jmu dot§zanĨch ¼ļastnit 

se obecn²ho spoleļenstv², kdy 40 % respondentŢ uvedlo, ģe by mŊli z§jem ¼ļastnic se obecn²ho spoleļenstv² 

jen jako spotŚebitel a naopak 31,5 % respondentŢ uvedlo, ģe nemaj² z§jem ¼ļastnic se obecn²ho spoleļenstv² 

vŢbec. VŊtġinovŊ obyvatel® oznaļili za energetickĨ probl®m absenci sol§rn²ch panelŢ, vysok® ceny dodavatelŢ 

a spalování odpadu.  Výhodu vidí v ide§ln²m poļtu obyvatel a poloze obce. 
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2.3 AnalĨza zdrojŢ energie 

2.3.1 Lokální výroba elektrické energie a tepla 

Na území obce vyr§b² elektŚinu nŊkolik sluneļn²ch elektr§ren provozovanĨch Śadou spoleļnostn² a fyzických 

osob. Tabulka n²ģe ukazuje elektr§rny, kter® maj² od ERĐ licenci pro vĨrobu elektrick® energie. Vlastnit licenci 

v souļasnosti nen² potŚebn® pro sluneļn² elektr§rny s instalovaným vĨkonem menġ²m, neģ 50 kWp.  

 

Tabulka 12: Seznam licencovaných výroben elektrické energie na území obce Otice s uvedením typu zdroje, 

provozovatele a instalovaného výkonu. 

Typ zdroje Provozovatel Instalovaný elektrický výkon [MW] 

Sluneļn² KURKA-EKOZDROJE s.r.o. 2,55 

Sluneļn² Meletzký s.r.o. 0,099 

Sluneļn² ZP Otice, a.s. 0,144 

Sluneļn² JATKA-KURKA s.r.o. 0,03 

Sluneļn² m2 INVEST s.r.o. 0,003 

Sluneļn² Fyzické osoby (4 drģitelé) 0,038 

Zdroj: ERÚ 

 

Tabulka n²ģe ud§v§ celkovĨ poļet zdrojŢ energie a mnoģstv² jimi vyrobené energie. V Oticích jsou pŚ²tomny 

pouze fotovoltaické elektrárny. V tabulce jsou zahrnuty vġechny zdroje (tj. licencovan® a nelicencované zdroje). 

Celkov® mnoģstv² vyroben® elektŚiny z fotovoltaickĨch zdrojŢ je namodelovan® na z§kladŊ zn§m® vĨroby v 

licencovanĨch zdroj²ch a celkov®ho instalovan®ho vĨkonu vļetnŊ nelicencovanĨch. 

 

Tabulka 13: Celková výroba energie v lokálních zdrojích 

Typ zdroje 
Poļet 

zdrojŢ 

Instalovaný 

výkon 

[MW] 

Roļn² vĨroba (brutto) [MWh] 
Dod§vky jinĨm subjektŢm 

[MWh] 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Fotovoltaické 

elektrárny 

43 3,160 
3 387 3 283 3 142 3 445 3 333 3 233 3 086 3 383 

Zdroj: ERÚ, ĻEZ, a.s., vlastní zpracování 

 

2.3.2 SpotŚebované palivo 

Na ¼zem² obce se nenach§z² ģ§dn® elektr§rny, kter® by pro vĨrobu energie spotŚebov§valy palivo. Nenach§z² 

se zde ani ģ§dn® tepl§rny nebo kotelny, kter® by vyr§bŊly teplo dod§van® do soustavy d§lkov®ho vyt§pŊn². 

 

2.3.3 Emise z výroby energií 

Veġker§ lok§ln² vĨroba elektŚiny vyuģ²v§ bezemisn² obnoviteln® zdroje. Lok§ln² zdroje bŊhem posledn²ch ļtyŚ 

let vyrobily prŢmŊrnŊ 3 314 MWh elektŚiny, kter§ bŊhem vĨroby nevyprodukovala ģ§dn® emise CO2. 

 

ElektŚina spotŚebovan§ na ¼zem² obce, kter§ nen² pokryt§ lok§ln² vĨrobou se vyhodnocuje jako elektŚina dodaná 

z n§rodn²ho mixu vĨroby elektŚiny. Pro vĨpoļet mnoģstv² emis² vyprodukovan® pŚi vĨrobŊ t®to elektŚiny se 

pouģ²v§ n§rodn² emisn² faktor. PouģitĨ faktor 0,860 t CO2/MWh vych§z² z vyhl§ġky ļ. 140/2021 Sb. o 

energetick®m auditu. Zahrnuje pouze fosiln² zdroje (u energie z obnovitelnĨch zdrojŢ se pŚedpokl§d§, ģe se 

spotŚebuje vģdy lok§lnŊ v m²stŊ vĨroby). 
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Tabulka 14: Mnoģstv² emis² CO2 vznikl® pŚi vĨrobŊ elektŚiny vyroben® v Oticích nebo dodané do Otic  
Jednotka 2019 2020 2021 2022 

Lok§lnŊ vyroben§ elektŚina MWh 3387 3283 3142 3445 

Emise z lok§ln² elektŚiny tCO2 0 0 0 0 
  

    

ElektŚina dodan§ z n§rodn²ho mixu MWh 2 609 2 656 3 411 2 557 

Emise z dodan® elektŚiny tCO2 2 243 2 284 2 934 2 199 
  

    

Celkem spotŚeba elektŚiny MWh 5 995 5 939 6 553 6 001 

Celkem emise z elektŚiny tCO2 2 243 2 284 2 934 2 199 

Zdroj: vlastn² vĨpoļet 

 

 

2.4 AnalĨza spotŚeby energie 

Tato kapitola analyzuje spotŚebu energie na ¼zem² obce. SpotŚeba je ļlenŊna a hodnocena nŊkolika rŢznĨmi 

zpŢsoby, podle energonositelŢ (neboli podle druhŢ paliv a energie) a podle sektorŢ, ve kterĨch je energie 

vyuģita. 

2.4.1 Podle energonositelŢ 

 

ElektŚina 

Dominantn²m spotŚebitelem elektŚiny v Oticích je sektor prŢmyslu, kterĨ pŚedstavuje pŚibliģnŊ 46 % spotŚeb. 

Dalġ²m vĨznamnĨm spotŚebovatelem elektŚiny jsou domácnosti. V posledn²ch letech jejich spotŚeba sp²ġe 

narŢstala, coģ mŢģe souviset s omezeními pohybu v souvislosti s pandemií koronaviru, ale také s n§rŢstem 

poļtu zdrojŢ vyt§pŊn² na elektŚinu ļi s ļ§steļnĨm rozvojem elektromobility. M²rnŊ vzrostla spotŚeba elektŚiny na 

obecn²ch budov§ch a zaŚ²zen²ch. OdbŊr elektŚiny velkoodbŊratelŢ bŊhem let klesá, na rozdíl od maloodbŊratelŢ, 

kde spotŚeba elektŚiny m²rnŊ vzrŢst§. 

 

Tabulka 15: SpotŚeba elektŚiny v jednotlivých sektorech v letech 2019-2022 v obci Otice 

Sektor n§rodn²ho hospod§Śstv²  SpotŚeba elektŚiny [MWh]  

2019  2020  2021  2022  

Energetika  12 12 11 12 

PrŢmysl  2915 2782 2958 2689 

Stavebnictv²  43 30 34 116 

Doprava  70 54 58 49 

Obchod, sluģby, ġkolstv², zdravotnictv² (mimo obec) 392,8 409 379 532,2 

Obecn² budovy a zaŚ²zen² 211 207 215 92 

Dom§cnosti  1 917 1 984 2 420 2043 

ZemŊdŊlstv² a lesnictv²  434 460 478 469 

Celkem   5 995 5 939 6 553 6 001 

Zdroj: ĻEZ, a.s., obec Otice 
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Tabulka 16: SpotŚeba elektŚiny podle druhu odbŊru v letech 2019Ꞌ2022 za obec Otice 

Druh odbŊru 
SpotŚeba elektŚiny [MWh] 

2019 2020 2021 2022 

VelkoodbŊr ï napŊŠov§ hladina vvn 0 0 0 0 

VelkoodbŊr ï napŊŠov§ hladina vn 3 158 3 027 3193 2865 

MaloodbŊr ï podnikatel® (napŊŠov§ hladina nn) 921 928 940 1093 

MaloodbŊr ï dom§cnosti (napŊŠov§ hladina nn) 1 917 1 984 2 420 2043 

Celkem 5 995 5 939 6 553 6 001 

Zdroj: ĻEZ, a.s. 

 

Zemní plyn 

Dominantn²m spotŚebitelem zemn²ho plynu je sektor dom§cnosti. Ten zauj²m§ t®mŊŚ 40 %. Významnou 

spotŚebu m§ tak® velkoodbŊr (pŚev§ģnŊ prŢmysl) a maloodbŊr. 

 

Tabulka 17: SpotŚeba zemn²ho plynu podle kategorie odbŊru 

Druh odbŊru 
SpotŚeba zemn²ho plynu [MWh] 

2019 2020 2021 2022 

Domácnosti 5 000 5 124 5 803 4 720 

MaloodbŊr 4 290 3 290 3 614 3 024 

VelkoodbŊr 3 432 4 398 4 919 4 162 

Celkem 12 721 12 812 14 336 11 906 

Zdroj: GasNet 

 

Tuhá paliva a jiné 

 

SpotŚeba paliv je u velkĨch a stŚedn²ch stacion§rn²ch zdrojŢ evidov§na v datab§zi REZZO 1, spotŚeba 

domácností je pak modelována v rámci databáze REZZO 3. Tabulka 18 ukazuje pŚehled spotŚebovanĨch 

tuhĨch a jinĨch paliv na z§kladŊ tŊchto modelŢ. Dominantn² je spotŚeba dŚeva, n§sleduje spotŚeba ļern®ho uhlí 

a ve vĨraznŊ menġ²m mnoģstv² i hnŊd® uhlí. Ve spotŚeb§ch se objevuje i malé zastoupení koksu. 

 

Tabulka 18: SpotŚeba tuhĨch a jinĨch paliv v Oticích 

druh paliva 
SpotŚeba podle energie v palivu [MWh] 

2019 2020 2021 2022 

HnŊd® uhl² 345 365 405 410 

Ļern® uhl²  883 937 1 037 1 052 

Koks 115 122 135 137 

DŚevo (vļetnŊ briket a pelet) 3 236 3 387 3 751 3 804 

Energie celkem 4 579 4 811 5 327 5 403 

Zdroj: ĻHMĐ REZZO 1 a 3 
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2.4.2 Podle sektorŢ 

Obec 

SpotŚeby energi² dle paliv za jednotliv® budovy v majetku obce v letech 2019-2022 jsou uvedeny v následující 

tabulce. NejvŊtġ² celkov§ spotŚeba energie (MWh) vġech budov byla v roce 2019. 

 

Tabulka 19: PŚehled spotŚeb energi² (MWh) budov v majetku obce dle paliv vלletech 2019-2022 

N§zev budovy 

2019 2020 2021 
2022 

Energie 
celkem 

ElektŚina 
Zemní 
plyn 

Energie 
celkem 

ElektŚina 
Zemní 
plyn 

Energie 
celkem 

ElektŚina 
Zemní 
plyn 

Energie 
celkem 

ElektŚina Zemní 
plyn 

Obecn² ¼Śad a 
kulturn² dŢm  

194 12,7 181 163 9,9 153 127 11,9 115 94,5 17,9 76,6 

Z§kladn² ġkola  76,1 10,3 65,7 67,9 11,4 56,5 70,3 12,44 57,9 72,8 12,8 60,0 

MateŚsk§ ġkola  58,4 8,8 49,6 58,1 11,0 47,2 78,0 12,3 65,7 65,5 11,9 53,6 

Smuteļn² s²Ŕ 6,0 6,0 - 3,83 3,83 - 6,9 6,9 - 9,0 9,0 - 

Sokolovna  5,3 5,3 - 3,86 3,86 - 4,0 4,0 - 3,9 3,9 - 

Celkem 340 43 297 296 40,0 257 286 47,5 239 246 55,6 190 

Zdroj: obec Otice 

 

Tabulka 20: PŚehled spotŚeb elektŚiny (MWh) veŚejn®ho osvŊtlen² a technologi² v obci v letech 2019-2021 

VeŚejn® osvŊtlen² 
 SpotŚeba (MWh) 

2019 2020 2021 2022 

VO - 37,06 36,76 36,63 

Technologie  

Moġt§rna 0,11 0,03 0,21 0,25 

ĻOV* 130,3 130,3 130,3 130,3 

Zdroj: obec Otice 

*Pro nedostatek dat byla spotŚeba modelov§na 

 

Cenová analýza 

Tabulka n²ģe ukazuje souhrn zaplacených cen za energie v jednotlivých budovách v majetku obce v letech 

2019-2021. Z tabulky lze vidŊt, ģe celková cena energie budov v obci roste s pŚibĨvaj²c²m rokem. 

 

Tabulka 21: Celková zaplacená cena za energie (elektŚina, zemní plyn) (Kļ) v jednotlivých budovách v 

majetku obce v letech 2019-2022 

Název budovy 

Zaplacen§ cena za energie (Kļ) 

2019 2020 2021 2022 

Energie celkem Energie celkem Energie celkem Energie celkem 

Obecn² ¼Śad a 

kulturn² dŢm  
233 584 194 712 162 218 284 718 

Z§kladn² ġkola  103 571 108 848 143 083 137 313 

MateŚsk§ ġkola  86 631 101 917 141 958 127 864 

Smuteļn² s²Ŕ 35 691 23 570 44 580 63 980 

Sokolovna  31 432 23 184 25 870 29652 

Celkem 490 909 452 231 517 710 643 527 

Zdroj: obec Otice
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Tabulka 22: Celková cena za elektŚinu (Kļ) veŚejn®ho osvŊtlen² a technologií v obci v letech 2019-2022 

ZaŚ²zení/technologie 
Zaplacen§ cena za energie (Kļ) 

2019 2020 2021 2022 

Moġt§rna 3 356 3 140 4 396 5 294 

VeŚejn® osvŊtlen² - 122 695 157 331 177 224 

ĻOV - - - - 

Celkem 3 356 122 698 161 727 182 518 

Zdroj: obec Otice 

 

Tabulka n²ģe shrnuje spotŚebu elektŚiny a zemn²ho plynu ve vġech budov§ch a zaŚ²zen²ch v majetku obce. Je 

pozorovatelný pokles u spotŚeby plynu a n§rŢst u spotŚeby elektŚiny. BŊhem sledovanĨch let doch§z² k poklesu 

celkových energií. 

 

Tabulka 23: Shrnut² spotŚeby elektŚiny a plynu  

Druh energie  

SpotŚeba energie [MWh] 

2019 2020 2021 2022 

ElektŚina 211 207 215 223 

Zemní plyn 297 257 239 190 

Celkem energie 507 464 453 413 

Zdroj: obec Otice 

 

Domácnosti 

 

V sektoru dom§cnost² se na spotŚebŊ energie z nejvŊtġ² ļ§sti pod²l² zemn² plyn, n§sledovanĨ dŚevem. Na tŚet²m 

m²stŊ je v mnoģstv² spotŚebovan® energie elektŚina. V menġ² m²Śe se na spotŚebŊ dom§cnost² pod²l² i uhl² 

(zvl§ġtŊ ļern®), dále pak koks. SpotŚeba vġech paliv a energi² bŊhem sledovanĨch let narŢst§, to vġak mŢģe 

bĨt d§no mj. tuģġ² zimou 2020/2021, kter§ se projevila na spotŚebŊ v roce 2021. 

 

Tabulka 24: SpotŚeba energi² v sektoru domácností 

Druh energie  

SpotŚeba energie [MWh] 

2019 2020 2021 2022 

ElektŚina 1 917 1 984 2 420 2 043 

Zemní plyn 5 000 5 124 5 803 4 720 

HnŊd® uhl² 345 365 405 410 

Ļern® uhl² 883 937 1 037 1 052 

Koks 115 122 135 137 

DŚevo (vļetnŊ briket a pelet) 3 236 3 387 3 751 3 804 

Celkem energie 11 496 11 919 13 550 12 165 

Zdroj: ĻEZ, GasNet, ĻHMĐ, obec Otice 
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Ostatní sektory 

 

Ostatn² sektory (pŚev§ģnŊ se jedn§ o prŢmysl a soukromou vrstvu terci®rn²ch sektorŢ) spotŚebov§vaj² zvl§ġtŊ 

zemní plyn, v menġ²m mnoģstv² tak® elektŚinu. 

 

Tabulka 25: SpotŚeba energi² v Oticích 

Druh energie  

SpotŚeba energie [MWh] 

2019 2020 2021 2022 

ElektŚina 3 868 3 748 3 918 3 736 

Zemní plyn 7 425 7 431 8 294 6 996 

Celkem energie 11 293 11 179 12 212 10 732 

Zdroj: ĻEZ, GasNet, ĻHMĐ 

 

2.4.3 Shrnut² spotŚeby energi² 

Tabulka 26 shrnuje spotŚeby vġech energi² a paliv na ¼zem² Otic napŚ²ļ vġemi sektory. Celkov® mnoģstv² 

spotŚebovan® energie i spotŚeby vġech druhŢ energie ve sledovan®m obdob² stagnuje. 

 

Tabulka 26: Souhrn spotŚeby vġech energi² a paliv na ¼zem² Otic 

Energonositel 
SpotŚeba energie [MWh] 

2019 2020 2021 2022 

ElektŚina 5 995 5 939 6 553 6 001 

Zemní plyn 12 721 12 812 14 336 11 906 

HnŊd® uhl² 345 365 405 410 

Ļern® uhl² 883 937 1 037 1 052 

Koks 115 122 135 137 

DŚevo (vļetnŊ briket a pelet) 3 236 3 387 3 751 3 804 

Celkem 23 295 23 562 26 216 23 310 

Zdroj: ĻEZ, GasNet, ĻHMĐ, obec Otice 

 

Pod²l jednotlivĨch sektorŢ na spotŚebŊ ukazuje tabulka 27. Nejv²c se na spotŚebŊ pod²l² dom§cnosti a ostatn² 

sektor (pŚev§ģnŊ prŢmysl). 

 

Tabulka 27: Pod²l jednotlivĨch sektorŢ na spotŚebŊ energie 

Sektor 
SpotŚeba energie [MWh] SpotŚeba energie (relativnŊ) 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Obecn² budovy a zaŚ²zen² 507 464 453 413 2 % 2 % 2 % 2 % 

Domácnosti 11 496 11 919 13 550 12 165 49 % 51 % 52 % 52 % 

Ostatní sektory 11 293 11 179 12 212 10 732 48 % 47 % 47 % 46 % 

Celkem 23 295 23 562 26 216 23 310  

Zdroj: vlastn² vĨpoļet 
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2.4.4 Emise ze spotŚeby energi² 

Pro vĨpoļet emis² sklen²kovĨch plynŢ spojenĨch se spotŚebou paliv a energi² se pouģ²vaj² tzv. emisn² faktory. 

Jedn§ se o vyļ²slen® hodnoty, kter® vyjadŚuj² kolik tun CO2 (jako hlavn²ho sklen²kov®ho plynu) vznikne pŚi 

sp§len² paliva obsahuj²c²ho energii 1 MWh. Zde pro pŚepoļet vyuģ²v§me emisn² faktory zveŚejnŊn® pro Ļeskou 

republiku ministerstvem prŢmyslu a obchodu. 

 

Tabulka 28: Tabulka pouģitĨch mezinárodních emisn²ch faktorŢ pro jednotliv§ paliva 

Energonositel tCO2/MWh 

Zemní plyn 0,200 

HnŊd® uhl² 0,358 

Ļern® uhlí 0,341 

Koks 0,385 

DŚevo (vļetnŊ briket a pelet) 0 

Zdroj: MPO 

Pro dod§vky energie ve formŊ elektŚiny (pŚ²padnŊ tepla) se stanovuj² lok§ln² emisn² faktory, kter® odpov²daj² 

dod§vk§m energi² pŚ²mo na hodnocen®m ¼zem² a zahrnuj² lok§lnŊ vyrobenou energii z obnovitelnĨch zdrojŢ a 

dodávku zbývající energie z fosilních paliv národního energetického mixu (obnovitelné zdroje mimo území 

hodnocen® obce se nezahrnuj², protoģe se pŚedpokl§d§, ģe se uplatŔuj² lok§lnŊ v m²stŊ sv® vĨroby). 

 

Pozn.: na pohled se zd§, ģe jsou emisn² faktory pro elektŚinu vĨraznŊ vyġġ², neģ pro ostatn² paliva (napŚ. uhl², kter® se 

z velk® ļ§sti pod²l² na vĨrobŊ elektŚiny z fosiln²ch zdrojŢ). Nicm®nŊ u paliv je emisn² faktor vztaģenĨ k primární energii 

v palivu, kter§ d§le mus² bĨt vyuģita/pŚemŊnŊna s vŊtġ² ļi menġ² ¼ļinnost². Oproti tomu u elektŚiny se faktor vztahuje jiģ ke 

koneļn® dod§vce energie, kter§ se ve spotŚebiļ²ch vyuģ²v§ jen s minimálními ztrátami. 

 

Tabulka 29: Lokální emisní faktory v Oticích  
2019 2020 2021 2022 

Lok§ln² emisn² faktor pro elektŚinu [tCO2/MWh] 0,374 0,385 0,448 0,366 

 

 

Na z§kladŊ tŊchto faktorŢ a celkov® spotŚeby energi² byly spoļ²t§ny mnoģstv² emis² CO2 vztaģen® k jednotlivým 

druhŢm energi² a paliv. Mnoģstv² emis² podle jednotlivĨch energonositelŢ ukazuje Tabulka 30. 

 

Tabulka 30: Mnoģstv² emis² podle jednotlivĨch energonositelŢ 

Energonositel 
Emise [tCO2] 

2019 2020 2021 2022 

ElektŚina 2 243 2 284 2 934 2 199 

Zemní plyn 2 540 2 558 2 862 2 377 

HnŊd® uhl² 123 131 145 147 

Ļern® uhl² 301 319 354 359 

Koks 44 47 52 53 

DŚevo (vļetnŊ briket a pelet) 2 243 2 284 2 934 2 199 

Celkem 5 252 5 339 6 346 5 134 

Zdroj: vlastn² vĨpoļet 
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Dalġ² tabulka (Tabulka 31) ukazuje mnoģstv² emis² vyprodukovan® v r§mci jednotlivĨch sektorŢ a relativn² pod²l 

jednotlivĨch sektorŢ na vyprodukovanĨch emis²ch. 

 

Tabulka 31: Mnoģstv² emis² podle sektorŢ 

Sektor 
Emise [tCO2] Emise (relativnŊ) 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Obecn² budovy a zaŚ²zen² 89 81 85 72 3 % 2 % 2 % 2 % 

Domácnosti 2 184 2 283 2 792 2 249 42 % 43 % 44 % 44 % 

Ostatní sektory 2 978 2 975 3 468 2 813 56 % 55 % 54 % 54 % 

Celkem 5 252 5 339 6 346 5 134  

Zdroj: vlastn² vĨpoļet 
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2.5 Bilance mezi zdroji energie a jej² spotŚebou 

Energie, které jsou v obci vyuģ²v§ny, maj² rŢznĨ pŢvod a rŢznĨ zpŢsob distribuce do m²sta spotŚeby. C²lem t®to 

kapitoly je zmapovat, jak k tomu doch§z² a zhodnotit na z§kladŊ dostupnĨch ¼dajŢ sobŊstaļnost obce a jej² 

energetický a klimatický status. 

 

Celkovou energetickou bilanci obce ukazuje obrázek 38. Pomocí tzv. Sankeyova diagramu jsou zde zobrazeny 

toky energie z jednotlivĨch prim§rn²ch zdrojŢ (vlevo) do c²lŢ spotŚeby (vpravo).  

 
Obrázek 38: Celková energetická bilance v obci Otice. V levém sloupci jsou primární zdroje energie, vpravo je 

sektor, ve kter®m je energie spotŚebov§na, ztr§ty a pŚebytky energie nevyuģit® v rámci obce. Údaje jsou pro 

rok 2022 a vychází z dat v pŚedchoz²ch kapitol§ch a z ¼dajŢ o n§rodn²m energetick®m mixu z roku 2022. 

Đļinnost pŚi pŚemŊnŊ prim§rn² energie na elektŚinu je odvozena z dat MPO z roku 2018. Zdroj: Vlastní 

zpracování 

 

Mezi prim§rn²mi zdroji energie jsou zastoupeny zemn² plyn, hnŊd® uhl², ļern® uhl², jadern® palivo a ostatn² 

paliva jako zdroje pro výrobu elektrické energie v n§rodn²m mixu (elektŚina ze s²tŊ). Do n§rodn²ho mixu nejsou 

zapoļ²t§ny obnoviteln® zdroje energie, u kterĨch se vģdy uvaģuje, ģe jsou spotŚebov§ny lok§lnŊ. Lok§ln² 

obnoviteln® zdroje jsou zobrazeny jako elektŚina (lok§ln²). V pŚ²padŊ Otic je to pouze fotovoltaika (Sluneļn² 

energie). Zemn² plyn, hnŊd® uhl², ļern® uhl², dŚevo a ostatní paliva (viz tabulka 26) jsou v Oticích vyuģ²v§ny 

k pŚ²m® spotŚebŊ pro vyt§pŊn².  

 

Poloģka ztr§ty z prim§rn² energie zahrnuje ztr§ty pŚev§ģnŊ ve formŊ tepla, vznikl® pŚi pŚemŊnŊ prim§rn² energie 

na elektŚinu (toto odpadn² teplo nŊkdy mŢģe bĨt vyuģ²v§no, pokud se vġak vyuģ²v§ v rámci kogenerace 
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k d§lkov®mu vyt§pŊn², nen² do tŊchto ztr§t zahrnuto). Poloģka ztr§ty a spotŚeba na provoz s²tŊ zahrnuje 

technologickou spotŚebu elektr§ren, ztr§ty v rozvodn® s²ti a elektŚinu spotŚebovanou pŚeļerp§vac²mi 

elektr§rnami vztahuj²c² se ke spotŚebovan® elektŚinŊ ze s²tŊ. Tyto ztr§ty se nezapoļ²t§vaj² u lok§lnŊ vyroben® 

elektŚiny. PŚedpokl§d§ se totiģ, ģe je dopravov§na jen na kr§tkou vzd§lenost v r§mci rozvodn® s²tŊ v obci. 

Zahrnut² ztr§t do bilance umoģŔuje l®pe porovnat mnoģstv² energie spotŚebovan® z primárních zdrojŢ pŚ²mo na 

území Otic vŢļi elektŚinŊ, kter§ je do Otic jiģ dod§na, ale vyr§b² se ļ§steļnŊ ze stejnĨch zdrojŢ. 

 

Z grafu je patrný dominantní podíl zemního plynu, který v naprost® vŊtġinŊ pŚ²padŢ slouģ² k pŚ²m®mu spalov§n², 

a to v domácnostech i v ostatních sektorech. S odstupem za zemn²m plynem n§sleduj² ļtyŚi zdroje s pomŊrnŊ 

vyrovnaným zastoupení, a to hnŊd® uhl², dŚevo, sluneļn² energie a jaderné palivo. Zat²mco hnŊd® uhl² a jadern® 

palivo slouģ² zvl§ġtŊ pro vĨrobu elektŚiny, která musí být dodána do obce z dálkových dodávek pro doplnŊn² 

bilance a jsou tedy zat²ģeny velkĨm mnoģstv²m ztr§t mimo území Otic, dŚevo slouģ² k lok§ln²mu vyuģit² a 

sluneļn² energie se rovnŊģ pod²l² dominantnŊ na lok§ln²m z§sobov§n² elektŚinou. V²ce neģ polovina spotŚeby 

elektŚiny je pokryta lok§ln² vĨrobou z fotovoltaiky. To dává Oticím dobrý výchozí bod pro pŚechod na elektrické 

vyt§pŊn² (pŚednostnŊ tepeln§ ļerpadla) ļi elektromobily, kter® tud²ģ mohou bĨt povaģov§ny za vĨraznŊ 

ekologiļtŊjġ² neģ v bŊģn® obci, kde je st§le dominantn² mnoģstv² dod§vky elektŚiny zajiġŠov§no z uhelných 

zdrojŢ. V souļasnosti je vġak pod²l elektŚiny na celkov® spotŚebŊ st§le velmi malĨ a vĨraznŊ zaost§v§ za 

zemním plynem. 

 

N§sleduj²c² obr§zek ukazuje celkovou spotŚebu prim§rn²ch zdrojŢ v obci a jej² pŚepoļet na jednoho prŢmŊrn®ho 

obyvatele Otic. Pozn: u ostatn²ch paliv je kvŢli zjednoduġen² vĨpoļtu pro ¼ļely vyj§dŚen² hmotnosti uvaģov§na 

vĨhŚevnost ropy. 

 

Celkov§ spotŚeba prim§rn²ch zdrojŢ energie za obec Otice 

Ļern® uhl² HnŊd® uhl² Zemní plyn Jaderné palivo DŚevo Ostatní  

      

157,2 t 1 051 t 1 265 500 m3 9,4 kg 962 t 28,5 t 
1 289 MWh 4 001 MWh 12 173 MWh 3 512 MWh 3 804 MWh 335 MWh 

      

PrŢmŊrn§ spotŚeba prim§rn²ch zdrojŢ na jednoho obyvatele Otic 

Ļern® uhl² HnŊd® uhl² Zemní plyn Jaderné palivo DŚevo Ostatní  

      

109 kg 726 kg 874 m3 6,5 g 665 kg 20 kg 

0,89 MWh 2,76 MWh 8,41 MWh 2,43 MWh 2,63 MWh 0,23 MWh 

Obrázek 39: SpotŚeba prim§rn²ch zdrojŢ energie v Oticích 

 

2.5.1 Pokryt² spotŚeby a energetickĨ/klimatickĨ status obce 

M²stn² vĨroba energie pokrĨv§ (bilanļnŊ) 57,40 % spotŚeby elektŚiny a 14,78 % spotŚeby vġech energi² 

(pozn.: zapoļ²t§v§ se pouze pŚ²m§ spotŚeba, nikoliv prim§rn² zdroje vļetnŊ ztr§t). Vġechna lok§lnŊ vyroben§ 

elektŚina poch§z² z obnovitelnĨch zdrojŢ. Đzem² moment§lnŊ nen² energeticky sobŊstaļn® a nen² ani 

energeticky pozitivn² ļi neutr§ln². VŊtġinu energie je tak potŚeba dodat ze zdrojŢ mimo obec. Pro dosaģen² 
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sobŊstaļnosti v produkci elektŚiny je potŚeba pos²lit m²stn² vĨrobu elektŚiny z obnovitelnĨch zdrojŢ tak, aby 

pŚekonala spotŚebu elektŚiny v obci (tedy na cca dvojnásobek). Pro dosaģen² energetick® pozitivity mus² bĨt 

vĨroba vŊtġ² neģ spotŚeba veġkerĨch zdrojŢ energie. Do tŊchto ¼dajŢ se nezapoļ²t§vaj² pŚ²padn® pŚetoky 

nevyuģit® lok§ln² vĨroby elektŚiny. 

  

Dod§vk§m energi² odpov²daj² emise o vĨġi 5 134 t CO2/rok, tedy 0,220 t CO2 na 1 MWh spotŚebovan® energie. 

Na jednoho obyvatele to znamená 3,5 t CO2/rok. Đzem² je tedy klimaticky (uhl²kovŊ) negativn². Pro dosaģen² 

klimatické neutrality je nezbytn® pokrĨt celou spotŚebu energi² obnovitelnĨmi zdroji nebo pŚ²padn® emise 

kompenzovat, napŚ. s vyuģit²m technologi² pro odeb²r§n² uhl²ku z atmosf®ry (tato Śeġen² jsou zat²m 

v experiment§ln² f§zi, komerļn² dostupnost se oļek§v§ v horizontu nŊkolika let). 
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3. SHRNUTĉ ANALħZY OBCE 

Obec Otice leģ² v okrese Opava v Moravskoslezsk®m kraji. Nach§z² se pŚibliģnŊ 3 km jihoz§padnŊ od okresn²ho 

mŊsta, 7 km severnŊ od Hradce nad Moravic² a 10 km z§padnŊ od mŊsta KravaŚe. VĨvoj poļtu obyvatel byl 

v uplynulĨch 30 letech m²rnŊ rozkol²sanĨ, avġak pŚevl§d§ rostouc² trend. K 1.1. 2023 ģilo v obci 1450 obyvatel.  

 

Dle územního plánu obce je v Oticích do roku 2030 pŚedpokl§d§na vĨstavba cca 70 novĨch bytŢ (cca 5 bytŢ/rok). 

Pl§nuje se tak vĨstavba rodinnĨch domŢ jak v ļ§sti Rybn²ļky, tak na jihovĨchodŊ obce, konkr®tnŊji v ulici Hlavn². 

Dalġ² pozemky urļen® k obytn® z§stavbŊ se nach§z² napŚ²klad v ulici Slavkovsk§ a v severn² ļ§sti ulice Hlavní.  

Dominuje zde z§stavba rodinnĨch domŢ, ļasto v²cegeneraļn²ch, s pŚevahou domŢ z kamene, cihle nebo 

tvárnic. Obyvatel® Otic ģij² pŚev§ģnŊ v bytech vŊtġ²ch neģ 80 m2, pravdŊpodobnŊ z dŢvodu, ģe obĨvaj² vlastn² 

domy (rodinn®), kter® klasicky disponuj² vŊtġ² rozlohou neģ byty v bytových domech. 

Vyt§pŊn² je rŢznorod®, dominantní je topení zemním plynem. Podíl má také topení dŚevem ļi dŚevŊnými brikety 

(obvykle krb, kamna). M²ra zateplen² domŢ je vcelku vysok§. Zcela nezateplenĨch je podle respondentŢ 

dotazníku 26 % domŢ. Ļ§st obyvatel uv§d², ģe zateplen² je dostateļn®. Je zde vġak prostor pro zlepġen². 

Obec disponuje nŊkolika budovami v majetku obce ļi pod jeho spr§vou. Obecn² ¼Śad a kulturn² dŢm slouģ² pro 

administrativn² a kulturn² ¼ļely. Rekonstrukce se tĨkala ¼prav povrchŢ a podlah vnitŚn²ch a vnŊjġ²ch om²tek. 

Byla proveden® dopojen² a nov® rozvody elektrick® instalace a topen². V r§mci vĨpln² otvorŢ byly osazeny nov§ 

okna a dveŚe v pŢdn²ch prostorech. Budova je vyt§pŊn§ plynem. Co se tĨļe z§kladn² ġkoly, tak toto vzdŊl§vac² 

zaŚ²zen² proġlo v roce 2008 v r§mci pŚ²stavby a stavebn²ch ¼prav i ļ§steļnou rekonstrukcí. V celém objektu byly 

vymŊnŊny vġechny okna a dveŚe. Objekt je vyt§pŊn plynem. MateŚsk§ ġkola proġla v roce 2011 ļ§steļnou 

rekonstrukc², v r§mci, kter® doġlo k ¼prav§m vnitŚn²ch a vnŊjġ²ch povrchŢ, renovaci oken novĨm n§tŊrem, 

opravŊ podlahov® krytiny a k vĨmŊnŊ rozvodŢ elektroinstalace a plynofikace. Smuteļn² s²Ŕ je bezbariérová a 

proġla rekonstrukc² v roce 2015. Energetick§ n§roļnost stavby nebyla stanovena, protoģe se jedn§ o c²rkevn² 

stavbu, kter§ nen² celoroļnŊ vyt§pŊna. Vyt§pŊn² prob²h§ pomoc² elektrickĨch n§stŊnnĨch tepelnĨch z§ŚiļŢ. 

Sokolovna byla rekonstruována v roce 1980 a tomu odpovídá samotný stav budovy. V roce 2008 byl stávající 

stav zmŊnŊn plynofikac². Plynem je budova i vyt§pŊna. Co se týká ostatního majetku a technologií obec 

disponuje ĻOV a moġt§rnou. 

 

Co se tĨļe sektoru energetiky, tak provozovatelem elektrick® rozvodn® s²tŊ na Śeġen®m ¼zem² je distributor 

ĻEZ, a.s. Otice jsou ploġnŊ plynofikov§ny stŚedotlakĨm (STL) rozvodem zemn²ho plynu, provozovanĨm v 

tlakov® hladinŊ do 4 barŢ. Provozovatelem distribuļn² s²tŊ plynu je spoleļnost GasNet, s.r.o. Drģitelem licence 

udŊlen® EnergetickĨm regulaļn²m ¼Śadem (ERĐ) jsou v obci 4 soukrom® osoby a 5 podnikatelskĨch subjektŢ. 

Konkr®tnŊ se jedn§ o spoleļnosti: KURKA-EKOZDROJE s.r.o., Meletzký s.r.o., ZP Otice, a.s., JATKA-KURKA 

s.r.o. a m2 INVEST s.r.o.  

 

Do sektoru stavebnictví spadá 27 subjektŢ, jedn§ se pŚedevġ²m o stavebn² firmy a podnikatele. Velkoobchodní 

a maloobchodn² ļinnost² se zabĨv§ 42 subjektŢ. V obci je k dispozici jak vlakov®, tak autobusov® spojen², vyuģ²t 

se dá i cyklistických trat². VĨznamnĨm odvŊtv²m pro obec Otice je zemŊdŊlstv², neboŠ aģ 87 % rozlohy území 

tvoŚ² zemŊdŊlsk§ pŢda. Na ¼zem² Śeġen®ho katastru jsou lesy zastoupeny v minim§ln²m mnoģstv².  

 

Územím prochází potok Hvozdnice, kterĨ je vġak nedostateļnĨ pro vĨrobu energie. Ostatn² toky (napŚ. OtickĨ 

PŚ²kop a Macalka) jsou mal® a nevĨznamn®, v letn²m obdob² maj² minim§ln² prŢtok. Potenci§l vŊtrn® energie je 

zde malý, ve vyġġ²ch vĨġk§ch urļitĨ potenci§l je. Je vġak komplikov§n z§jmy ochrany pŚ²rody. MŢģe tak® bĨt 

vĨhodnŊjġ² d§t pŚednost vĨstavbŊ elektr§rny na pŚ²hodnŊjġ² lokalitŊ v blízkém okolí obce. Vyuģit² geoterm§ln²ho 

potenci§lu (mimo tepeln§ ļerpadla) by bylo neefektivnŊ drah®.   
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Sluneļn² potenci§l je v r§mci ĻR lehce nadprŢmŊrnĨ. Celkov®mu potenci§lu dominuje jiģnŊ orientovan® stŚechy 

v azimutu pŚibliģnŊ 190Á, kter® zauj²maj² 65,7 %. VĨchodnŊ orientovan® stŚechy zab²raj² 16,9 % a západní 17,4 

%.   

 

V souļasnosti je v Oticích 43 fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 3,160 kWp. RoļnŊ vyrob² 3 

383 MWh (za rok 2022). Teoretická vĨroba elektŚiny z plnŊ vyuģit®ho potenci§lu pro FVE by bilanļnŊ pŚekonala 

souļasnou spotŚebu elektŚiny v obci. Nicm®nŊ pln® vyuģit² potenci§lu nen² z praktického hlediska realizovatelné 

a ani nedává smysl z hlediska finanļn²ho. Vģdy je nezbytn® porovnat výrobu z FVE s prŢbŊhem spotŚeby 

elektŚiny v obci. 

 

Na z§kladŊ analĨzy prŢbŊhu spotŚeby a vĨroby byl jako ide§ln² navrģen sc®n§Ś, kde je uvaģov§n celkový 

instalovaný výkon 2120 kWp s rozloģen²m: 440 kWp s vĨchodn²m azimutem 100Á, 1360 kWp s jiģn²m azimutem 

190° a 320 kWp se západním azimutem 275Á. Cel§ instalace je pak doplnŊna bateriovĨmi uloģiġti o vyuģiteln® 

kapacitŊ 1600 kWh s n§vrhovĨm nab²jec²m/vyb²jec²m vĨkonem 400 kW.  

 

Zastoupen² fotovoltaiky na rezidenļn²ch budov§ch nebo budov§ch slouģ²c²ch k podnikání je zatím malé. Ļást 

obyvatel od poŚ²zen² odrazuj² vysok® poŚizovac² n§klady, ļ§st obyvatel o fotovoltaiku vŢbec nem§ z§jem. Zájem 

v souļasnosti nen² v Oticích ani o poŚ²zen² elektromobilŢ. Aļkoliv znaļn§ ļ§st obyvatel vid² v této technologii 

budoucnost, poŚ²zen² vlastn²ho elektromobilu moment§lnŊ nepl§nuj². PoŚizovac² cena je pro elektromobilitu 

vŊtġ² probl®m neģ obavy o dob²jen². Velk§ ļ§st obyvatel vġak elektromobilitu kategoricky odm²t§. ObecnŊ je 

tedy v Oticích elektromobilita sp²ġ z§leģitost n§sleduj²c²ch des²ti nebo dvac²ti let neģ bl²zk® budoucnosti. 

 

ZnaļnĨ je naopak zájem o komunitní energetiku a o zapojení do budoucího obecního energetického 

spoleļenstv². Znalosti o této problematice jsou vcelku vysoké. Podm²nky pro vznik energetick®ho spoleļenstv² 

a jeho fin§ln² podoba jsou z§visl® hlavnŊ na vĨvoji legislativy v bl²zk® dobŊ. PŚesto je zde potenciál pro vznik 

spoleļenstv², kterĨ by d§le mohl obyvatele motivovat i k ļastŊjġ²mu poŚ²zen² vlastn² FVE. 

 

Hlavní východiska 

¶ Rozsáhlá zástavba RD s rŢznĨmi energetickĨmi n§roky i zpŢsoby vyt§pŊn² 

¶ Velk® zastoupen² spotŚeby elektŚiny a dŚeva pro vyt§pŊn² 

¶ Obecní budovy se znaļnou spotŚebou a potenci§lem pro ¼spory 

¶ VelkĨ potenci§l pro vyuģit² sluneļn² energie 

¶ MalĨ prostor pro praktick® vyuģit² jinĨch druhŢ obnoviteln® energie 

¶ Rozvoj OZE a modernizace brzd² hlavnŊ nedostatek financ² 

¶ PŚevaģuje nedŢvŊra v elektromobilitu 

¶ Potenci§l pro energetick® spoleļenstv² s velkĨm mnoģstv²m zapojenĨch aktivn²ch vĨrobcŢ i spotŚebitelŢ 

a potenci§lem pro motivaci obļanŢ k FVE 

¶ PotŚeba Śeġit zkapacitnŊn² distribuļn² soustavy pro zapojov§n² novĨch nebo rozġiŚov§n² st§vaj²c²ch 

zdrojŢ OZE   
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4. NĆVRH VHODNħCH řEĠENĉ 
(ZĆSOBNĉK PROJEKTš) 

 

4.1 Cílový stav/Vize 

Strategická vize 

Segment ģivotn²ho prostŚed² si zachov§ svou dosavadn² kvalitu, ļi se zlepġ² zejm®na ġetrnou zemŊdŊlskou 

ļinnost² a opatŚen²mi pro pŚijatelnou existenci fauny a fl·ry. ZemŊdŊlstv² projde dalġ² modernizac² a rŢstem 

produktivity. ZemŊdŊlsk® podniky diverzifikuj² svou ļinnost o doplŔkov® ekonomick® aktivity v oblastech 

obnovitelnĨch zdrojŢ, agroturistiky a jinĨch nezemŊdŊlskĨch oblastech. 

 

Vize 2030 

Obec dosahuje klimaticko-energetickĨch standardŢ a c²lŢ danĨch EU a ĻR legislativou a strategiemi: 

¶ Lokální výroba z obnovitelnĨch zdrojŢ bude pokrĨvat znaļnou ļ§st spotŚeby elektŚiny v obci 

¶ Velk§ ļ§st obyvatel bude m²t na stŚeġe vlastn² fotovoltaickou elektr§rnu 

¶ Obecní budovy budou energeticky úsporné a budou v celkovŊ dobr®m stavu 

¶ Sektor dom§cnost² za pomoc² ¼spornĨch opatŚen² vĨznamnŊ sn²ģ² svou celkovou potŚebu prim§rn² 

energie 

¶ Dojde k n§rŢstu vyuģ²v§n² tepelnĨch ļerpadel na ¼kor jinĨch zdrojŢ vyt§pŊn² 

¶ Pro vyt§pŊn² nebudou vyuģ²v§na fosiln² tuh§ paliva 

¶ V obci budou aplikov§ny principy komunitn² energetiky, do energetick®ho spoleļenstv² bude zapojen 

obecní a podnikatelský sektor i sektor domácností 

 

Tabulka 32: indik§tory naplnŊn² vize pro rok 2030 

Indikátor Aktuální 

hodnota 
Cílová hodnota 

Pokryt² spotŚeby elektŚiny m²stn² vĨrobou z obnovitelnĨch zdrojŢ 57,4 % 78 % 

Poļet FVE instalovaných v obci 43 145 

Roļn² spotŚeba energie v obecním sektoru (u stávajících budov) 413 MWh 351 MWh 

Jednotkov§ potŚeba prim§rn² energie prŢmŊrn®ho obytn®ho domu 0,211 MWh/m2 0,160 MWh/m2 

Ļ§st domŢ vyuģ²vaj²c²ch TĻ jako prim§rn² zdroj vyt§pŊn² 7 % 30 % 

Lok§ln² spotŚeba fosiln²ch tuhĨch paliv 1 599 MWh 160 MWh 

Existence energetické komunity Ne Ano 

 

Vize 2050 

Obec postupuje v souladu s cílem klimatické neutrality evropského kontinentu:  

¶ Obec smŊŚuje k efektivn²mu a optim§ln²mu vyuģit² sv®ho ¼zem² z hlediska vĨroby a spotŚeby energie. 

¶ Obec je bilanļnŊ energeticky optimalizovan§.  

¶ Obec maxim§lnŊ vyuģ²v§ potenci§l vĨroby energie z obnovitelnĨch zdrojŢ energie.   

 

V n§sleduj²c²ch kapitol§ch jsou uvedena obecn§ vĨchodiska, n§vrhy na opatŚen² a n§sleduj² konkr®tn² opatŚen². 

Z vŊcn®ho hlediska jsou opatŚen² ļlenŊna na n§sleduj²c² oblasti: 

¶ Energetick§ ¼ļinnost 

¶ Vyt§pŊn²  

¶ ElektŚina 

¶ DoplŔuj²c² opatŚen² modrozelen® infrastruktury  



68 
 

4.2 Model optimální energetické bilance 

Na z§kladŊ c²lŢ zjiġtŊn² z analytick® ļ§sti byl vytvoŚen model optim§ln² energetick® bilance pro rok 2030. Tento 

model pŚedpokl§d§ naplnŊn² c²lŢ stanovenĨch pro rok 2030. Mezi nŊ patŚ² bilanļn² pokryt² spotŚeby elektŚiny 

z obnovitelnĨch zdrojŢ, kter® r§mcovŊ odpov²d§ naplnŊn² stŚedn²ho sc®n§Śe rozvoje fotovoltaiky, a s tím 

spojen® razantn² zvĨġen² poļtu jednotlivĨch FVE vĨroben v obci. Poļ²t§ se s dosaģen²m znaļnĨch ¼spor 

v obecn²m sektoru a sektoru dom§cnost² (viz n§vrhy opatŚen² d§le). V ostatních sektorech je uvaģov§no 

s ¼sporou spotŚeby zemn²ho plynu ve vĨġi 20 % a s ļ§steļnĨm nahrazen²m zemn²ho plynu elektŚinou. Dále je 

v modelu poļ²t§no s 90 % odklonem od lok§ln²ho vyuģ²v§n² fosiln²ch tuhĨch paliv. Zahrnuty jsou tak® nŊkter® 

pŚedv²dateln® zmŊny jako oļek§vanĨ vĨvoj poļtu obyvatel ļi relativn² n§rŢst spotŚeby elektŚiny v dŢsledku 

rozvoje elektromobility  poļ²t§no je s pod²lem elektromobilŢ 15 % mezi osobními automobily v obci.  

 

Ģ§dn® zmŊny ovġem nejsou zapoļ²t§ny ve sloģen² energetick®ho mixu elektŚiny dodan® ze s²tŊ, aby byl 

odfiltrov§n pod²l opatŚen² realizovanĨch mimo ¼zem² obce. Výsledkem je model (obrázek 45), který pro Otice 

ukazuje optim§ln² rozdŊlen² prim§rn²ch zdrojŢ energie a pokryt² jednotlivĨch sektorŢ. Energie je zobrazena 

v procentech jako relativn² pod²l vġech prim§rn²ch zdrojŢ spotŚebovanĨch pro naplnŊn² potŚeb obce. 

 
Obrázek 40: Cílový stav energetické bilance v obci Otice. V levém sloupci jsou primární zdroje energie, 

vpravo je sektor, ve kterém je energie spotŚebov§na, ztr§ty a pŚebytky energie nevyuģit® v rámci obce. Zdroj: 

Vlastní zpracování 
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Model v Oticích pŚedpokl§d§ vĨznamnĨ n§rŢst vĨroby elektŚin z FVE, kterĨ dok§ģe pokrĨt v²ce neģ tŚi ļtvrtiny 

spotŚeby elektŚiny v obci. Sluneļn² energie se stane druhĨm nejdŢleģitŊjġ²m prim§rn²m zdrojem energie. Zemn² 

plyn i v roce 2030 zŢstane nejvyuģ²vanŊjġ²m prim§rn²m zdrojem energie, ovġem jeho pod²l se ļ§steļnŊ sn²ģ². 

Dalġ²m vcelku významným primárním zdrojem spojeným s lok§ln² spotŚebou zŢstane dŚevo, kter® si pŚibliģnŊ 

zachov§ svŢj pod²l. Ostatn² paliva se budou uplatŔovat vĨraznŊ m®nŊ a dominantnŊ pro ¼ļely dod§vky elektŚiny 

ze s²tŊ, lok§ln² vyuģit² uhl² a ostatn²ch paliv t®mŊŚ vymiz². 

 

Model pŚedpokl§d§, ģe oproti souļasnosti spotŚeba vġech energi² poklesne dohromady o 15,9 %. V následující 

tabulce je seps§no oļek§van® mnoģstv² energie v jednotlivĨch sektorech na stranŊ spotŚeby tak a porovnání 

vŢļi souļasn®mu stavu. 

 

Tabulka 33: Oļek§van§ spotŚeba energie v roce 2030 v jednotlivých sektorech 

Sektor SpotŚeba energie [MWh] 
Úspora  

oproti souļasnosti 

Obec 351 15,0 % 

Domácnosti 9 922 18,4 % 

Ostatní sektory 9 333 13,0 % 

Celkem 19 606 15,9 % 
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4.3 Typy moģnĨch opatŚen² 

4.3.1 Energetick§ n§roļnost 

Základním energeticky ¼spornĨm opatŚen²m je omezení nároku samotné budovy na spotŚebu energi² nutnĨch 

na její provoz (zejména vyt§pŊn² ļi chlazen², ale tak® sv²cen², provoz vybaven² a dalġ² spotŚebiļe).  V minulosti 

stavŊn® budovy byly budov§ny ļasto bez vŊtġ²ho zŚetele k efektivitŊ vyt§pŊn². Od sedmdes§tĨch let dvacátého 

století se postupnŊ zaļaly objevovat postupy pro zateplen² budov pomoc² polystyrenu, skeln® vaty, ļi jinĨch 

materi§lŢ. VĨvoj stavebnictví pot® smŊŚoval pŚes pasivn² a n²zkoenergetick® domy aģ k budovám s prakticky 

nulovou potŚebou energie k vyt§pŊn². PodobnŊ jako u budov samotnĨch doġlo k pokroku v oblasti spotŚebiļŢ. 

Také u nich se jiģ intenzivnŊ Śeġ² energetick§ n§roļnost, celkov§ spotŚeba energie. Zkr§tka jiģ z ekonomických 

a ekologickĨch dŢvodŢ neplat², ģe je energie Ăskoro zdarmañ a ĂneomezenŊ k dispozici bez dŢsledkŢñ.  

 

Zateplení 

Na starġ²ch budov§ch se obvykle prov§d² kontaktnŊ z vnŊjġ² strany fas§dy budovy. Zateplen² by se mŊlo tĨkat 

kaģd® ļ§sti budovy, kudy mŢģe teplo potenci§lnŊ unikat. VļetnŊ stŚechy, podlah a vĨklenkŢ ve stŊn§ch. Snahou 

v souļasnosti je z dŢvodu eliminace tepelnĨch mostŢ minimalizovat ļlenitost budov. Velmi efektivn² je zateplen² 

pŢdn²ch prostor  jedn§ se o relativnŊ levn® Śeġen² a dnes je optim§ln² pouģ²vat tlouġŠky nad 30 cm miner§ln² 

izolace. 

 

Volba tlouġŠky zateplen² je ļ§steļnŊ o kompromisu mezi dokonalĨm stavem a ekonomicky relevantn²m Śeġen²m. 

V cenŊ zateplovac²ho syst®mu na 1 m2 tvoŚ² izolant pouze cca 20 aģ 30 %, coģ vede k motivaci vyuģ²t vŊtġ² 

tlouġŠky. Bohuģel s vŊtġ² tlouġŠkou izolace neroste ¼spora line§rnŊ a nem§ tak smysl tlouġŠky izolac² navyġovat 

do extr®mŢ (srov. vġeobecn§ teorie mezn²ho uģitku, viz graf n²ģe). 

 

N²ģe je v grafu zn§zornŊn vliv tlouġŠky zateplen² budovy pro pŚ²klad materi§l obvodov®ho zdiva z CDk tvárnic 

tlouġŠky 30 cm o U=1,44 [W/m2.K] (budova ze 70. aģ 80. let min stolet²). Jako izolant je volena kvalitní minerální 

izolace s ɚ=0,035 W/mK. Zobrazeno jako procentu§ln² sn²ģen² prostupu tepla zdivem.  

 

 

Obrázek 41: Graf ¼mŊru vlivu tlouġŠky zateplen² budovy k dosaģen² energetick® ¼spory, vlastní zpracování 
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Okna a dveŚe 

Stavební otvory v konstrukci objektu jsou vģdy m²stem úniku znaļn®ho mnoģstv² energie. SouļasnŊ skrze 

prosklen® otvory mŢģe objekt energii pŚij²mat (solární zisky). U oken je dneġn²m standardem vyuģit² trojskel, 

kter® jsou plnŊn§ inertn²m plynem (argon, krypton), kter® vykazuj² n²zkou prostupnost tepla pŚes okenn² tabule, 

z§roveŔ se u zasklen² pouģ²vaj² n²zkoemisn² vrstvy na vnitŚn² stranŊ, zajiġŠuj²c² odraz s§lav® tepeln® sloģky zpŊt 

do interi®ru (pŚ²padnŊ i pokoven² venkovn²ch skel, sniģuj²c² pŚehŚ²v§n² interiéru ï t²m ale pŚich§z²me pr§vŊ o 

sol§rn² zisky a je lepġ² varianta zasklen² s maximálními solárními zisky v kombinaci s venkovn²m st²nŊn²m). 

Nicm®nŊ i samotn® trojsklo mŢģe nabĨvat prostupu tepla U od 0,5 ï 0,8 [W/km2] v závislosti na technologické 

¼rovn² zasklen², vĨplni, meziskeln²m r§meļku atp. Z§roveŔ trojskla uģ z principu oproti dvojsklu sniģuj² sol§rn² 

zisky (znaļeno Ăgñ) z dŢvodu niģġ²ho prŢchodu sluneļn²ho z§Śen² pŚes tŚi sklenŊn® tabule, optim§lnŊ je tak 

vhodn® volit speci§ln² zasklen², kter® m§ lepġ² vlastnosti a sol§rn² zisky zvyġuje. Trojsklo v takovém provedení 

pak v tomto smŊru mŢģe m²rnŊ pŚekonat i bŊģn® dvojsklo a z§roveŔ m²t pouze poloviļn² ztr§ty. Z§roveŔ je 

vhodn® uv®st, ģe sol§rn² zisk mŢģe bĨt o Ś§d vyġġ², neģ je ztr§ta prostupem ï v závislosti na aktuálních 

podm²nk§ch, orientaci a zast²nŊn² okenn²ho otvoru. PŚi n§vrhu ¼spornĨch budov tak sol§rn² zisky hraj² 

významnou roli a jejich zanedbání je hrubou chybou. V nab²dk§ch nŊkterĨch firem se objevuj² i ļtyŚskla, pŚi 

¼vah§ch nad nimi je tŚeba si poļ²nat obezŚetnŊ. Đspora zajiġtŊn§ niģġ²m prostupem mŢģe bĨt menġ² neģ ztr§ta 

omezen²m sol§rn²ch ziskŢ. Takov® zasklen² pak d§v§ smysl pouze tam, kde solární zisky nemáme k dispozici 

ï severn² strana, plnŊ zast²nŊn® vĨplnŊ. 

PŚi rekonstrukc²ch je tak® vhodn® br§t zŚetel na to, ģe napŚ. pŢvodn² dŚevŊn§ okna, ale i starġ² plastov§ maj² 

obvykle subtilnŊjġ² proveden² oproti modern²m r§mŢm, kter® jsou celkovŊ masivnŊjġ², nejen z dŢvodŢ izolaļn²ch 

vlastnost², ale i konstrukļn²ch ï trojsklo je o 50 % tŊģġ² neģ dvojsklo. MasivnŊjġ² r§m, v kombinaci s trojsklem 

s niģġ²m prostupem, tak mŢģe znamenat niģġ² m²ru venkovn²ho svŊtla spolu se sol§rn²mi zisky. PŚi vĨmŊnŊ 

otvorov® vĨplnŊ je ļasto i samotnĨ otvor d§le zmenġen ï okno je osazeno na venkovní líc fasády, který je 

zmenġen om²tkou (vhodn® je jej² odstranŊn²). 

 

DobŚe utŊsnŊn§ mus² bĨt tak® konstrukce okenn²ho r§mu. V konstrukci oken prob²h§ neust§lĨ pokrok a dneġn² 

okna s trojskly budou dosahovat lepġ²ch izolaļn²ch parametrŢ neģ nŊkolik let star§ okna. Nicm®nŊ jiģ kvalitní 

výrobky s dvojskly z období kolem roku 2010 poskytuj² dostateļnou izolaci a jejich vĨmŊna nemus² m²t 

ekonomickou návratnost. Z§roveŔ je vġak nutn®, v pŚ²padŊ oprav fas§dy/instalace zateplen², ļi celkov® 

rekonstrukci budovy zv§ģit jejich celkovĨ stav a pŚedpokl§danou ģivotnost, um²stŊn² v okenním otvoru 

(umisŠovat s l²cem fas§dy) tak, aby zachovan§ okna nebylo nutno mŊnit vĨraznŊ dŚ²ve, neģ bude ģivotnost 

fasády. 

V pŚ²padŊ novĨch budov nebo vĨmŊny starĨch oken se vġak vģdy vyplat² pŚiplatit za kvalitnŊjġ² výrobek s lepġ²mi 

parametry a pro trvale vyt§pŊn® prostory volit jinak neģ trojsklo ve vyġġ² tŚ²dŊ. 

 

Energetický management 

VĨrazn® zefektivnŊn² pŚin§ġ² syst®m energetického managementu (EM). Jeho podstatou je shromaģŅovat na 

jednom m²stŊ informace o veġker® spotŚebŊ energi², udrģovat je aktu§ln² a pŚehledn®. Obvykl§ je tak® 

automatizace sbŊru dat, kter§ ġetŚ² pr§ci a zvyġuje spolehlivost syst®mu. Data mohou bĨt zaznamen§v§na 

s vysokou ļetnost². NapŚ. znalost hodinovĨch nebo dokonce ļtvrthodinovĨch spotŚeb umoģŔuje mnohem l®pe 

pochopit chov§n² provozovanĨch zaŚ²zen² a l®pe tak pl§novat zmŊny a vylepġen² syst®mu. Sledov§n² odchylek 

a nestandardních situací v energetick®m managementu tak® mŢģe slouģit pro odhalov§n² z§vad. 

 

Podle normy ĻSN EN ISO 50001:2012 je energetickĨ management zaloģen na principu neust§l®ho zlepġov§n² 

formulovan®ho pomoc² 4 z§kladn²ch ļinnost² = PDCA: Plan - Do - Check - Act (Plánuj - DŊlej - Kontroluj ï 

Jednej): 

¶ PLÁNUJ (PLAN): Prov§dŊn² pŚezkoum§n² spotŚeby energie a stanoven² vĨchoz²ho stavu ukazatelŢ 

energetick® n§roļnosti, c²lŢ, c²lovĨch hodnot a akļn²ch pl§nŢ, nezbytnĨch pro dosahov§n² vĨsledkŢ, 

kter® sniģuj² energetickou n§roļnost v souladu s energetickou politikou organizace. 
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Obrázek 42: Sch®ma cyklu EnMS, z§sady PDCA, zdroj: ISO 50001:2018 Syst®my managementu hospodaŚen² 

s energií ï Poģadavky s n§vodem k pouģit².  

 

¶ DŉLEJ (DO): Zav§dŊn² akļn²ch pl§nŢ managementu hospodaŚen² s energi². Pl§nov§n², pŚ²prava a 

realizace konkr®tn²ch opatŚen², investiļn²ch i neinvestiļn²ch akc² ve spr§vn® ļasov® souslednosti, na 

z§kladŊ objektivn²ch ukazatelŢ a podle stanoven®ho harmonogramu (obvykle roļn² pl§ny v n§vaznosti 

na zavedenĨ postup pŚ²pravy roļn²ch rozpoļtŢ). 

¶ KONTROLUJ (CONTROL): Procesy monitorov§n² a mŊŚen² a kl²ļov® charakteristiky ļinnost², kter® 

determinuj² energetickou n§roļnost vzhledem k energetick® politice, c²lŢm a zpr§v§m o vĨsledc²ch. 

¶ JEDNEJ (ACT): Prov§dŊn² opatŚen² k neust§l®mu sniģov§n² energetick® n§roļnosti a zlepġov§n² 

syst®mu hospodaŚen² s energi². 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

V budov§ch je nutn® zabezpeļit spr§vnĨ provoz technickĨch instalac²; rychl® zjiġtŊn² chyb/poruch technickĨch 

instalac² a provozn²ch postupŢ sn²ģen² spotŚeby energie; priority investiļn²ch akc² a oprav s dopadem na 

energetick® hospod§Śstv²; sledov§n² pŚedpokládaného vývoje cen energií pro vlastní rozhodování. V rámci 

EnMS hraje vĨznam tak® uģivatelsk® chov§n² - jde o efektivn² opatŚen² s nezanedbatelnĨm efektem, jenģ lze 

uļinit okamģitŊ a bez zvl§ġtn²ch n§rokŢ na jejich financov§n² v oblasti chov§n² uģivatelŢ (viz d§le n²ģe). 

Potenci§l dosaģenĨch ¼spor mŢģe bĨt, v návaznosti na výchozí stav, v Ś§du jednotek aģ niģġ²ch des²tek % 

uspoŚenĨch energi², resp. n§kladŢ za energie. 

 

Vyuģ²v§ní budov 

K vĨznamn®mu plĨtv§n² energiemi ļi uniku tepla doch§z² z dŢvodu nevhodn®ho ļi neefektivn²ho uģ²v§n² budov. 

Souborem vŊtġ²ch i menġ²ch opatŚen² mŢģeme dos§hnout znaļn® ¼spory. 

¶ Budovy jsou ļasto vyt§pŊny na vyġġ² teplotu, neģ je nezbytn® pro dosaģen² standardu pro pohodln® 

prostŚed².  

¶ NadmŊrnŊ vyt§pŊny jsou ļasto prostory, kter® nejsou vyuģ²v§ny k pobĨv§n² osob (napŚ. chodby, 

schodiġtŊ, komory a skladiġtŊ).  

¶ Ļasto tak® nedoch§z² k ļasov®mu soubŊhu vyt§pŊn² a vyuģ²v§n² budovy. Kancel§Śsk® prostory 

obvykle nen² nutn® vyt§pŊt pŚes noc, naopak bŊģn® dom§cnosti se mohou m²t niģġ² teplotu bŊhem dne, 

kdyģ jsou jejich obyvatel® v pr§ci ļi ve ġkole.  

¶ Niģġ² teplota, neģ bŊhem dne, je také vhodná pro spánek. 

¶ V budovách, kde se k vŊtr§n² vyuģ²vaj² otevŚen§ okna je vhodn® optimalizovat d®lku a intenzitu vŊtr§n². 

Neotevírat okna v bl²zkosti radi§toru a nezapom²nat okna otevŚen§. 

Vedení 

Plánování  

a pŚezkoum§v§n² 

Vyhodnocování  

 

Zlepġov§n²  

a vývoj 

 

Realizace,  

podpora 

a provoz  
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¶ Je moģn® vyuģ²t syst®my nucen®ho vŊtr§n² pŚes vzduchotechniku, kter® nav²c umoģŔuj² 

rekuperaci tepla z vŊtran®ho vzduchu zpŊt do m²stnosti. 

 

Znaļnou ¼sporu mŢģe pŚin®st vyġġ² stupeŔ automatizace Ś²zen² teploty a vŊtr§n².  

1. V jednoduġġ²ch pŚ²padech spln² svou funkci vhodnŊ vybran® termostatick® hlavy na radi§torech.  

2. SofistikovanŊjġ² syst®my mohou napŚ. Ś²dit samostatnŊ jednotliv§ topn§ tŊlesa,  

3. pracovat automatizovanŊ s denn²m reģimem budovy  

4. ļi dokonce pracovat s pŚedpovŊd² poļas² a pŚedv²dat budouc² spotŚebu.  

Ve veŚejnĨch prostorech je nav²c potŚeba zamezit z§sah do syst®mu n§hodnĨmi osobami. NezbytnĨm 

pŚedpokladem je organizace a proġkolen² uģivatelŢ budovy. 

 

SpotŚeba vody 

Energeticky n§roļn§ je doprava vody do dom§cnost² a podnikŢ, a zvl§ġtŊ jej² ohŚev. Znaļn® mnoģstv² energie 

tedy mŢģeme uġetŚit, pokud omez²me spotŚebu vody. V dom§cnostech je moģn® spotŚebu vody optimalizovat 

ve vġech spotŚebiļ²ch.  

¶ PŚi myt² nenech§vat trvale t®ct teplou vodu do umyvadla.  

¶ JednoduchĨm Śeġen²m je vyuģit² vodovodn²ch bateri² a hlavic s ġetŚiļi (perl§tory) ļi ¼sporn® 

splachování na WC. 

¶ Na veŚejnŊ pŚ²stupnĨch m²stech je vhodn® vyuģ²vat zaŚ²zen² s automatickĨm ļasov§n²m prŢtoku vody. 

¶ Sn²ģen²m provozn² teploty vody napŚ. v praļk§ch ļi myļk§ch. 

 

ElektrospotŚebiļe  

SpotŚebiļe podl®haj² neust§l®mu pŚekotn®mu vĨvoji. KromŊ vĨpoļetn²ho vĨkonu, kterĨ narŢst§ exponenci§lnŊ, 

stoup§ nejvŊtġ² mŊrou efektivita strojŢ a dom§c²ch spotŚebiļŢ. NapŚ. dneġn² lednice a mraz§ky vykazuj² aģ 

ļtvrtinovou spotŚebu elektŚiny oproti zaŚ²zením z 90. let. Udrģovat takov§ zaŚ²zen² v chodu pak není ekonomické 

ani ekologick®. Starġ² zaŚ²zen² tak® mŢģe trpŊt skrytou z§vadou, kter§ se zd§nlivŊ nemus² na provozu 

projevovat, ovġem mŢģe vĨraznŊ sniģovat efektivitu zaŚ²zen² (napŚ. poġkozen® tŊsnŊn²). 

 

Samostatnou kapitolou je interi®rov® osvŊtlen². U veġker®ho osvŊtlen² doporuļujeme pŚej²t na ¼sporn® LED 

osvŊtlen². LED zdroje jiģ dnes pŚedstavuj² levnou alternativu i na poŚ²zen², jejich n§vratnost je proto velmi rychl§. 

PŚi vĨmŊnŊ celĨch sv²tidel se sp²ġe doporuļuje pouģ²t zdroje s moģnost² vĨmŊny samotn®ho svŊteln®ho zdroje 

(kdyģ uģ nen² vyuģito klasickĨch patic, tak u sv²tidel ovŊŚit moģnost vĨmŊny zdroje, tak aby nemuselo být v 

pŚ²padŊ poruchy mŊnŊno cel® sv²tidlo). 

 

U schodiġŠ, chodeb, WC atp. se doporuļuje instalace svŊtel s automatickĨm sp²n§m dle detekce pohybu. 

VariantnŊ lze pouģ²t draģġ² bionick® osvŊtlen² imituj²c² denn² svŊtlo s regulac² na konstantn² intenzitu osvŊtlen². 

Toto Śeġen² je vĨraznŊ draģġ² neģ obyļejn® ¼sporn® LED osvŊtlen², m§ vġak pozitivnŊjġ² dopady na zdrav² a 

denn² reģim ļlovŊka. 

 

4.3.2 Vyt§pŊn² 

Dominantn² pod²l na mnoģstv² spotŚebovan® energie a tak® na emisích sklen²kovĨch plynŢ spjatĨch s provozem 

budov m§ energie vyuģit§ na vyt§pŊn² budov pomoc² fosiln²ch paliv. V minulosti bŊģnŊ vyuģ²vanĨm Śeġen²m 

jsou uhelné kotle, v posledn²ch tŚech desetilet²ch hojnŊ pŚebudov§van® na plynov® kotle. U plynovĨch kotlŢ se 

v posledn²ch letech postupnŊ pŚech§zelo ke kondenzaļn²m kotlŢm s vŊtġ² ¼ļinnost². Sp²ġe okrajovĨm Śeġen²m 

je tak® odporov® elektrick® topen², kter® vykazuje velkou spotŚebu. U lok§ln²ch instalací v rodinnĨch domech ļi 

bytových domech s vlastn² kotelnou je vhodn® tato zastaral§ ļi neekologick§ Śeġen² postupnŊ nahrazovat 

technologiemi zaloģenĨmi na obnovitelnĨch zdroj²ch ļi na ¼ļinn®m vyuģ²v§n² tepeln® energie z okolí.  
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Modern² technologi², kter§ se nyn² dost§v§ do popŚed² a postupnŊ pŚekon§v§ hranici, kdy se st§v§ vĨhodnou 

pro vŊtġinu instalac², jsou tepeln§ ļerpadla. S relativnŊ malĨmi n§roky na spotŚeby elektŚiny pŚeļerp§vaj² do 

topné soustavy tepelnou energii z okol²  ze vzduchu, velkoploġn®ho zemn²ho kolektoru nebo zemn²ho vrtu. 

Jen malou ļ§st energie tedy mus²me aktivnŊ dodat, nav²c ve formŊ elektŚiny, kter§ mŢģe pocházet 

z obnovitelnĨch zdrojŢ. 

 

Jinou moģnost² je vyuģit² elektrick® energie z²skan® z fotovoltaiky na budovŊ pro pŚ²mĨ ohŚev vody 

v akumulaļn² n§drģi. Toto Śeġen² bylo v minulĨch letech obl²ben® pro svou jednoduchost. Nevyģaduje baterii 

ani aktivn² Ś²zen² pro vyuģit² energie z fotovoltaiky. Sluneļn² energie je tak® moģn® vyuģ²t ve fototermickĨch 

panelech pro pŚ²mĨ ohŚev vody. Za zelenĨ zdroj energie rovnŊģ poļ²t§me kotle na dŚevo ļi jinou biomasu (ve 

formŊ briket, pelet apod.).  

 

VĨmŊnu zdroje tepla je nutn® Śeġit i ve velkĨch koteln§ch a tepl§rn§ch, kter® slouģ² pro centr§ln² vyt§pŊn². 

V tomto pŚ²padŊ postupuje modernizace pomaleji neģ v pŚ²padŊ menġ²ch zdrojŢ. Investice jsou n§kladnŊjġ² a 

vyģaduj² mnohem podrobnŊjġ² pl§nov§n². Aktu§lnŊ je t®matem odchod od spalov§n² uhl². V minulosti se za 

hlavn² pŚechodn® Śeġen² povaģoval pŚechod k zemnímu plynu. V souļasnosti se vġak ukazuje toto rozhodnut² 

jako nedomyġlen®. Emise na vynaloģenou energii jsou sice u zemn²ho plynu mnohem niģġ² neģ v pŚ²padŊ uhl². 

St§le se vġak jedn§ o fosiln² palivo. Jeho cena nav²c je moment§lnŊ velice nestabiln² a pŚehnan§ z§vislost 

Evropy na zemn²m plynu je zneuģ²v§na k politickĨm bojŢm. 

 

PŚi volbŊ zdroje vyt§pŊn² je proto nezbytn® pl§novat dopŚedu, jiģ s vĨhledem na dosaģen² uhl²kov® neutrality 

v roce 2050 a z§roveŔ hledat stabiln², spolehlivĨ a bezpeļnĨ zdroj, jehoģ provoz nav²c bude ekonomicky 

výhodný. 

 

4.3.3 ElektŚina 

Vyuģit² sluneļn² energie 

Fotovoltaika pŚedstavuje jednoduchĨ a snadno dostupnĨ zpŢsob vyuģit² obnovitelnĨch zdrojŢ pro vĨrobu 

elektŚiny. Jejich poŚ²zen² i instalace jsou relativnŊ snadné. Jej² poŚ²zen² je nav²c ve vŊtġinŊ pŚ²padŢ podpoŚeno 

dotací. 

 

Mal® FVE se nejļastŊji um²sŠuj² na stŚechy budov. NejefektivnŊjġ²ho vyuģit² se dosahuje, pokud je elektr§rna 

dimenzovan§ a navrģen§ pŚ²mo s ohledem na spotŚebu v dan® budovŊ.  

U FVE dochází k znaļn®mu rozptylu mnoģstv² vyroben® energie v ļase, a to v prŢbŊhu dne i v prŢbŊhu roku. 

ZnaļnĨ vliv m§ i aktu§ln² poļas². Proto je potŚeba vyhodnotit soubŊh potenci§ln² vĨroby s prŢbŊhem spotŚeby 

budovy, kterĨ rovnŊģ typicky v ļase kol²s§. 

 

Nejjednoduġġ² vyuģit² FVE je systém s vyuģit²m produkce pro akumulaci energie formou ohŚevu uģitkov® vody. 

V tomto pŚ²padŊ je moģn® vyuģ²t pŚ²mo stejnosmŊrnĨ proud produkovanĨ panely, kterĨ pomoc² topn®ho tŊlesa 

ohŚ²v§ vodu v n§drģi (topn® tŊleso mus² bĨt specifick® pro tento ¼ļel), z§roveŔ by mŊla bĨt nŊjakĨm zpŢsobem 

zajiġtŊna funkce MPPT (zjednoduġenŊ se jedn§ o optimalizaci vĨroby z panelŢ a vġechny bŊģn® syst®my ji 

zajiġŠuj²). PŚ²padnŊ lze spolu s malou jednotkou, zajiġŠuj²c² MPPT a pŚevod stejnosmŊrn® na pulsn² napŊt² vyuģ²t 

i klasick® tŊleso v bŊģn®m bojleru. Oba tyto syst®my vġak funguj² oddŊlenŊ od elektrick® s²tŊ domu, nepracuj² 

s napŊt²m 230 V/50 Hz a nemohou tak bĨt vyuģity jinak. 

 

V pŚ²padŊ vyuģit² elektŚiny v domŊ je jiģ nutn® pouģ²t adekv§tn² mŊniļ, kterĨ zajiġŠuje pŚevod stejnosmŊrn®ho 

proudu na proud s parametry elektrick® s²tŊ (230 V/50 Hz) a k tomu dalġ² komponenty zajiġŠuj²c² propojen² a 

spr§vnou funkci se s²t², dle poģadavkŢ distribuļn² spoleļnosti. El. energii produkovanou takovou instalací lze 

pak pŚ²mo spotŚebov§vat nebo dod§vat do s²tŊ (pŚetoky do s²tŊ povoluje distributor). FVE bez akumulace pak 

zajiġŠuje pŚibliģnŊ 20 % sobŊstaļnost, kterou lze vĨraznŊji ovlivnit automatickĨm sp²n§n²m vhodnĨch spotŚebiļŢ 

(el. bojler, dob²jen² elektrovozu) na z§kladŊ vĨroby, ale i vhodnĨmi n§vyky chov§n² dom§cnosti. K zajiġtŊn² vyġġ² 

m²ry sobŊstaļnosti je pak nutnost² vyuģit² bateriov®ho uloģiġtŊ. To opŊt vyģaduje dalġ² zvĨġen² sloģitosti 
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instalace. V rodinnĨch domech a menġ²ch instalac²ch to vŊtġinou znamen§ pouze vyuģit² hybridn²ho stŚ²daļe, 

ke kter®mu jsou pŚipojeny bateriov® moduly (kter® tvoŚ² vĨznamnou ļ§st investiļn²ch n§kladŢ). V systémech 

s akumulac² do bateriov®ho uloģiġtŊ pŚ²mĨ ohŚev vody nemus² bĨt ekonomicky zaj²mavĨ, toto z§leģ² i na cenŊ 

vĨkupu pŚetoku a n§kladu na ohŚev vody prim§rn²m zdrojem vyt§pŊn² objektu (plyn, biomasa, TĻ). AlternativnŊ 

lze vyuģ²t tak® virtu§ln² baterii, kterou nab²zej² jako sluģbu nŊkteŚ² dodavatel® energií (ĻEZ, EON), nicm®nŊ 

pŚ²mĨ vĨkup pŚetoku za trģn² ceny by mŊl bĨt vģdy vĨhodnŊjġ² neģ virtu§ln² baterie. 

 

V pŚ²padŊ nutnosti minimalizace pŚetoku energie do s²tŊ, kdyģ je vĨroba vŊtġ² neģ spotŚeba v budovŊ, a naopak 

odbŊru energie ze s²tŊ, kdyģ vĨroba spotŚebu nepokryje, je potŚeba vyuģ²t syst®m lok§ln²ho ukl§d§n² energie.  

 

CelĨ syst®m je d§le moģn® doplnit napŚ. o aktivn² pl§nov§n² ukl§d§n² energie do baterie a nakupov§n² ļi 

prodej energie do s²tŊ, v z§vislosti na pŚedpovŊdi poļas² ļi v z§vislosti na aktu§ln²ch cen§ch elektŚiny na 

spotov®m trhu, lze tak napŚ²klad i nab²jet baterie mimo vĨrobu FVE v dobŊ, kdy je elektŚina velmi levn§. 

 

  
Obrázek 43: FVE lze kombinovat se zelenou stŚechou. Foto z realizace, zdroj: Jan Mach§ļ (2021). 

 

 

 
Obrázek 44: Základní schéma FVE v syst®mu Ăon gridñ (s pŚipojen²m k DS), rodinnĨ dŢm, Zdroj: PRE. 
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V pŚ²padŊ, ģe je k dispozici vhodná stŚecha nebo nevyuģit§ plocha (napŚ. brownfield) o velk® rozloze, je moģn® 

ji vyuģ²t pro fotovoltaickou vĨrobu elektŚiny v rozsahu vĨraznŊ pŚekraļuj²c²m lok§ln² spotŚebu elektŚiny. 

Vyroben§ elektŚina pak prim§rnŊ bude dod§v§na do s²tŊ. Jedn§ se o velice efektivn² vyuģit² prostoru. Jeho 

n§vratnost ovġem nemus² vych§zet ekonomicky vĨhodnŊ. VŊtġina velkĨch sol§rn²ch elektr§ren (aŠ uģ 

pozemn²ch nebo stŚeġn²ch) byla postavena v minulosti na z§kladŊ dotaļn²ch pob²dek a garantovan®ho vĨkupu 

elektŚiny s bonusem za zelenou elektŚinu.  

 

Dnes, aļkoliv n§klady na vĨrobu panelŢ jsou mnohem niģġ² a z§roveŔ stoupla jejich ¼ļinnost, vĨkupn² ceny za 

elektŚinu bez zelenĨch bonusŢ jsou st§le pomŊrnŊ n²zk®. VĨhodnŊjġ² tak je obvykle maxim§ln² mnoģstv² 

elektŚiny spotŚebovat lok§lnŊ. Extr®mnŊ vysok® ceny elektŚiny v roce 2022 sice dod§vky do s²tŊ zatraktivnily, 

nicm®nŊ nen² zaruļen§ stabilita cen v budoucnu. PŚibliģn§ cena vĨkupu pŚi kter®m, je takov§ instalace jiģ 

atraktivní je cca 3000 Kļ/MWh silov® elektŚiny (dle lok§ln²ch podm²nek instalace). V souļasnosti se ceny 

pohybuj² i vĨraznŊ vĨġe. V pŚedchoz²ch deseti letech se ceny silov® elektŚiny pohybovaly i pod 1000 Kļ/MWh. 

S vĨraznĨm n§rŢstem fotovoltaickĨch zdrojŢ pak lze oļek§vat, ģe ceny na spotovĨch trz²ch budou nejniģġ² pr§vŊ 

v dobŊ jejich maxim§ln² vĨroby.  

 

Poļ§tkem roku 2023 vstoupila v platnost novela energetick®ho z§kona (tzv. ĂLex OZE Iñ), dle n²ģ bude moģn® 

instalovat FVE aģ do vĨkonu 50 kWp bez nutnosti stavebn²ho povolen² (dŚ²ve do 20 kWp) i bez nutnosti 

vyŚ²zen² licence pro vĨrobu elektŚiny (dŚ²ve do 10 kWp) pokud je FVE souļ§st² stavby, nezasahuje do nosnĨch 

konstrukc² a nemŊn² zpŢsob uģ²v§n² stavby. MŊl by bĨt tak® vĨraznŊ omezen proces posuzování instalace 

OZE z pohledu památkové ochrany budovy.  

Z§kon oznaļovanĨ jako LEX OZE I. vyġel dne 23. ledna 2023 ve Sb²rce z§konŢ ĻR pod ļ. 19/2023 Sb. Jedn§ 

se o z§kon, kterĨm se mŊn² z§kon ļ. 458/2000 Sb., o podm²nk§ch podnik§n² a o vĨkonu st§tn² spr§vy v 

energetickĨch odvŊtv²ch a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ (energetickĨ z§kon). Novela je ¼ļinn§ od 24. ledna 

2023. 

Na novelu z§kona navazuje ĂVyhl§ġka o poģadavc²ch na bezpeļnou instalaci vĨrobny elektŚiny z 

obnovitelného zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kWñ (n§vrh vyhl§ġky je pŚedkl§d§n v n§vaznosti 

na návrh z§kona, kterĨm se mŊn² z§kon ļ. 458/2000 Sb., o podm²nk§ch podnik§n² a o vĨkonu st§tn² spr§vy 

v energetickĨch odvŊtv²ch a o zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ (energetickĨ z§kon), ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ, 

a dalġ²ch souvisej²c² z§kony (sen§tn² tisk 32).  

4.3.3.1 Urļen² vhodn®ho instalovan®ho vĨkonu FVE v obci 

Na z§kladŊ pŚedchoz² rekonstrukce hodinov®ho prŢbŊhu spotŚeby elektŚiny v obci a dostupných ploch byly 

navrģeny 3 sc®n§Śe vyuģit² FVE v obci. Sc®n§Ś 1 je nejambici·znŊjġ², sc®n§Ś 3 pak zajiġŠuje z§kladn² pokryt², 

bez nutnosti akumulace s minim§ln²m pŚetokem ï ¼zem² je posuzov§no jako celek. Vġechny sc®n§Śe jsou 

navrģeny s ohledem na dostupnĨ potenci§l stŚeġn²ch ploch. V t®to f§zi vġak nen² Śeġena kapacita distribuļn² 

s²tŊ, kter§ pak mŢģe bĨt hlavn²m limituj²c²m faktorem. Model jiģ poļ²t§ s inteligentní a efektivní distribucí el. 

energie na Śeġen®m ¼zem² (nutn® legislativn² zmŊny a pŚ²stup DS). Tedy pŚedpokl§d§, ģe veġker® vĨrobny 

mohou dod§vat do s²tŊ, pŚ²padnŊ odeb²rat a akumulovat v bateriov®m uloģiġti, pokud j²m je vĨrobna vybavena. 

Dále v modelu není zohlednŊna budouc² flexibilita na stranŊ pŚipojenĨch z§kazn²kŢ, kter§ vĨslednĨ ekosyst®m 

zdokonaluje a zvyġuje vyuģit² vyroben® energie v dan® lokalitŊ. 

Vzhledem k tomu, ģe do analĨzy prŢbŊhu spotŚeby nebyly zahrnuty odbŊry elektŚiny z vysok®ho a velmi 

vysok®ho napŊt² (VN a VVN), tak i n§sleduj²c² sc®n§Śe pokrĨvaj² modelovou spotŚebu bez tŊchto odbŊrŢ. Se 

subjekty odeb²raj²c² z VN a VVN je potŚeba pracovat jednotlivŊ ï prŢbŊh spotŚeby jednotlivĨch subjektŢ mŢģe 

být velmi individuální a pro zahrnutí do rekonstruovan®ho prŢbŊhu spotŚeby nelze poļ²tat pomoc² obecn®ho 

modelu. Z§roveŔ zde z uspoŚ§d§n² fyzick® infrastruktury vyplĨv§, aby byla spotŚeba v dostateļn® m²Śe kryta 

vĨrobou pŚ²mo v are§lu. Tyto subjekty maj² vŊtġinou samostatnou trafostanici a je tak ģ§douc², aby nemusela 

být elektrická energie ve vŊtġ² m²Śe pŚen§ġena napŚ²klad z budov v obci ze s²tŊ NN do VN a n§slednŊ zase zpŊt 

v are§lu subjektu pŚipojen®ho k VN (nehledŊ na to, ģe takto distribuļn² soustava nebyla budována). Subjekty 

pŚipojen® k VN a VVN by tak ide§lnŊ mŊly m²t zpracovan® vlastn² studie zohledŔuj²c² jejich specifick® potŚeby 

a moģnosti. Z§roveŔ pŚi modelaci sc®n§ŚŢ byla upravena vstupní spotŚeba na Śeġen®m ¼zem², kterou sniģuj² 
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instalace na rodinnĨch domech a objektech, kde je ļ§st vĨroby pŚ²mo spotŚebov§na (a zd§nlivŊ tak sniģuje jejich 

spotŚebu). Z n²ģe uvedenĨch sc®n§ŚŢ, je tak jiģ ļ§st splnŊna. 

 

Tabulka 34: Sc®n§Śe vyuģit² FVE a akumulace v obci. 

Sc®n§Ś 
VĨnos a vyuģit² FVE Parametry celkové instalace 

Výroba 
[MWh] 

SobŊstaļnost 
[%] 

Vyuģit² 
FVE  [%] 

PŚetok  
[%] 

Instal výkon (V, J, Z)* 
[kWp] 

Akumulace 
[kWh**, kW] 

1 3 200 58,5 63,1 36,9 3000 (580; 1780; 640)   3000, 750 

2 2 281 45,2 68,5 31,5 2120 (440; 1360; 320)   1600, 400 

3 1 004 24,9 85,4 14,6 960 (220; 460; 280)   0, 0 

* odpov²d§ dominantn²m azimutŢm v tab. 3, ** Vyuģiteln§ kapacita 

S vyġġ²m instalovanĨm vĨkonem postupnŊ roste potŚeba akumulace. Ve sc®n§Śi 2 je pomŊr kapacity uloģiġtŊ a 

instalovan®ho vĨkonu 0,75. Ve sc®n§Śi 1 je bateriov® uloģiġtŊ vĨraznŊji navĨġeno a tento pomŊr je jiģ 1. PŚesto 

se ve sc®n§Śi 1 zvĨġ² pŚetok do s²tŊ o dalġ² 5,4 %. 

 

 

*BateriovĨmi uloģiġti jsou v tomto pŚ²padŊ myġleny mal§ uloģiġtŊ na ¼rovni jednotlivĨch budov, kter® doplŔuj² 

instalovanĨ FVE zdroj. Jejich vĨkon a kapacita by mŊla vģdy odpov²dat potŚeb§m dan® budovy s ohledem na 

jej² spotŚebu a vĨrobu. VŊtġ² bateriov§ uloģiġtŊ mohou naj²t uplatnŊn² napŚ²klad v LDS, v prŢmyslu, pŚ²padnŊ 

pro budouc² sluģby vĨkonov® rovnov§hy nebo jako doplnŊk vŊtġ²ch rychlodob²jec²ch stanic pro elektromobilitu. 

 

Na n§sleduj²c²m grafu je vĨstup simulace syst®mu definovan®ho sc®n§Śem ļ. 2, ze kterého je patrné pokrytí 

spotŚeby v danĨch mŊs²c²ch a pro lepġ² pŚedstavu o variabilitŊ vĨroby i v jemnŊjġ²m, tĨdenn²m rozliġen². 

 

 

Sc®n§Ś 2 lze povaģovat za sc®n§Ś doporuļenĨ a je v nŊm uvaģov§n celkový instalovaný výkon 2120 kWp 

s rozloģen²m: 440 kWp s východním azimutem 100°, 1360 kWp s jiģn²m azimutem 190° a 320 kWp se 

západním azimutem 275Á. Cel§ instalace je pak doplnŊna bateriovĨmi uloģiġti* o vyuģiteln® kapacitŊ 1600 

kWh s návrhovým nabíjecím/vybíjecím výkonem 400 kW. NavĨġen²m uloģiġtŊ na shodnou kapacitu uloģiġtŊ 

ve sc®n§Śi 1, tedy 3000 kWh lze zvĨġit sobŊstaļnost o dalġ² 6,7 % na celkových 51,9 %.  

Vzhledem k instalac²m jiģ um²stŊnĨm na budov§ch o celkovém výkonu 598 kWp je jiģ sc®n§Ś 1 ze dvou 

tŚetin naplnŊn. V pŚ²padŊ zapoļten² i pozemn²ch instalac² o vĨkonu 2,64 MWp je m²rnŊ pŚekroļen i sc®n§Ś 

1, ovġem bez dostateļnŊ velk®ho uloģiġtŊ. Lze vġak pŚedpokl§dat, ģe i v pŚ²padŊ zapojen² vġech 

souļasnĨch fotovoltaickĨch zdrojŢ do komunitn² energetiky na ¼zem² obce, bude st§le pro nŊkter® objekty 

atraktivnŊjġ² poŚ²zen² vlastn² FVE a instalovaný výkon dále poroste (pŚi dostatku kapacity distribuļn² s²tŊ). 
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Obrázek 45: Kryt² spotŚeby, vĨrobou z FVE pro sc®n§Ś 2, vlastn² zpracování 
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Obrázek 46: Kryt² spotŚeby - týdenní, výrobou z FVE pro sc®n§Ś 2, vlastní zpracování 
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Vyuģit² vŊtrn® energie 

Klasickým a velmi uģiteļnĨm obnovitelným zdrojem energie jsou vŊtrn® elektr§rny. Aļkoliv je jejich vĨroba 

vĨraznŊ z§visl§ na poļas², nevykazuje pŚirozenŊ výrazné cyklické rozdíly mezi dnem a nocí, ani v prŢbŊhu roku, 

jako výroba energie ze slunce. 

 

VŊtrn® elektr§rny (VtE) jsou ļasto obrovsk§ zaŚ²zen² se silnĨm vlivem a dopadem na krajinný ráz, s relativním 

negativn²m vlivem na populace pt§kŢ a l®tavĨch savcŢ (netopĨŚi). V Ļesku je velice n§roļnĨ a zdlouhavĨ proces 

jejich povolov§n². Moģnost², jak si obyvatelstvo pŚi vĨstavbŊ naklonit na svou stranu, je umoģnit jim majetkovĨ 

pod²l na elektr§rnŊ nebo pŚednostn² vyuģ²v§n² vyroben® elektŚiny (viz komunitn² energetika). 

 

Trend vĨvoje modernŊjġ²ch vŊtrnĨch elektr§ren smŊŚuje ke st§le vyġġ²m strojŢm s vŊtġ²m prŢmŊrem rotoru 

ukazuje n§sleduj²c² obr§zek. Vyġġ² stoģ§r vynese rotor do oblasti vĨraznŊ vyġġ²ch rychlost² vŊtru a vŊtġ² rotor 

sb²r§ energii z vŊtġ² plochy.  

 
Obrázek 47: V ŚadŊ pŚ²padŢ VtE pŚ²mo na budov§ch nem§ smysl, variantou je menġ² VtE na stoģ§ru, 

kombinovaný systém VtE s FVE vļ. akumulace. Zdroj: SvŊt energie, vzdŊl§vac² port§l ĻEZ.  

 

  

Obrázek 48: Výstavba velké VtE o výkonu 4,2 MW (Gruna - Ģipot²n, ļerven 2023), zdroj: vlastn² foto 
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Vyuģit² malĨch VtE 

NejvŊtġ² ekonomickĨ pŚ²nos m§ vyuģit² malých VtE v odlehlĨch lokalit§ch bez moģnosti odbŊru energie 

z elektrick® s²tŊ, a to ide§lnŊ v kombinaci s vyuģit²m sol§rn²ch panelŢ, kter® se s výrobou energie z vŊtru 

vhodnŊ doplŔuj². V pŚ²padŊ ¼vah vyuģit² mal® VtE v prostŚed² mŊstsk® nebo venkovsk® z§stavby je nutno poļ²tat 

s výraznými omezeními a nízkou ekonomikou provozu, pramenící nejen z menġ²ho koeficientu vyuģit² (horġ² 

vŊtrn® podm²nky v n²zk® vĨġce, kterou ovlivŔuje okoln² z§stavba), ale i pŚedpokl§dan® menġ² plochy vŊtrn® 

elektrárny. 

 

Základním parametrem malé VtE bývá jmenovitý výkon. Ten n§m bohuģel o ekonomice provozu pŚ²liġ 

neprozrad² a sp²ġe investora klamnŊ motivuje. K aspoŔ odpovŊdn®mu odhadu vĨnosu mal® VtE potŚebujeme 

zn§t vĨkonovou kŚivku vŊtrn® elektr§rny a co nejpŚesnŊjġ² vŊtrn® podm²nky v m²stŊ uvaģovan® instalace. 

VĨkonovou kŚivku by mŊl bĨt schopen poskytnout kaģdĨ seri·zn² vĨrobce VtE. VŊtrn® podm²nky je pak ide§ln² 

m²t ovŊŚen® pŚ²mo v m²stŊ instalace, napŚ²klad mŊŚen²m malou meteostanic² (data z nejbliģġ² profesion§ln² 

stanice nemus² bĨt dostateļn®, ale pro z§kladn² pŚedstavu poslouģit mohou). 

 

Na n§sleduj²c²m obr§zku je vĨkonov§ kŚivka, jiģ relativnŊ velk®, tŚ²list® vŊtrn® elektr§rny o prŢmŊru rotoru 9 m. 

N§bŊh vĨkonu je pŚibliģnŊ od rychlosti 4 m/s a maxima dosahuje kolem 14 m/s.  

 

Rychlost 
vŊtru [m/s]  

Výkon 
[kW]  

1  0  

2  0  

3  0  

4  0,9  

5  2,3  

6  4,1  

7  6,3  

8  8,9  

9  11,2  

10  13,7  

11  14,4  

12  14,9  

13  15,1  

14  15,2  

15  15  

16  15  

17  14,5  

18  14,5  

19  14  

20  13,5  

21  12,5  

22  12,3  

23  12,1  

24  12  

25  11  

 

Obrázek 49: VĨkonov§ kŚivka mal® VtE o prŢmŊru 9 m a max. výkonu 15 kW.  

 

Takovou kŚivku lze vyuģ²t spolu s ide§lnŊ mŊŚenĨmi daty pro vĨpoļet vĨroby VtE v r§mci roku, pŚ²padnŊ ji lze 

vyuģ²t spolu se statistickĨmi daty ļetnosti dan® rychlosti vŊtru v oblasti (nutno uvaģovat vŊtrn§ data pro mal® 

vĨġky). 

 

VŊtrn® elektr§rny mohou m²t kromŊ klasick®ho tŚ²list®ho rotoru i rŢzn®, na prvn² pohled netypické tvary, a i v 

dneġn² dobŊ se objevuj² rŢzn® nov® konstrukce vŊtrnĨch elektr§ren, kter® jsou ļasto konstruov§ny pr§vŊ pro 
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vyuģit² menġ² rychlosti vŊtru. Je tŚeba si vġak uvŊdomit, ģe rychlost vŊtru hraje ve vĨkonu elektr§rny z§sadn² 

roli ï vĨkon roste se tŚet² mocninou rychlosti vŊtru. Pro mal® rychlosti vŊtru i za pŚedpokladu, ģe konstrukce 

elektr§rny ji dok§ģe plnŊ vyuģ²t, tak dost§v§me vĨznamnŊ niģġ² vĨkony.  

 

Pro ilustraci n§sleduj² dva grafy, kter® ilustruj² teoreticky dosaģitelnĨ vĨkon instalace (konstrukce mus² bĨt na 

danou rychlost navrģena s maximální efektivitou).  

Pro jednoduchou pŚedstavu je vĨkon vztaģenĨ na prŢmŊr klasick®ho rotoru (i kdyģ lze pŚedpokl§dat, ģe pro niģġ² 

rychlosti vŊtru bude pouģita konstrukce jin§, ale se srovnatelnou ¼ļinnou plochou). V prvn²m pŚ²padŊ je rychlost 

vŊtru 10 m/s a ve druh®m pouze 5 m/s. Na prvn² pohled je vidŊt ģe rozd²l dostupn®ho vĨkonu vŊtru pŚi rychlosti 

10 m/s je osmin§sobnĨ oproti rychlosti vŊtru 5 m/s. Tento hendikep je vġak ļ§steļnŊ kompenzov§n vyġġ² m²rou 

vyuģit² v r§mci roku. Re§lnĨ produkt mŢģe m²t i vĨraznŊ horġ² ¼ļinnost. Pro vypovídající srovnání je tak nutné 

opŊt pouģ²t vĨkonovou kŚivku dan®ho typu VtE spolu s daty reprezentuj²c² rychlost vŊtru. 

 

 
Obrázek 50: Maxim§ln² vĨkon mal® VtE pŚi rychlosti vŊtru 10 m/s v z§vislosti na prŢmŊru rotoru. 

 

 
Obrázek 51: Maxim§ln² vĨkon mal® VtE pŚi rychlosti vŊtru 5 m/s v z§vislosti na prŢmŊru rotoru. 
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Mikro instalace pŚ²mo na budov§ch tak v urļitĨch pŚ²padech mohou tvoŚit doplŔkovĨ zdroj el. energie. Praktický 

pŚ²klad je dŢm o rozloze 230 m2, který se nachází v zastavŊn® oblasti Amsterdamu. PŚestoģe m§ dŢm vysokou 

architektonickou hodnotu, dosahuje vysoce pozitivních hodnot v oblasti energetick®ho hospod§Śstv². Komplexn² 

renovac² bylo dosaģeno pasivn²ho standardu. Elektrickou energii v domŊ vyr§b² spoleļnŊ fotovoltaick® ļl§nky 

a vŊtrn§ elektr§rna zabudovan§ do stŚechy. S vŊtrnou energi² se nad§le experimentuje i pŚes jej² omezen² 

pramenící z fyzikální podstaty. 
 

  

Obrázek 52: PŚ²klad realizovan® instalace vŊtrn® elektr§rny na bytov®m domŊ, zdroj: ArchDaily. 
 

  
Obrázek 53: Inovativní bezlopatková VtE.Vortex Bladeless (vlevo) a VtE Aeromine Technologies (vpravo). 
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Obrázek 54: V ŚadŊ pŚ²padŢ VtE pŚ²mo na budov§ch nem§ smysl, variantou je menġ² VtE na stoģ§ru, 

kombinovaný systém VtE s FVE vļ. akumulace. Sch®ma, vlastn² zpracov§n². 

 

 

 

Vyuģit² vodn² energie 

Vodní elektrárny mají v Ļesku tradici. Ve zdejġ²ch podm²nk§ch se obvykle jedn§ o mal® vodn² elektr§rny (MVE), 

vázané k pŚehradn² n§drģi nebo k Ś²ļn²m jezŢm. řeky jsou vġak moment§lnŊ pŚ²snŊ regulov§ny, a i s ohledem 

na hrozbu sucha nelze oļek§vat udŊlen² povolen² pro vĨstavbu novĨch MVE. V ¼vahu tak pŚipad§ pouze 

zvyġov§n² efektivity st§vaj²c²ch elektr§ren. Do budoucna by potenci§l mohly pŚin®st tzv. mini (35 100 kW) nebo 

mikro (2 35 kW) vodn² elektr§rny. V souļasnosti je vġak legislativa nerozliġuje a klade na nŊ stejn® podm²nky, 

jako na MVE. 

 

St§vaj²c² vodn² elektr§rny jsou ļasto velmi star§ zaŚ²zen² (nejstarġ² i z 19. stolet²) a vyuģ²vaj² dnes jiģ pŚekonan® 

technologie. Podstatn®ho zvĨġen² ¼ļinnosti je tak moģn® dos§hnout zvl§ġtŊ vĨmŊnou turb²ny za modernŊjġ² 

typ. Od doby, kdy byla elektrárna postavena tak® mohlo doj²t na dan® Śece k podstatnĨm zmŊn§m prŢtoku vody 

(obvykle zmenġen² prŢtoku), k ļemuģ by mŊla bĨt konkr®tn² turb²na pŚizpŢsoben§. 

 

V posledních letech dochází k velk®mu rozvoji technologi² optimalizovanĨch pro vyuģit² vodn² energie s malým 

sp§dem, malĨm prŢtokem, popŚ²padŊ oboj². Existuj² speci§ln² tzv. mikroturb²ny, kter® jsou schopny vyuģ²t i dŚ²ve 

nemyslitelné vodní toky. V krajním pŚ²padŊ je moģn® instalovat turb²ny i do rŢznĨch technickĨch vodn²ch potrub² 

ļi kan§lŢ (typicky napŚ. vĨpust vody z ĻOV). Pro tento ¼ļel je z klasickĨch Śeġen² vhodn§ napŚ. vcelku 

jednoduchá Bánkiho turbína, v souļasnosti vġak jsou k dispozici i vĨraznŊ lepġ² Śeġen², tzv. odvalovac² turb²ny, 

kter® funguj² na zcela jin®m principu a jsou vhodn® pr§vŊ tam, kde je velmi malĨ prŢtok i sp§d. VĨhodou je, ģe 

je moģn® takov® elektr§rny vyuģ²t v zaŚ²zen²ch pŚ²mo v majetku obce nebo soukrom® spoleļnosti. NevĨhodou 

je velmi malĨ dosaģitelnĨ vĨkon, v Ś§du nŊkolik kW. D²ky tomu nejsou tyto elektr§rny pŚ²liġ zaj²mav® z pohledu 

energetiky. Sp²ġe jsou vhodn® jako malĨ lok§ln² zdroj srovnatelnĨ napŚ. se stŚeġn² fotovoltaikou na rodinn®m 

domŊ. Porovnateln® jsou s nimi i z pohledu poŚizovac² ceny (v pŚ²padŊ, ģe existuje vhodn® m²sto pro jejich 

instalaci). Tam, kde je s malĨm sp§dem spojenĨ velkĨ prŢtok, je moģn® vyuģ²t v²rov® (nebo tak® v²Śiv®) turb²ny. 

Toto modern² zaŚ²zen² sest§v§ z kruhovitého bubnu, v jehoģ stŚedu je vertik§lnŊ uloģen§ turb²na, kolem kter® 

se tvoŚ² vodn² v²r, kterĨ zvyġuje rychlost, se kterou voda turb²nou ot§ļ². Toto Śeġen² je vhodn® pro instalace 

s výkonem do 150 kW a poprvé bylo v Ļesku vyuģito v Kr§snŊvsi. 

 

S rozmachem obnovitelnĨch zdrojŢ energie, kter® vyģaduj² pro efektivn² vyuģit² akumulaci energie, se nab²z² 

také otázka, zda by v lok§ln²m mŊŚ²tku bylo moģn® vyuģ²t mal® pŚeļerp§vac² elektr§rny. Probl®mem vġak je, ģe 

energetick§ kapacita t®to Ăvodn² baterieñ je vĨznamnŊ podm²nŊna rozd²lem nadmoŚskĨch vĨġek obou n§drģ². 

KupŚ²kladu u PVE Dlouh® str§nŊ je rozd²l nadmoŚskĨch vĨġek obou n§drģ² pŚes 510 m. S klesaj²c²m pŚevĨġen²m 

pŚitom kapacita elektr§rny vĨraznŊ kles§. Tam, kde je k dispozici pŚevĨġen² maxim§lnŊ nŊkolik des²tek metrŢ 
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(coģ je situace vŊtġiny obc² v Ļesku), by pro akumulaci rozumn®ho mnoģstv² energie schopn®ho vykrĨt noļn² 

spotŚebu elektŚiny bylo potŚeba ohromn® mnoģstv² vody (100 m3 vody s vĨġkovĨm rozd²lem 10 m znamen§ 

uloģen² pŚibliģnŊ 2,7 kWh). Naopak ve vĨjimeļnĨch pŚ²padech, kde by pŚevĨġen² bylo dostateļn®, by n§klady 

na vybudov§n² pŚeļerp§vac²ho syst®mu byly tak velk®, ģe se nevyplat² jej budovat pro elektr§rnu s malou 

kapacitou pro lok§ln² vyuģit². VĨhodnŊjġ² je tedy pro akumulaci vyuģ²vat standardn² elektrochemick® baterie. 

 

Vyuģit² biomasy 

Dalġ²m z obnovitelnĨch zdrojŢ energie je vyuģ²v§n² biomasy. Jedn§ se o nejstarġ² zpŢsob z²sk§v§n² energie a 

v minulosti tak® naprosto dominantn². Teprve zaļ§tkem 19. stolet² bylo spalov§n² biomasy nahrazeno fosiln²mi 

palivy. D§ se vyuģ²vat jako stabiln² zdroj energie na rozd²l od jinĨch OZE, kter® vykazuj² pŚedv²dateln® ļi 

nepŚedv²dateln® kol²s§n² vĨroby. Na obecn² ¼rovni mŢģe slouģit tak® jako prostŚedek lok§ln² energetick® 

nezávislosti. 

 

Pod pojmem biomasa mŢģeme zahrnout veġkerou hmotu organick®ho pŢvodu, tedy tŊla vġech druhŢ 

organismŢ a jejich zbytky. V pŚ²padŊ energetick®ho vyuģit² vġak obvykle mluv²me hlavnŊ o rostlinn® biomase. 

Jej² z§kladn² vlastnost² je velk® mnoģstv² energie uloģen® ve vazb§ch organick®ho uhl²ku, kter® je moģn® uvolnit 

spalov§n²m a pŚemŊnou na anorganickĨ uhl²k. 

 

Bilance CO2 se u biomasy povaģuje za nulovou, organismus bŊhem sv®ho ģivota absorbuje pŚibliģnŊ stejn® 

mnoģstv² CO2, jako se uvoln² pŚi jeho sp§len² (neplat² to ¼plnŊ absolutnŊ, napŚ. rostliny mohou ļerpat ļ§st uhl²ku 

z pŢdy nebo jej do ní naopak ukl§dat, tyto procesy ovġem je moģn® zanedbat). V praxi vġak poļ²t§me s t²m, ģe 

pŚi spalov§n² biomasy do atmosf®ry ģ§dnĨ novĨ uhl²k neunik§ (jeho uloģen² v biomase je jen doļasn®).  

 

Energeticky vyuģiteln§ biomasa mŢģe m²t rŢznou podobu. MŢģe se jednat o c²lenŊ pŊstovan® rychle rostouc² 

dŚeviny ļi byliny (jednolet® i vytrval®), ale tak® spaliteln® zbytky z rostlinn® a ģivoļiġn® vĨroby, 

dŚevozpracovatelsk®ho prŢmyslu, BRKO a prŢmyslovĨ biologickĨ odpad. PatŚ² sem tak® rostliny pŊstovan® za 

¼ļelem z²sk§v§n² energetickĨch l§tek (napŚ. oleje vyuģ²van® jako pŚ²mŊsi do motorovĨch paliv). Suchou 

biomasu je moģn® sp§lit pŚ²mo, vlhk§ biomasa se obvykle zplyŔuje. Takto vzniklĨ bioplyn m§ Śadu vlastností 

podobnou se zemn²m plynem. Biomasa m§ i znaļn® materi§lov® vyuģit². 

 

Obzvl§ġŠ ¼ļinn§ je biomasa pro vĨrobu tepla. NejefektivnŊjġ² zpŢsob vyuģit² biomasy je kogeneraļn² vĨroba. 

Pouģ²v§ se ale ļasto tak® jako zdroj tepeln® energie v dom§cnostech jako Śezan® dŚevo, brikety, pelety apod. 

Tvarovan® palivo (pelety a brikety) vytv§Ś² pŚi hoŚen² minim§ln² mnoģstv² kouŚe a popele (cca 0,5 % hmoty 

paliva). Oproti tomu Śezan® dŚ²v² je m®nŊ n§roļn® na zpracov§n². PŚi spalov§n² biomasy je dŢleģit§ ¼plnost 

spalov§n². EfektivnŊjġ² je vģdy spalov§n² pŚi vysok® teplotŊ. 

 

TeoretickĨ potenci§l pro c²len® pŊstov§n² biomasy pro energetick® ¼ļely je v Ļesku velmi vysokĨ, nejvŊtġ² ze 

vġech obnovitelnĨch zdrojŢ. V praxi je ale v kolizi se z§jmy zemŊdŊlstv² a ochrany pŚ²rody. Monokulturní 

plant§ģe v jak®koliv podobŊ jsou velmi nevhodn® z pohledu biodiverzity. Jedn§ se o mrtvou krajinu s minimem 

prostoru pro ģivoļichy i rostliny, nav²c ekologicky velmi nestabiln² a naruġuj²c² i stabilitu okoln²ho ¼zem². 

Problematické je také to, ģe velk§ ļ§st druhŢ vhodnĨch pro c²len® pŊstov§n² biomasy je nepŢvodn² a mohou v 

krajn²m pŚ²padŊ zpŢsobit nekontrolovatelnou invazi (viz napŚ. pajasan). Z pohledu zemŊdŊlstv² je probl®mem 

hlavnŊ rychl§ degradace pŢd (vyļerp§n² ģivin), kter§ je dŢsledkem rychl®ho rŢstu typick®ho pro energeticky 

vyuģiteln® plodiny. Rizikem je tak® dalġ² ohroģen² potravinov® sobŊstaļnosti Ļeska (kter§ jiģ nyn² je velmi mal§). 

C²len® pŊstov§n² energeticky vyuģitelnĨch plodin tedy v ģ§dn®m pŚ²padŊ nedoporuļujeme. V maxim§ln² m²Śe 

by vġak mŊly bĨt vyuģ²v§ny veġker® zdroje odpadn² biomasy. 

 

Na obecn² ¼rovni je moģn® napŚ. vytvoŚit syst®m CZT s centr§ln² kogeneraļn² kotelnou na biomasu. Na ¼rovni 

jednotlivĨch spotŚebitelŢ ļi jednotlivĨch budov je vĨhodn® vyuģ²v§n² dŚevn² biomasy, ļasto se mŢģe jednat i o 

doplŔkovĨ zdroj k jin®mu zpŢsobu vyt§pŊn². NejefektivnŊjġ² je ale vģdy vyuģ²v§n² biomasy tam, kde vznik§ jako 

odpad jinĨch procesŢ. Typick® Śeġen² je tak bioplynov§ stanice v r§mci zemŊdŊlsk®ho podniku, kotel na dŚevn² 



86 
 

odpad vyuģ²vaj²c² odpad z pily ļi tŊģby dŚeva nebo multipalivovĨ kotel vyuģ²vaj²c² biologicky rozloģitelnĨ 

komunální opad. 

 

VĨhodn® mŢģe bĨt i vyuģ²v§n² biomasy z ekonomického pohledu. DŚevo je dlouhodobŊ jeden z nejlevnŊjġ²ch 

zdrojŢ energie. BŊhem aktu§ln² energetick® krize spojen® s rŢstem cen zemn²ho plynu vġak cena palivov®ho 

dŚ²v² dosahovala i v²ce neģ desetin§sobnĨch hodnot neģ pŚed nŊkolika lety, kdy byla cena naopak stlaļena dolŢ 

kŢrovcovou kalamitou. Vyuģit² odpadn² biomasy je tak® velmi levn®, ļasto vġak mŢģe bĨt spojeno s nutností 

investice do nákladných technologií. 

 

Vyuģit² geoterm§ln² energie 

Posledním obnovitelným zdrojem je geotermální energie. Vyuģ²v§ se zde teplo kter® m§ pŢvod v procesech 

v zemsk®m j§dŚe a pronik§ smŊrem k povrchu ZemŊ. Se vzrŢstaj²c² hloubkou v zemi d²ky tomu postupnŊ stoup§ 

teplota. N§rŢst teploty vġak nen² na vġech m²stech stejnĨ, vĨraznŊ jej ovlivŔuje lok§ln² podloģ². NŊkteré lokality 

tak maj² mnohem vŊtġ² potenci§l neģ jin®. Roli pŚitom hraje nejen samotn§ teplota, ale i pŚ²tomnost podzemn²ch 

zdrojŢ vody ļi zlomŢ v zemsk® kŢŚe a tak® druh samotn® horniny. Výstavba geotermálních zaŚ²zen² je nákladná 

z§leģitost a finanļn² n§vratnost velmi závisí na tepelném potenciálu v dostupné hloubce. 

 

Geoterm§ln² energii je moģn® vyuģ²t pro vĨrobu elektŚiny. Tam, kde je k dispozici v dostupné hloubce horký 

pramen ļi podzemn² zdroj vody, je moģn® vyuģ²t hydroterm§ln² princip elektr§rny (viz Obrázek 55). Z podzemí 

je vrtem ļerp§na hork§ voda, kter§ se na povrchu s poklesem tlaku mŊn² v p§ru poh§nŊj²c² parn² turb²nu a 

gener§tor. Pro pŚ²m® pouģit² p§ry je vġak potŚeba, aby vodn² zdroj mŊl teplotu v²ce neģ 180 ÁC. Pokud se vyuģije 

tepelnĨ vĨmŊn²k s kapalinou s niģġ²m bodem varu, teoreticky se d§ pracovat i s teplotou 73 ÁC. Đļinnost vĨroby 

elektŚiny vġak pŚi t®to teplotŊ kles§ k 1 %. Ve svŊtŊ moment§lnŊ geoterm§ln² zdroje zajiġŠuj² okolo 0,5 % vĨroby 

elektŚiny. Do roku 2050 by pod²l mohl narŢst aģ k 8 %. NejvŊtġ² ļ§st se nach§z² v USA, dále na Filipínách a 

v Indonésie. V EvropŊ pak dominuje It§lie, n§sledovan§ Islandem.  

 

 
Obrázek 55: Obecný princip geotermální elektrárny s hydrotermálním zdrojem 

 

V Ļesku, stejnŊ jako na dalġ²ch m²stech nejsou ģ§dn® vyuģiteln® podzemn² vodn² zdroje. řeġen²m by do 

budoucna mohla bĨt technologie vĨroby elektŚiny z tepla suchĨch hornin (HDR, Hot Dry Rock Syst®m). Veġker§ 
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voda je do syst®mu vh§nŊna vrtem, pŚi prŢtoku mezi vrty podzemn²mi puklinami se ohŚeje a druhĨm vrtem je 

vytaģena vzhŢru. Toto Śeġen² vġak zat²m existuje jen ve f§zi experiment§ln²ch provozŢ, byŠ nŊkter® jsou funkļn². 

PŚi stavbŊ existuje velk® riziko, ģe voda bude nŊkudy unikat a syst®m nebude fungovat, coģ znaļnŊ ztŊģuje 

komerļn² vyuģit². 

 

Jednoduġġ², neģ pro vĨrobu elektŚiny mŢģe bĨt vyuģit² geoterm§ln² energie pro pŚ²m® z²sk§v§n² tepla. 

Omezení jsou v z§sadŊ podobn§ jako v pŚ²padŊ vĨroby elektŚiny, ale dostaļuje mnohem niģġ² teplota zemŊ. 

Staļ² tedy vĨraznŊ menġ² hloubka. Moģnosti vyuģit² se vĨraznŊ zvyġuj² v pŚ²padŊ vyuģit² tepeln®ho ļerpadla. 

Potom staļ i velmi malĨ teplotn² sp§d, aŠ uģ se jedn§ o velkĨ zdroj (vrt 500 2000 m hlubokĨ) napojenĨ na lok§ln² 

CZT nebo malĨ vrt (50 150 m hlubokĨ) pro vyt§pŊn² jedn® budovy (v celkov®m mnoģstv² TĻ je vġak pod²l 

vyuģ²vaj²c² zemn² vrty velmi malĨ). Svisl® vrty je v l®tŊ moģn® efektivnŊ vyuģ²vat i pro pŚ²m® chlazen², coģ je 

hlavn² vĨhodou oproti jinĨm typŢm TĻ. 

 

V Ļesku dlouhodob® strategie s vyuģit²m geoterm§ln² energie pro vĨrobu elektŚiny poļ²taj² (napŚ. Národní akļn² 

pl§n pro energii z obnovitelnĨch zdrojŢ). Oļek§van® hodnoty jsou vġak velice pravdŊpodobnŊ nedosaģiteln® 

z finanļn²ch dŢvodŢ. V minulosti existovalo nŊkolik projektŢ, kter® se stavbou elektr§rny typu HDR poļ²taly. 

Projekt v Liberci byl zastaven v roce 2011, projekt v LitomŊŚic²ch, nazĨvanĨ SYNERGYS, st§le prob²h§, ovġem 

moment§lnŊ se jiģ nepoļ²t§ s vyuģit²m pro vĨrobu elektŚiny.  

 

Inspirace LitomŊŚice: Hlavn²m z§mŊrem projektu je vĨstavba hlubinn®ho geoterm§ln²ho zdroje pro tepl§rnu v 

LitomŊŚic²ch. V r§mci projektu SYNERGYS bude provedena soustava cca 60 mŊlkĨch vrtŢ, kter® maj² slouģit 

pro tepelné zásobníky k akumulaci energie. Z§roveŔ maj² bĨt vyhloubeny dva hloubkov® vrty (2 4 km), z²skan® 

teplo m§ slouģit pro pŚ²m® napojen² na CZT. C²lem je vybudovat komplexn² Śeġen² kombinuj²c² geoterm§ln² 

potenciál s vĨrobou elektŚiny z fotovoltaických elektráren s geotermální akumulací a elektrolyzérem k vĨrobŊ 

zelen®ho vod²ku. Z§roveŔ zde vznik§ vĨzkumn® centrum s ambicí stát se lídrem geotermálního výzkumu 

v r§mci Evropy (VĨzkumn§ infrastruktura RINGEN). Celkov® n§klady na litomŊŚickĨ projekt se pohybuj² v Ś§du 

1 2 mld. Kļ, v dohledn® dobŊ tedy nelze oļek§vat masivnŊjġ² rozġ²Śen² tohoto pŚ²stupu i v pŚ²padŊ, ģe by byl 

LitomŊŚickĨ projekt ¼spŊġnŊ dokonļenĨ.  

 

Inspirace DŊļ²n: Moment§lnŊ nejpokroļilejġ² geoterm§ln² Śeġen² v r§mci Ļeska se nach§z² v DŊļ²nŊ. Od roku 

2002 je zde ļerp§na voda z podzemn²ho jezera o teplotŊ 30 ÁC. Syst®m vyuģ²v§ 545 m hlubokĨ vrt a tepeln§ 

ļerpadla, kter§ z²skan® teplo dod§vaj² do CZT a vyt§p² tak polovinu mŊsta. Po ochlazen² na 10 ÁC je voda 

dod§v§na do vodovodn² s²tŊ. ElektŚina pro provoz tepelnĨch ļerpadel je vyr§bŊna plynovou kogenerac², syst®m 

tak ļ§steļnŊ vyuģ²v§ i neobnoviteln® zdroje. 

 

Inspirace V²deŔ: V²deŔsk§ mŊstsk§ spoleļnost Wien Energie se spolu s partnery z oblasti vŊdy a prŢmyslu jiģ 

p§tĨ rok zabĨv§ vĨzkumem podzemn²ho ¼loģiġtŊ hork® vody v ġirġ² oblasti V²dnŊ, a to v projektu ĂGeoTief 

Vienna.ñ V roce 2040 m§ zhruba 56 procent spotŚeby tepla pro mŊsto V²deŔ pokrĨt d§lkov® vyt§pŊn², zbytek 

pŚedevġ²m tepeln§ ļerpadla. D§lkov® vyt§pŊn² by kromŊ toho mŊlo bĨt jiģ zcela klimaticky neutr§ln². První 

prŢzkumn® vrty byly realizov§ny v roce 2022.  

 

Vyuģit² energie prostŚed² 

Energii prostŚed² je moģn® vyuģ²t za pomoc² tepelnĨch ļerpadel (TĻ). To je zaŚ²zen², kter® odeb²r§ 

n²zkopotenci§ln² teplo prostŚed² a pŚev§d² jej na vysokopotenci§ln², vyuģiteln® pro vyt§pŊn² a ohŚev TUV.  

Tepeln® ļerpadlo ke sv® funkci vyuģ²v§ kompresor poh§nŊnĨ elektŚinou a nŊkolik komponent v uzavŚen®m 

okruhu naplnŊn®m chladivem. Kompresor m§ za ¼kol stlaļit plynn® chladivo, ļ²mģ dojde k vĨrazn®mu zvĨġen² 

teploty chladiva, to n§slednŊ putuje do kondenz§toru, kde mu je odebr§no teplo a pŚed§no otopn® soustavŊ ï 

chladivo se zchladí a zkondenzuje do kapalné formy. V dalġ²m kroku chladivo putuje pŚes expanzn² ventil, do 

vĨparn²ku, ļ²mģ prudce poklesne tlak a t²m i teplota. Ve vĨparn²ku je chladivu pŚed§na n²zkopotenci§ln² energie 

okolí a z nŊj je chladivo opŊt nas§v§no kompresorem. CelĨ proces se takto opakuje. Pro vyt§pŊn² objektu je 

tak moģno pouģ²t teplo, kter® m§ i vĨraznŊ niģġ² teplotu, neģ je potŚebn§ teplota otopn® soustavy. Rozd²l teplot, 
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kter® tepeln® ļerpadlo vytv§Ś² mŢģe bĨt i 80 ÁC a lze tak odeb²rat teplo napŚ²klad i ze vzduchu s teplotou pod -

20 ÁC (dle typu TĻ). 

 

Existuje nŊkolik druhŢ TĻ. Oznaļuj² se podle toho, z jak®ho zdroje ļerpaj² energii a jakĨm zpŢsobem je energie 

pŚed§v§na k vyuģit² (napŚ. TĻ vzduch - voda ļerp§ energii z okolního vzduchu do vody v topn® soustavŊ). 

Zdrojem mŢģe bĨt kromŊ vzduchu tak® zemŊ (ploġnĨ vĨmŊn²k nebo vrt) ļi voda (obvykle je zdrojem studna, ale 

teoreticky je moģn® vyuģ²t i rybn²k, ļi Śeku nebo vĨhodnŊ napŚ²klad i odpadn² vody z ĻOV).  

OhŚ²vanĨm m®diem mŢģe bĨt kromŊ vody tak® vzduch (typicky se jedn§ o klimatizaļn² jednotky vzduch-

vzduch), které mohou pracovat i v obr§cen®m reģimu. 

Efektivita tepeln®ho ļerpadla, tedy pomŊr mezi dodanĨm teplem a spotŚebovanou elektŚinou, je ud§van§ 

topnĨm faktorem (COP), jej² vĨġe obecnŊ z§vis² na teplotn²m rozd²lu se kterĨm TĻ v danĨ okamģik pracuj² a na 

technick® ¼rovni tepeln®ho ļerpadla. S nejvyġġ² efektivitou tak pracuj² tepeln§ ļerpadla voda-voda vyuģ²vaj²c² 

vrty v kombinaci s n²zkoteplotn² otopnou soustavou. Naopak tepeln§ ļerpadla odeb²raj²c² teplo ze vzduchu o 

n²zk® teplotŊ, pracuj²c² v reģimu, kdy jsou nuceny na vĨstupu pracovat s vyġġ²mi teplotami, maj² ¼ļinnost 

nejniģġ². Tedy plat², ģe s narŢstaj²c²m rozd²lem teplot se sniģuje topnĨ vĨkon (typicky v mrazech je ztráta objektu 

nejvyġġ² a z§roveŔ m§ takov® tepeln® ļerpadlo nejniģġ² ¼ļinnost). S t²mto mus² bĨt spr§vnŊ poļ²t§no pŚi n§vrhu, 

tepeln§ ļerpadla vyuģ²vaj²c² okoln² vzduch jsou zpravidla vybaveny pŚ²mĨm elektrickĨm ohŚevem, pro extr®mn² 

mrazy, kdy tepeln® ļerpadlo jiģ nen² schopno plnŊ pokrĨt ztr§tu objektu.  

Hodnota COP tedy znaļ² efektivitu tepeln®ho ļerpadla pŚi dan® vstupn² a vĨstupn² teplotŊ konkr®tn²ho vĨrobku. 

Pokud chceme porovnat dvŊ tepeln§ ļerpadla na z§kladŊ COP, mus²me porovn§vat parametry pŚi stejnĨch 

provozních teplotách.  

NapŚ²klad: Ătepeln® ļerpadlo m§ COP = 4,2 pŚi A7/W35, ale pŚi A-7/W55 je to jiģ jen 2,15ñ. PŚed lom²tkem je 

vstupn² teplota (venkovn²), za lom²tkem vĨstupn². P²smena znaļ² prostŚed²: A vzduch, W vodu a B zemi. 

V prvn²m pŚ²padŊ tak TĻ pracuje s rozd²lem 28 ÁC, ale ve druh®m jiģ s 62 °C. U modelu ke srovnání, tak 

hledáme stejný parametr. V ide§ln²m pŚ²padŊ je vhodn® porovnat pŚ²mo topn® kŚivky danĨch modelŢ, kter® je 

vŊtġinou tŚeba si vyģ§dat. 

Pro zjednoduġen² srovn§n² tepelnĨch ļerpadel byly zavedeny hodnot²c² parametry SCOP a SPF, obŊ hodnoty 

maj² poskytnout obraz chov§n² tepeln®ho ļerpadla v rámci celé topné sezony. SCOP vychází z urļitĨch 

normovaných testovacích podmínek. Tímto parametrem, lze jiģ jednoduġe a objektivnŊ srovn§vat rŢzn§ tepeln§ 

ļerpadla mezi sebou. Parametr SPF pak uv§d² stejnou hodnotu s t²m rozd²lem, ģe uģ je specifikovan§ pro 

konkr®tn² budovu a otopnou soustavu. Je tedy ho nutn® buŅ odbornŊ spoļ²tat nebo napŚ²klad u jiģ realizované 

instalace s TĻ lze zmŊŚit (na z§kladŊ vyroben®ho tepla a spotŚebovan® elektŚiny). Tento parametr tak mŢģe bĨt 

napŚ²klad i souļ§st² pokroļil®ho energetick®ho managementu, hodnot²c² ¼ļinnost TĻ v rámci jeho provozu 

(kontrola deklarovanĨch parametrŢ, kontrola stavu soustavy v r§mci ģivotnosti) a mŢģe tak pomoci odstranit 

nedostatky vznikl® pŚi provozu, ale napŚ²klad i pŚi nedostateļnŊ odborn® mont§ģi. 

Tepeln§ ļerpadla jsou st§le zdokonalov§na a zvyġuje se jejich ¼ļinnost. Z§roveŔ je teplo prostŚed² br§no jako 

obnovitelnĨ zdroj (do neobnoviteln® se zapoļ²t§v§ se pouze dodan§ neobnoviteln§ el. energie). V pŚ²padŊ, ģe 

je tepeln® ļerpadlo nap§jenou elektŚinou z obnovitelnĨch zdrojŢ, jedn§ se o plnŊ obnovitelnĨ zdroj. NevĨhodou 

podmínek v ĻR je vġak niģġ² dostupnost vyuģit² obnovitelnĨch zdrojŢ v zimn²m obdob² a z§roveŔ ploġn® 

vyuģ²v§n² tepelnĨch ļerpadel vede k dalġ²mu zvyġov§n² zimn² spotŚeby el. energie. Vzhledem k velmi dobrému 

pomŊru mezi dodanou elektŚinou a produkc² tepla lze dos§hnout stavu, kdy napŚ²klad elektŚina vyroben§ ve 

vysoce ¼ļinn® plynov® elektr§rnŊ s vyuģit²m odpadn²ho tepla pro tepl§renstv², pŚ²padnŊ i s vyuģit²m menġ² 

lokální kogenerace dok§ģe ve vĨsledku pokrĨt v²ce tepla, neģ by pokryla pŚ²m§ spotŚeba zemn²ho plynu 

v domácnostech. V letn²m obdob², ale i vybran® jarn² a podzimn² dny pak tepeln® ļerpadlo zajist² potŚeby tepl® 

vody plnŊ z fotovoltaiky pŚ²padnŊ i malou ļ§st potŚeb na vyt§pŊn². Benefit v podobŊ ohŚevu vody se mŢģe zd§t 

na prvn² pohled malĨ, ale je potŚeba si uvŊdomit, ģe ļ²m m§ dŢm niģġ² energetickou ztr§tu, t²m vŊtġ² d²l energie 

padne pr§vŊ na ohŚev vody a u pasivn²ch domŢ mŢģe spotŚeba tepla pro ohŚev vody pŚes§hnout i polovinu 

celkov® potŚeby (kter§ je jiģ v r§mci roku rozloģena pŚibliģnŊ rovnomŊrnŊ). V nŊkterĨch specifickĨch pŚ²padech 

hraje ohŚev vody jeġtŊ vŊtġ² roli, neģ je na prvn² pohled patrn®. PŚ²kladem mŢģe bĨt cirkulaļn² rozvod tepl® vody 

v bytov®m domŊ, kdy doch§z² ke znaļnĨm ztr§t§m i kdyģ tepl§ voda nen² pouģ²v§na, a to i v letním období. 
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Kombinovan§ vĨroba elektŚiny a tepla 

kombinovan§ vĨroba elektŚiny a tepla (KVET), nazĨvan§ tak® kogenerace je zpŢsob, jak s maximální efektivitou 

vyuģ²t energii obsaģenou v palivu. Je moģn® ji uplatnit vġude tam, kde je potŚeba vyr§bŊt teplo. BŊģn® komerļn² 

kogeneraļn² jednotky tvoŚ² obvykle gener§tor poh§nŊnĨ spalovac²m motorem na zemn² plyn, v dalġ² f§zi je 

odebr§no maximum odpadn²ho tepla, kter® je vyuģito pro dod§vku tepla. V menġ²m komerļn²m proveden² lze 

vyuģ²t i kogeneraļn² jednotky na biomasu vyuģ²vaj²c² ORC (OrganickĨ RankinŢv Cyklus). Ve velkém provedení 

pro tepl§rensk® ¼ļely se pak vyuģ²v§ klasick®ho parn²ho cyklu. Oproti samostatn® elektr§rnŊ se tak uġetŚ² teplo, 

které by jinak unikalo jako odpadní.  

 

Významný potenciál lze nalézt i v procesech, kde vznik§ velk® mnoģstv² odpadn²ho tepla pŚi vĨrobŊ jinĨch 

produktŢ. MŢģe se jednat o chemick® provozy, kde prob²haj² vĨraznŊ exotermn² reakce, provozy, kde se pracuje 

s kovy za vysok® teploty apod. Kogenerace tak® mŢģe naj²t vyuģit² i u tŊch nejvŊtġ²ch provozŢ. PŚ²kladem mŢģe 

bĨt vyuģit² odpadn²ho tepla z jadern® elektr§rny pro dod§vky tepla do mŊsta. 

 

V pŚ²padŊ, ģe je po nŊm popt§vka, je moģn® spojit kogeneraci i s vĨrobou chladu. MŢģeme pak mluvit o tzv. 

trigeneraci. Takov§ vĨroba se hod² zvl§ġtŊ tam, kde je potŚeba chlad ve vŊtġ²m mŊŚ²tku (zimn² stadion apod.). 

V mnoha provozech vġak vznik§ z§roveŔ popt§vka po chlazen² i topen² nez§visle na sobŊ. Pak je vhodn® 

pŚednostnŊ tato zaŚ²zen² spojit a vyuģ²t pro vyt§pŊn² odpadn² teplo z procesu chlazení a naopak. 

 

 

Decentralizace energetiky 

Princip komunitn² energetiky spoļ²v§ ve sd²len² vĨroby a spotŚeby energie mezi nŊkolika objekty nebo mezi 

rŢznĨmi provozovateli objektŢ. Nab²z² tak lepġ² moģnosti optimalizace a vyuģit² vyroben® energie neģ vyuģ²v§n² 

OZE v r§mci jedn® budovy. Nen² tak nutn® za nevĨhodnĨch podm²nek dod§vat vyrobenou energii do s²tŊ ani 

ze s²tŊ vŊtġ² mnoģstv² energie odeb²rat.  

 

V praxi jde o energetickou komunitu, energetick® spoleļenstv², kterĨm mŢģe bĨt obec, skupina obļanŢ a 

podnikatel®, kteŚ² se dohodnou na realizaci vlastn²ho energetick®ho zdroje prim§rnŊ pro lok§ln² spotŚebu. 

Komunita zaloģen§ za ¼ļelem sd²len² energi², vyrobených z OZE. Ļlenov® komunitn²ch energetickĨch 

spoleļenstv² se st§vaj² tzv. aktivn²mi spotŚebiteli (prosumers). Elektrick§ energie vyroben§ z OZE, která nebude 

pŚ²mo spotŚebov§na v m²stŊ instalace, bude k dispozici ostatn²m ļlenŢm komunity, kteŚ² ji budou ļerpat 

pŚednostnŊ pŚed elektrickou energi² odeb²ranou z distribuļn² soustavy. Spoluvlastn²ci zdroje jsou z§roveŔ 

odbŊrateli takto vyroben® energie a pŚebytky z výroby energie prodávaj²Ӣ buŅ do distribuļn² s²tŊ anebo ostatn²m 

obyvatelŢm obce. 

 

Na EU ¼rovni Śeġ² problematiku SmŊrnice Evropsk®ho parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 

2018 o podpoŚe vyuģ²v§n² energie z obnovitelnĨch zdrojŢ (platn® znŊn² ze 7. 6. 2022) c²lem je syst®movŊ zajistit 

podporu a rozvoj fungov§n² samospotŚebitelŢ elektŚiny z obnovitelnĨch zdrojŢ a spoleļenstv² pro obnoviteln® 

zdroje. Cit. ļl. 22: ĂĻlensk® st§ty zajist², aby koneļn² z§kazn²ci, a zejm®na dom§cnosti, byli opr§vnŊni zapojovat 

se do spoleļenstv² pro obnoviteln® zdroje, a pŚitom si zachovali sv§ pr§va ļi povinnosti jako koneļn² z§kazn²ci, 

aniģ by se na nŊ vztahovaly neodŢvodnŊn® nebo diskriminaļn² podm²nky nebo postupy, kter® by br§nily jejich 

¼ļasti ve spoleļenstv² pro obnoviteln® zdroje, za podm²nky, ģe v pŚ²padŊ soukromĨch podnikŢ takov§ ¼ļast 

nepŚedstavuje jejich hlavn² obchodn² nebo profesn² ļinnost.ñ 

 

D§le je relevantn² SmŊrnice Evropsk®ho parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. ļervna 2019 o spoleļnĨch 

pravidlech pro vnitŚn² trh s elektŚinou a o zmŊnŊ smŊrnice 2012/27/EU (platn® znŊn² z 22. 6. 2022). C²lem t®to 

smŊrnice je uznat nŊkter® kategorie obļanskĨch energetickĨch iniciativ na unijn² ¼rovni jako Ăobļansk§ 

energetick§ spoleļenstv²ñ s c²lem poskytnout jim vhodnĨ r§mec, spravedliv® zach§zen², rovn® podm²nky a 

Ś§dnŊ vymezenĨ soubor pr§v a povinnost². 

 

Komunitn² energetika podle ļeskĨch z§konŢ v souļasnosti nen² dosud moģn§ v pln®m rozsahu. ZmŊnu vġak 

v tomto ohledu pŚinese aktu§lnŊ pŚipravovanĨ novĨ energetickĨ z§kon, resp. novela energetick® z§kona a dalġ² 
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pŚedpisy (pŚedpoklad tŊchto zmŊn je nyn² do roku 2024). V nov® legislativŊ bude kladen dŢraz na vyuģit² OZE 

a rŢzn® moģnosti jejich uplatnŊn². Z dŢvodu administrativn² n§roļnosti a technick® sloģitosti je vhodn® 

pŚipravovat projekty, kter® komunitn² energetiku uvaģuj² jiģ nyn², pŚestoģe fin§ln² podoba nov® legislativy dosud 

není známá.  

 

NŊkter® prvky komunitn² energetiky je moģn® aplikovat jiģ nyn². V menġ²m mŊŚ²tku se mŢģe jednat o slouļen² 

nŊkolika odbŊrnĨch m²st do jednoho. Typick® vyuģit² je v bytovĨch domech nebo vŊtġ²ch objektech s více 

n§jemci. Jednotliv² odbŊratel® maj² sv§ vlastn² podruģn§ mŊŚen² spotŚeby, vŢļi distribuļn² s²ti vġak vystupuj² 

jako jeden z§kazn²k. To umoģn² napŚ. vyuģit² spoleļn® fotovoltaick® elektr§rny s minimalizac² pŚetokŢ do s²tŊ. 

Nevýhodou byla donedávna nutnost m²t spoleļn®ho dodavatele elektŚiny. V bytových domech v tomto ohledu 

dochází k pozitivn²m zmŊn§m (viz Lex OZE I. atd.).  

 

řeġen²m ve vŊtġ²m mŊŚ²tku je vybudov§n² lok§ln² distribuļn² s²tŊ (LDS). Princip je podobnĨ jako u spojen² 

odbŊrnĨch m²st, ovġem t²mto zpŢsobem je moģn® spojit v²ce rŢznĨch objektŢ. Takov§ s²Š pak mŢģe zahrnovat 

kromŊ spotŚebitelŢ i velk® mnoģstv² zaŚ²zen² pro vĨrobu elektŚiny nebo jej² uskladŔov§n². LDS se nejļastŊji 

uplatŔuj² napŚ²klad v prŢmyslovĨch z·n§ch, velkĨch n§kupn²ch centrech, bytovĨch ļtvrt²ch apod. V extrémním 

pŚ²padŊ mŢģe bĨt LDS schopná i provozu v ostrovn²m reģimu. N§roky na LDS jsou vġak vysok® a ve vŊtġinŊ 

ŚeġenĨch pŚ²padŢ z§mŊrŢ obc² je vhodn® aplikovat jin§ Śeġen² neģ LDS. 
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Obrázek 56: Principy komunitní energetiky ï propojení aktivních spotŚebitelŢ, spotŚeba a sd²len² vyroben® 

energie v m²stŊ vĨroby. Grafika vpravo nahoŚe ukazuje rozd²l mezi tradiļn² a komunitnŊ Śeġen² energetikou. 

Zdroj: oenergetice.cz, INTERACT, vlastní zpracování.  

 

 

       

     

 

 

 

      

         

 

 

 

 

s²Š (vyġġ²ho Ś§du) 

toky v místní síti 

spotŚeba v objektu 

organizace  

finanļn² toky 

 

Ze s²tŊ odeb²ran§ energie spotŚebiteli v obci mŊn² svŢj 

pŢvod (dle aktu§ln²ho energetick®ho mixu) a s tím také 

emise sklen²kovĨch plynŢ a pŚirozenŊ i cenu.  

 

Na rozd²l od Ătradiļn²ho Śeġen²ñ jsou 

objekty propojeny reálnou lokální sítí. 

S²Š spojuje aktivn² spotŚebitele 

(prosumers), vĨrobce ļi spotŚebitele 

energií v m²stŊ. Ti spolu dok§ģou d²ky 

syst®mu Ś²zen² spotŚeby a vĨroby 

(vļetnŊ akumulace) vyrobenou energii 

v m²stŊ hospod§rnŊ vyuģ²vat. 

Souļ§st² Śeġen² mus² bĨt ekonomickĨ 

model, finanļn² vypoŚ§d§vání. Lokální 

komunita energii ze s²tŊ vyġġ²ho Ś§du 

odebírá ale také ji do ní dodává. 
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Obrázek 57: Aktu§ln² (ĻR) moģnosti podpory budov§n² komunitní energetiky. Objekty zatím nejsou propojeny 

ani virtu§lnŊ ani vlastn² s²t². Jde o v²ce instalac² v jedn® obci, moģn§ pŚedstupeŔ re§ln® komunitn² energetiky. 

Zdroj: SFĢP ĻR (vĨzva ļ. 3/2022 z programu RES+ Modernizaļn²ho fondu).  

 

 

Problematika vod²kov®ho hospod§Śstv² 

Vod²kov® hospod§Śstv² pŚedstavuje vĨznamnĨ potenci§l pro dekarbonizaci. Vodík dnes prim§rnŊ slouģ² jako 

chemický prvek v prŢmyslu (pŚedevġ²m rafinace ropy ï odsiŚov§n², vĨroba amoniaku NH3 ï hnojiva). Stále 

ļastŊji je vod²k zmiŔov§n i jako prostŚedek dekarbonizace tŊģk®ho prŢmyslu (zpracov§n² oceli, vĨroba 

cementu), kde mŢģe slouģit jako zdroj tepeln® energie pŚi zpracov§n². Dalġ²m jeho potenci§ln²m vyuģit²m, je 

vyuģit² v dekarbonizaci energetiky, a to jak elektroenergetiky, tak teplárenství. Dále pak v dopravŊ ï pŚedevġ²m 

lodní a letecká doprava. 

 

Celkov§ svŊtov§ spotŚeba vod²ku je kolem 100 milionŢ tun H2, z 99 % se jedn§ o vod²k vyr§bŊnĨ z fosilních 

paliv (ġedĨ vod²k). Jeho vĨroba vyprodukuje pŚibliģnŊ 800 milionŢ tun emis² CO2, coģ je t®mŊŚ 2 % celosvŊtov® 

produkce emisí CO2. Produkce 1 kg vodíku tak znamená kolem 8 kg emisí CO2, coģ je ekvivalent sp§len² napŚ. 

3,3 l benzínu. 

 

Hlavn²mi vlastnostmi vod²ku jsou pŚedevġ²m vysok§ hmotnostn² energetick§ hustota 33 kWh/kg (nejvyġġ² ze 

vġech paliv, pro srovn§n² napŚ benz²n 12,9 kWh/kg), z§roveŔ vġak m§ vod²k velmi n²zkou objemovou hustotu 

energie a pro to je nutn® pro skladov§n² vyuģ²vat velmi vysokĨch tlakŢ i velkĨch objemŢ n§drģ². Vod²k pŚi tlaku 

700 bar má energetickou hustotu 1,5 kWh/litr, v kapaln®m stavu (pŚi teplotŊ - 253 °C) je to pak 2,8 kWh/litr, 

naproti tomu benz²n cca 8,9 kWh/l. ZkapalnŊn² vod²ku pak spotŚebuje tŚetinu energie v nŊm uloģen® (v²ce jak 

trojn§sobek oproti zkapalnŊn² zemn²ho plynu). Z toho vyplývají vysoké nároky na skladování a neefektivní 

pŚeprava klasickou cestou (cisterny, lodŊ). Efektivn² tak zŢst§v§ pŚeprava potrub²m, podobnŊ jako zemn² plyn.  
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Obrázek 58 Srovnání energetické hustoty vodíku a vybraných paliv. 

(https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-storage) 

 

Dalġ²mi vlastnost² je, ģe pŚi spalov§n², pŚ²padnŊ vyuģit² vod²ku v palivov®m ļl§nku pro vĨrobu elektŚiny vznik§ 

pouze voda ve formŊ vodn² p§ry a odpadn² teplo. Dalġ² z velmi m§lo zmiŔovanĨch vlastnost² vod²ku je ta, ģe 

s§m o sobŊ je sklen²kovĨm plynem s pŚibliģnŊ 11kr§t vŊtġ²m sklen²kovĨm efektem neģ CO2 a je tak potŚeba 

Śeġit jeho ¼niky (podobnŊ jako u zemn²ho plynu). 

 

C²lem i vĨzvou z§roveŔ je vyr§bŊt ekologicky vod²k z obnovitelnĨch zdrojŢ, a to klimaticky neutr§ln²m a 

ekologickĨm zpŢsobem. Takový vodík je oznaļovanĨ jako tzv. zelenĨ vod²k. Dalġ² moģnost² vĨroby 

bezemisn²ho vod²ku za vyuģit² elektŚiny poch§zej²c² z jadern® elektr§rny (tzv. rŢģovĨ vod²k). 

 

Dominantn² technologie pro vĨrobu vod²ku pak je vyuģit² elektrolyz®ru. Vodík (spolu s kyslíkem a odpadním 

teplem, kter® lze tak® vyuģ²t) vzniká jako produkt elektrolýzy demineralizované vody v elektrolyzéru. 

Elektrolyz®r ġtŊp² chemickou vazbu mezi kysl²kem a vod²kem molekuly vody pŚi prŢchodu stejnosmŊrn®ho 

elektrick®ho proudu. ĻistĨ plynnĨ vod²k je d§le odv§dŊn a skladov§n. Đļinnost elektrolyz®ru pro vĨrobu vod²ku 

se pohybuje okolo 50ï75 %, coģ znamená potŚebu cca 50 kWh elektrické energie pro výrobu 1 kg vod²ku pŚi 

spotŚebŊ cca 9 l vody. Pokud bychom vod²k vyuģili v palivov®m ļl§nku z²sk§me z pŢvodn²ch 50 kWh pouze 20 

kWh elektrick® energie, a to bez zapoļten² ztr§t na stlaļen², skladov§n² a pŚepravu, kter® mohou d§le tvoŚit 

desítky procent. 

 

Aby vyuģit² vod²ku ve smyslu dekarbonizace d§valo smysl je tedy nutn®, aby zdrojem elektŚiny byly obnovitelné 

zdroje, pŚedevġ²m tedy vŊtrn®, solární a vodní elektrárny. NevĨhodou tŊchto zdrojŢ je promŊnliv§ vĨroba v ļase 

z§visl§ na poļas². PŚedpokl§d§ se tedy pŚedevġ²m vyuģit² pŚebytkŢ elektŚiny. Toto sebou nese relativnŊ n²zkĨ 

koeficient vyuģit² technologi² a zvyġuje cenu vod²ku.  

 

Hlavní nevýhodou výroby zeleného vodíku jsou dnes vysoké výrobní náklady. V souļasn® dobŊ je cena vĨroby 

zelen®ho vod²ku vŊtġ² neģ vĨroba vod²ku ze zemn²ho plynu.  BŊhem dalġ²ch desetilet² se pŚedpokl§d§ pokles 

ceny vodíkových technologií ï pŚedevġ²m palivovĨch ļl§nkŢ a elektrolyzerŢ, z§roveŔ i zvĨġen² jejich ¼ļinnosti. 

Z§roveŔ cena elektrick® energie v dobŊ jej²ho pŚebytku by mŊla d§le klesat. 

https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-storage
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Evropská komise zveŚejnila Strategii pro zelenĨ vod²k (2020), jejichģ c²l je podpoŚit vĨvoj zelen®ho vod²ku v 

r§mci Evropsk® unie. Strategie se zamŊŚuje na vyuģit² zelen®ho vod²ku v prŢmyslu, dopravŊ a energetice, 

zahrnující financování a inovace výroby, skladování a distribuci zeleného vodíku. Také ve velkém zájmu zemí 

EU je sn²ģen² emis² sklen²kovĨch plynu a doc²lit klimaticky neutr§ln² st§t do roku 2050. Dle Mezin§rodn² agentury 

pro obnovitelnou energii (IRENA) by mohl vod²k pŚestavovat aģ 14 % celkov®ho svŊtov®ho energetick®ho mixu 

v roce 2050 a sn²ģit celkov® emise sklen²kovĨch plynŢ aģ o 6 miliard tun roļnŊ (coģ pŚestavuje sn²ģen² emis² o 

t®mŊŚ 20 %).  

 

I pŚes ¼skal² hraje zelenĨ vod²k velkou roli v energetick®m mixu budoucnosti. V souļasn® dobŊ bude prob²hat 

projekt Westküste 100, jehoģ c²lem je vytvoŚit prŢmyslovou z·nu (pobŚeģ² Severn²ho moŚe) pro produkci 

zelen®ho vod²ku. Projekt bude vyuģ²vat obnoviteln® zdroje energie (sol§rn² panely a vŊtrn® elektr§rny) pro 

vĨrobu vod²ku, kterĨ by byl d§le pouģit v prŢmyslovĨch procesech a dopravŊ. Dalġ² projekt c²lenĨ na z§sobov§n² 

zeleným vodíkem je Projekt Hydrogen Initiative North Germany (H2IG). 

 

Výroba vodíku tak bude v budoucnu koncentrována v místech s dostupnost² levnŊ vybudovateln® dostateļn® 

kapacity obnovitelnĨch zdrojŢ a z§roveŔ relativnŊ bl²zkĨm spotŚebitelem. V pŚ²padŊ dopravy potrub²m lze vyuģ²t 

i delġ² vzd§lenosti, kter® budou vod²k dopravovat do evropskĨch regionŢ s malým potenciálem OZE. 

 

Shrnutí:  

¶ Vyuģit² vod²ku by mŊlo bĨt vyuģ²v§no vģdy s ohledem na c²l dekarbonizace, ne pro samotn® vyuģit² 

vod²kov® technologie. OpŊt to bude pouze jedna z více technologií. 

¶ VĨroba zelen®ho vod²ku ekologickĨm zpŢsobem za vyuģit² obnovitelnĨch zdrojŢ energie (sol§rn², vŊtrn® 

a vodní elektrárny). 

¶ Vyuģit² v prvn² ŚadŊ v chemick®m a tŊģk®m prŢmyslu, n§slednŊ v energetice (vĨroba elektŚiny 

optim§lnŊ s vyuģit²m odpadn²ho tepla). 

¶ PŚedpokl§daj² se masivn² investice - podpora pro vod²kov® projekty, pŚedevġ²m do infrastruktury, coģ 

povede v delġ²m horizontu ke sn²ģen² n§kladŢ. 

¶ Zdroj energie v dobŊ, kdy je elektŚina ze obnovitelnĨch zdrojŢ nedostupná.  

¶ ĻR vzhledem ke sv®m potenci§lu obnovitelnĨch zdrojŢ bude dovozcem vod²ku. 

¶ Pro menġ² obce zat²m nen² smyslupln® se vod²kovĨm hospod§Śstv²m zabĨvat. (Smysl d§vaj² vĨzkumn® 

projekty. Vyuģit² v bŊģn®m ģivotŊ je dnes ot§zkou sp²ġ prestiģe neģ pŚ²nosu k dekarbonizaci) 

 

VeŚejn® osvŊtlen² 

VeŚejn® osvŊtlen² pŚedstavuje vĨznamnou poloģku ve spotŚebŊ energi² kaģd® obce. Na jeho provoz je dnes 

kladeno velk® mnoģstv², mnohdy protichŢdnĨch poģadavkŢ. Do ned§vn® doby byly dominantn² pouģ²vanou 

technologi² sod²kov® vĨbojky. SouļasnĨm trendem je jejich n§hrada za LED osvŊtlen². ĻistŊ teoretick§ ¼ļinnost 

tŊchto dvou technologi² je velmi podobn§ (svŊtelnĨ vĨkon v rozsahu 100 200 lm/W, u klasickĨch ģ§rovek je to 

15 lm/W). LED svŊtla vġak pŚin§ġej² mnoģstv² vĨhod, kter® v koneļn®m dŢsledku umoģŔuj² dosaģení úspor. 

Proto pŚechod na LED osvŊtlen² d§v§ smysl. 

 

Vysokotlak® sod²kov® vĨbojky, kter® dosahuj² velk® ¼ļinnosti, jsou charakteristick® pro lidskĨ organismus 

pŚ²jemnĨm oranģovĨm svŊtlem. Jejich ¼ļinnost je vġak pŚ²mo z§visl§ na parametrech osvŊtlen²  kles§ se 

zvĨġen²m barevn® teploty do studenŊjġ²ho spektra. Nav²c sod²kov® vĨbojky nejsou ¼ļinn® pŚi mal®m vĨkonu a 

maj² minim§ln² moģnosti regulace. To ļasto vede k naddimenzov§n² intenzity osvŊtlen². Vykazuj² tak® vŊtġ² 

poruchovost, a tedy i vyġġ² n§roky na ¼drģbu. 

 

Oproti tomu LED svŊtla jsou mnohem univerz§lnŊjġ² a l®pe pŚizpŢsobiteln® pro konkr®tn² aplikaci. Mohou m²t 

rŢznou barevnou teplotu, ta nav²c mŢģe bĨt i promŊnliv§, je moģn® regulovat intenzitu, automaticky je vyp²nat 

ļi sp²nat podle potŚeby a z dŢvodu sloģen² z malĨch segmentŢ (svŊtelnĨch ļipŢ) je moģn® svŊtlo l®pe 

nasmŊrovat. Automatick® Ś²zen² VO vyģaduje dodateļnou elektroniku a Ś²zen² (pouģ²v§ se fotobuŔka nebo 

astronomické hodiny (astro hodiny), které jsou lépe nastavitelné, neobsahuj² optick§ ļidla ani jiné externí 
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zaŚ²zení, sp²naļ automaticky dle datumu pŚestavuje ļasy zapnut² a vypnut² veŚejnĨch osvŊtlen², aktualizaci ļasŢ 

Śeġ² vģdy pro kaģdĨ den v roku, ļasy zapnutí a vypnutí je navíc moģn® upravit samostatnou korekcí).     

 

Zcela neģ§douc² je smŊŚov§n² svŊtla do horn²ho poloprostoru. Takov® svŊtlo nem§ ģ§dn® vyuģit² a pouze 

pŚisp²v§ ke vzniku neģ§douc²ho svŊteln®ho smogu. Dneġn² sv²tidla maj² vģdy horn² prostor zast²nŊnĨ (nebo 

v pŚ²padŊ LED sv²tidel zcela mimo smŊr vyzaŚov§n² svŊtla), v minulosti se vġak hojnŊ vyuģ²vala kulov§ sv²tidla, 

obvykle jako parkov® osvŊtlen². Takov§ svŊtla by mŊla bĨt mŊnŊna pŚednostnŊ. SvŊtla VO by tak® mŊla bĨt 

navrģena tak, aby minimalizovala sv²cen² na budovy a prostup svŊtla do obytnĨch m²stnost². Z bezpeļnostn²ch 

dŢvodŢ by tak® sv²tidla mŊla disponovat clonŊn²m proti oslnŊn², kter® zvl§ġŠ modern² bodov§ svŊtla mohou 

zpŢsobit. 

 

Co se tĨļe barevn® teploty, zde je potŚeba volit Śeġen² podle konkr®tn² situace. Bezpeļnostn² poģadavky pro 

provoz na pozemn²ch komunikac²ch a kŚiģovatk§ch upŚednostŔuj² b²l® svŊtlo (obvykle se vyuģ²v§ neutr§ln² b²l§ 

o teplotŊ 4000 K). Pro ģivotn² prostŚed² a biorytmus ļlovŊka jsou vġak ġkodliv® modr® sloģky spektra. Pro 

rezidenļn² oblasti nebo pŚ²rodn² oblasti se proto doporuļuje vyuģ²vat teplou b²lou (2500 2700 K). Ve 

zvl§ġtŊ citlivĨch pŚ²rodn²ch oblastech je moģn® volit spektrum tzv. amber (jantarové) o barevn® teplotŊ 1800

1900 K, kter® neobsahuje ģ§dn® sloģky modr®ho svŊtla pod 500 nm vlnov® d®lky. 

 

Modern² Smart Śeġen² vyuģ²vaj²c² LED sv²tidla a komunikaļn² moduly umoģŔuj² aktivn² Ś²zen² osvŊtlen². Na m®nŊ 

exponovaných místech mohou svítidla reagovat na pohyb a v dobŊ kdy jsou nevyuģit® se vyp²nat nebo tlumit 

intenzitu. Moģn§ je i automatick§ zmŊna intenzity v prŢbŊhu noci (pokles na minim§ln² intenzitu v noļn²ch 

hodinách) nebo regulace intenzity v z§vislosti na zmŊn§ch odrazivosti povrchu ļi prŢsvitnosti ovzduġ² (mokrĨ 

povrch, mlha apod.). ZmŊnu intenzity lze kombinovat i se zmŊnou barevn® teploty (podle denní doby nebo 

podle uģivatele  auto vs. chodec). Na m®nŊ exponovanĨch m²stech je moģn® vyuģ²t VO s integrovanými 

fotovoltaickĨmi panely a vlastn²m bateriovĨm uloģiġtŊm. 

 

4.3.4 DoplŔuj²c² opatŚen² modrozelené infrastruktury  

Modern² pŚ²stup k energetice se vyznaļuje komplexn²m a holistickĨm pojet²m. EnergetickĨ rozmŊr renovac² ani 

vĨstavby novĨch budov nelze oddŊlovat od Śeġen² celkov® pŚipravenosti urbanizovanĨch ¼zem² na projevy 

zmŊn klimatu.  

 

V souļasnosti je proto stále více zohledŔov§na souvislost renovace ļi vĨstavby nových budov v souvislosti 

s aktu§ln²mi a pŚedpokl§danĨmi zmŊnami klimatu. Hlavn²m t®matem je udrģitelnost sídel, posilování odolnosti 

¼zem² a objektŢ (a tedy budov) vŢļi klimatick® zmŊnŊ a minimalizace dopadŢ provozu budov na klima (viz 

klimaticko-energetické cíle v úvodu této koncepce).  

 

Stavebnictví a energetice dominuje udrģitelnost. Leitmotivem souvisej²c²ch opatŚen² je zvĨġen² adaptability 

budov/infrastruktury na zmŊnu klimatu i konkr®tnŊ zvyġov§n² energetick® efektivnosti staveb (napŚ. pŚ²rodn² 

chlazen² a podpora zadrģov§n² vody). Takto to vn²maj² i dotaļn² programy, napŚ. OPĢP, kterĨ umoģŔuje v rámci 

jedn® ģ§dosti Śeġit energetick® ¼spory, OZE i modr§ a zelen§ opatŚen².  

 

Podporovat celkov® zvyġov§n² pŚipravenosti urbanizovanĨch ¼zem² na projevy zmŊn klimatu pŚechodem k 

pasivn²m standardŢm novostaveb a dŢkladnou renovaci st§vaj²c²ch budov pŚedpokl§daj² sc®n§Śe 

Národního akļn²ho plánu energetické ¼ļinnosti ĻR a d§le dle Aktualizace N§rodn²ho akļn²ho pl§nu energetick® 

¼ļinnosti ĻR (dle ļl. 24 odst. 2 smŊrnice Evropsk®ho parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. Ś²jna 2012 o 

energetick® ¼ļinnosti).  

 

V praktick® rovinŊ lze taková opatŚen² aplikovat na objektech obce paralelnŊ s vĨġe uvedenĨmi tŚemi oblasti 

opatŚen² (energetick§ n§roļnost, vyt§pŊn², elektŚina). Racion§lnŊ prov§dŊn§ doplŔuj²c² opatŚen² maj² ļasto 

energeticky pozitivn² dopady, aļkoliv je v ŚadŊ pŚ²padŢ obt²ģnŊjġ² je pŚesnŊ kalkulovat. TypickĨm pŚ²padem 

takov®ho opatŚen² je mŊstsk§ zeleŔ, kter§ m§ v celkovém ohledu pozitivní dopady na teplotní výkyvy, tepelný 
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ostrov v l®tŊ, v cel® oblasti, nicm®nŊ konkr®tn² energetick® (ļi ekonomick®) pŚ²nosy takovĨch opatŚen² jsou 

kalkulov§ny zat²m obecnŊ v r§mci rozv²jej²c²ho se oboru ekosyst®movĨch sluģeb. PŚ²klad opatŚen², kter® m§ 

konkr®tnŊ mŊŚiteln® dopady a pŚ²nosy je zelen§ stŚecha.  

 

OpatŚen² lze rozdŊlit do dvou oblast²:  

¶ HospodaŚen² se sr§ģkovou (deġŠovou) vodou (HDV) vļ. tzv. ġed® vody, akumulace pro zálivky, závlahu, 

retence apod.; 

¶ Vegetaļn² prvky: extenzivn² nebo intenzivn² zelen® stŚechy, zelen® stŊny (i jako souļ§st Śeġen² 

vyt§pŊn²/chlazen² budov), vĨsadby zelenŊ (stromy, mŊstsk§ zeleŔ) v rámci renovace budov 

v souvislosti se zmŊnou klimatu. 

 

ObŊ oblasti lze pak shrnout pod ġirġ² pojem Ămodrozelen§ infrastrukturañ (MZI). D²lļ² ilustrace mŊŚitelnĨch efektŢ 

v oblasti modrozelen® infrastruktury mŢģe bĨt n§sleduj²c²:  

ω aģ 50 ÁC ļin² rozd²l teploty mezi plechovou a zelenou stŚechou (podle empirickĨch mŊŚen² je teplota 

letn² rozp§len® stŚechy i pŚes 80 ÁC, vegetaļn² Ăzelen§ñ stŚecha m§ teplotu m²rnŊ pŚesahuj²c² 30 ÁC; 

ω aģ o 20 let prodlouģen² ģivotnosti izolace/stŚechy (z dŢvodu zadrģen² UV z§Śen² degraduj²c²ho 

stavební materiály); 

ω mnoģstv² zachycenĨch polutantŢ ï extenzivn² zelen§ stŚecha = NO2: aģ 16 kg/ha/rok; SO2: aģ 4 

kg/ha/rok; O3: aģ 30 kg/ha/rok; PMx: aģ 8 kg/ha/rok;  

ω 10 ï 50 % jsou moģn® ¼spory energi² na vyt§pŊn² budov v zimním období pŚi aplikace vegetaļn²ch 

stŚech a fas§d; 

ω 30 ï 35 litrŢ vody za den vyļist² jeden metr fas§dn² koŚenov® ļistiļky splaġkŢ (Śeġen² je pomŊrnŊ 

finanļnŊ n§roļn®, nicm®nŊ ilustruje moģnosti a pokrok lidsk®ho pozn§n²); 

ω klimatizaļn² funkce extenzivn² zelen§ zeŅ = pokles teploty uvnitŚ budovy aģ o 2 ÁC; intenzivn² zelen§ 

zeŅ = pokles teploty uvnitŚ budovy aģ o 5 ÁC;  

ω 5 ï 40 dB (decibelŢ) je redukce hluku v budovŊ (extenzivn² zelen§ stŚecha = sn²ģen² hluku v budovŊ 

aģ o 5 dB; intenzivn² zelen§ stŚecha = sn²ģen² hluku v budovŊ aģ o 6 dB; zelen§ zeŅ = sn²ģen² hluku v 

budovŊ aģ o 40 dB v z§vislosti na typu stŊny); 

ω kolem 35 litrŢ (podle intenzity vegetaļn² stŚechy) vody zadrģ² 1 m2 zelen® fas§dy nebo stŚechy; tzn. 

extenzivn² zelen§ stŚecha = pod²l objemu zadrģen® sr§ģkov® vody (retence) na celkov®m objemu 

sr§ģek 30ï70 %; intenzivn² zelen§ stŚecha = pod²l objemu zadrģen® sr§ģkov® vody (retence) na 

celkov®m objemu sr§ģek 70ï95 %. 

 

Strom jako pŚ²rodn² klimatizace? 

Z§kladn²m mechanismem ĂpŚ²rodn²ho chlazen²ñ je odpaŚov§n² vody z vodn²ch ploch i vegetace 

(evapotranspirace), coģ sniģuje teplotu okoln²ho prostŚed². Vegetace d§le akumuluje (zadrģuje a n§slednŊ 

vyzaŚuje) m®nŊ tepla neģ antropogenn² povrchy, zachycuje nebo odr§ģ² ļ§st sluneļn²ho z§Śen² (v z§vislosti 

napŚ. na listov® ploġe a druhu stromu obyļejnŊ cca 75 % v l®tŊ a 25 % v zimŊ), st²n stromu sniģuje teplotu 

povrchu. 

 

Ve vĨsledku mohou m²t vodn² a vegetaļn² plochy tzv. Ăklimatizaļn² efektñ, kdy se ud§v§ vĨkon jednoho stŚednŊ 

vzrostlého stromu v ekvivalentu nŊkolika prŢmŊrnĨch klimatizaļn²ch jednotek za den (strom bŊhem slunn®ho 

letn²ho dne odpaŚ² 100 l vody a t²m sv® okol² ochlad² o 70 kWh, prŢmŊrnŊ v prŢbŊhu deseti hodin chlad² v l®tŊ 

výkonem 7 kW). Tímto procesem se ļ§st tepeln® energie pŚemŊŔuje na latentn² teplo vodn² p§ry, vzduch je 

chladnŊjġ², vlhļ², ale jeho celkov§ energie je shodn§ ï mŊn² styl distribuce t®to energie v prostŚed². 

 

Celkovou výchozí perspektivu pŚ²stupu k renovaci budov a novostavbám ukazuje následující schéma. 
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Obrázek 59: Ġk§la vhodnĨch opatŚen² na budov§ch. Zdroj: NCEU, 2021, vlastn² zpracov§n² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















































































