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1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 

 

NÁZEV  OBCE  A  PŘÍSLUŠNÉ  STOKOVÉ SÍTĚ:       OTICE stoková síť 

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE 

VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.):            8117-716481-00300543-3/1-00300543

  

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 
(PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb. v platném znění):    
                                                                          8117-716481-00300543-4/1-00300543 
 
 
Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do 
stokové sítě na území obce Otice, ukončené  čistírnou odpadních vod.  
 
Vlastník kanalizace :  Obec Otice 
Identifikační číslo (IČ):  00300543 
Sídlo:     ul. Hlavní č.p. 1, 747 81 Otice 
 
 

Vlastník kanalizace :  Obec Otice  
Identifikační číslo (IČ):  00300543 
Sídlo:     ul. Hlavní č.p. 1, 747 81 Otice  
                                                     e-mail: urad@otice.cz  

tel.:  734 263 092 

 
 
Zpracovatel kanalizačního řádu: Ing. Naděžda Surovcová, Hostašovice 143 
     741 01 Nový Jičín 

e-mail: naděžda.surovcova@seznam.cz  
     tel. 608 450 447, IČO 14299208 
     Ing. Zbyněk Skyba,  

e-mail: zbynek.skyba@seznam.cz  
     tel. 603 489 107, IČO 17314372  
 
Kanalizační řád schválil  Mgr. Vladimír Tancik, starosta obce    
 
     ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Datum zpracování:   08/2022 
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Záznamy o platnosti kanalizačního řádu: 
 
„Kanalizační řád pro provoz veřejné kanalizace v obci Otice“ byl schválen 
rozhodnutím vodohospodářského orgánu, RŽP, Okresního úřadu Opava pod č.j. 
RŽP – 4447/01/Klem dne 3.12.2001 a ŽP-19572/2007-Pd ze dne 27.5.2008.   
  
„Kanalizační řád obce Otice včetně doplňku“ byl schválen rozhodnutím 
vodohospodářského orgánu, RŽP, Okresního úřadu Opava pod č.j. MMOP 31549 ze 
dne 10.3.2014.   
 
„Kanalizační řád splaškové kanalizace Obce Otice“ je schválen podle zákona č. 
274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutím místně příslušného 
vodoprávního úřadu Magistrátu města Opavy, odborem životního prostředí, Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava  
 
pod č.j. ……………………………..         dne ………..………..…………………….  

 
 
 
 
 
 

       .......................................................... 
           razítko a podpis 

       schvalujícího úřadu 
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2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 

 
Cílem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům 
odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody 
z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu 
s vodohospodářskými právními normami. Současně upravuje vztahy mezi vlastníkem 
(provozovatelem) kanalizace pro veřejnou potřebu a odběrateli. 

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí 
z kanalizačního řádu: 

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
(zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34) ve znění pozdějších 
právních předpisů 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (zejména § 16) ve znění pozdějších 
právních předpisů 

- vyhláška č. 428/2001 Sb., (§ 9, § 14, § 24, § 25, § 26) ve znění pozdějších 
právních předpisů 

- nařízení vlády č. 401/2015 ve znění pozdějších právních předpisů 
- zákon č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších právních předpisů 

 

 
2.1 Vybrané povinnosti při dodržování kanalizačního řádu 

 

a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby 
připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) 
v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů) a podléhá sankcím podle § 32 - §34 zákona č. 
274/2001 Sb. ve znění pozdějších přepisů. 

b)  Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů 
vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, 
pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace. 

c) Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku 
odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace.  

d) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci 
pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, 
nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou 
kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel 
povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat. Odpadní 
vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu 
vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace pro veřejnou 
potřebu jen se souhlasem provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu.  

e) Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v 
množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění 
odpadních vod. Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném 
kanalizačním řádem nebo smlouvou kontrolovat míru znečištění vypouštěných 
odpadních vod do kanalizace.  

f) V případě ukončení kanalizace čistírnou odpadních vod není dovoleno 
vypouštět odpadní vody přes septiky a domovní čistírny odpadních vod. Před 
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napojením nemovitosti na kanalizaci pro veřejnou potřebu je nutno tato 
zařízení zrušit a napojit odpadní vody přímo na stokovou síť. 

g) Napojení povrchových toků do kanalizace pro veřejnou potřebu je zakázáno. 

h) Do stokové sítě je zakázáno vypouštět obsah žump a zachycených kalů ze 
septiků a domovních ČOV. Po písemné dohodě a za účasti zástupce 
provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV Otice je toto možné 
provést. 

i)  Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění 
odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem (provozovatelem) kanalizace a 
odběratelem. 

j) Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu 
tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní 
situaci. 

k) Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny 
v následujících kapitolách. 

 
2.2  Cíle kanalizačního řádu 

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě na území 
obce Otice tak, aby zejména: 
 
a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,  
b) nedocházelo k narušení materiálu stokové sítě a objektů na stokové síti, 
c) bylo zaručeno bezporuchové odvádění odpadních vod a dosaženo stanovené 

kvality vypouštěných odpadních vod z kanalizačních výustí, 
d) byla ev. určena místa napojení významnějších producentů odpadních, 
e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně, 
f) byla zaručena bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků pracujících v prostorách 

stokové sítě 

Kanalizační řád je jedním z podkladů pro uzavírání smluvních vztahů podle zákona č. 
274/2001 Sb. v platném znění mezi odběratelem a dodavatelem v technických 
parametrech (zvláště nejvyšší míry znečištění a způsobu kontroly kvality odpadních 
vod). Dále Kanalizační řád určuje látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž 
vniknutí do kanalizace pro veřejnou potřebu musí být zabráněno; další podmínky 
provozu kanalizace pro veřejnou potřebu. 
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3. POPIS ÚZEMÍ 

 
3.1 Charakter lokality 

Obec Otice se nachází na území historického Slezska v okrese Opava v 
Moravskoslezském kraji. Ve vzdálenosti 3 km severovýchodně leží statutární město 
Opava, 10 km východně město Kravaře, 17 km jihozápadně město Vítkov a 19 km 
jižně město Bílovec. Obcí prochází železniční trať Opava východ – Jakartovice. 

Obec Otice se nachází v nadmořské výšce cca 258 m n.m.,  plocha katastrálního 
území obce je cca 7,2 ha. Část ploch je zpevněno, srážkový úhrn za rok 2021 činí 
570,6 mm/rok.  

V obci je vybudována oddílná podtlaková kanalizace, zakončena centrální čistírnou 
odpadních vod. 

Nachází se zde základní škola a mateřská škola.  

Na ekonomice obce se výrazně podílí nově vytvořená průmyslová zóna s řadou 
podnikatelských subjektů, v obci se dále nachází drobné provozovny, obchody, 
zařízení občanského vybavení a služeb. 

V roce 2021 zde bylo evidováno 1 474 trvale bydlících obyvatel. 

Vyčištěné odpadní vody z ČOV odtékají do vodního toku Hvozdnice, který ve směru 
západ-východ protéká centrální částí obce a je dále zaústěn do řeky Moravice.  

Zásobování pitnou vodou je realizováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, na který 
jsou napojeni všichni obyvatelé. 

V období roku 2021 představovalo množství pitné vody fakturované - tj. odebrané z 
vodovodu průměrně 160 m3/d. Ve stejném období pak představovalo množství 
odpadních vod fakturovaných - tj. odvedených kanalizací průměrně 136,6 m3/d.  

Podrobnější popis stokové sítě je uveden v kapitole 4. 
  
3.2 Odpadní vody 

Na území obce vznikají vody, vypouštěné do kanalizace: 
a) splaškové v bytovém fondu („obyvatelstvo“), vznikají převážně jako 

produkt lidského metabolismu a činnosti v domácnostech. 
b) při výrobní činnosti – jsou produkovány splaškové odpadní vody. 

Odpadní vody jako produkt technologických procesů ve výrobních a 
jiných zařízeních nejsou do kanalizace pro veřejnou potřebu 
vypouštěny. 

c) v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti 
(„městská vybavenost“).  

d) jiné (podzemní vody vznikající v zastaveném území 
 
ad a) Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) - jedná se o splaškové 
odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány 
od obyvatel, bydlících trvale na území obce, napojených přímo na stokovou síť, 
týkající se tohoto kanalizačního řádu.  
 
ad b) Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti („průmyslu“) - jsou (kromě 
srážkových vod) obecně dvojího druhu: 
 
- vody splaškové (ze sociálních zařízení objektů a firem) 
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Firmy vykazují poměrně velkou variabilitu ve výrobních činnostech a sortimentu 
výroby. Seznam významnějších firem, které k datu zpracování kanalizačního řádu 
vypouštějí odpadní vody netechnologického charakteru: 
 ZP Otice, a.s. 
 Jatka - Kurka s.r.o. 
 Techfloor s.r.o. 
 1. Slezská stojní a.s. 
 Strojírna Vehovský s.r.o. 
 Martin Knappe – Otická pekárna 
 Klassa plus spol. s.r.o. 
 Gavenda s.r.o. 
 SEMIX PLUSO, spol. s r.o. 
 ZÁMEČNICTVÍ MIROSLAV HILSE s.r.o. 
 Ing.Vít Lesák – stavební firma 
 AW VRATA s.r.o. 
 NOVUS BIKE s.r.o. 
 ALGOMAN s.r.o.  
Vypouštěné odpadní vody uvedených firem mohou mít vliv na množství odpadních 
vod ve stokové síti. 
 
- vody technologické (z vlastního výrobního procesu firem nebo činnosti). 

K datu zpracování tohoto kanalizačního řádu nejsou vypouštěny technologické 
odpadní vody. S jejich napojením na stokovou síť a ČOV není uvažováno. 
 
ad c) Odpadní vody z městské vybavenosti – jsou kromě srážkových vod i vody 
z větší části splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve 
značně širokém rozpětí podle momentálního použití pitné vody, kde nedochází ani 
k ojedinělé produkci a vypouštění technologických odpadních vod.  
Tato skupina zahrnuje producenty splaškových odpadních vod vypouštěných z 
nemovitostí určených částečně nebo zcela k jiným účelům než k trvalému bydlení. 
Do této skupiny jsou zařazeni producenti splaškových odpadních vod vypouštěných z 
objektů občanského vybavení (stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro 
vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, 
veřejnou správu, ochranu obyvatelstva) nebo objektů komerčního charakteru (hotely, 
restaurace, jídelny, ubytovací zařízení apod.) 
Tyto odpadní vody neovlivňují významněji kvalitu odpadních vod ve stokové síti. 
Kvalita se však může přechodně měnit v rozpětí podle momentálního použití vody.  
 
V případě požadavku na dodržení kvality vypouštěných odpadních vod bude nutné 
předčištění v odlučovači tuků. 

 
e) podzemní vody – do stokové sítě je vypouštění uvedených vod podmíněno 

souhlasem správce a provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu a čistírny 
odpadních vod. 
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4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ 

 

 
Obec Otice se nachází na území s vysokou hladinou podzemní vody a složitými 
geologickými podmínkami. Z uvedených důvodů byl v obci zvolen systém podtlakové 
splaškové kanalizace. Pro odvedení srážkových vod je využit původní kanalizační 
systém odvodnění. 
Splašková kanalizace je s ohledem na výškové uspořádání obce, geologické 
podmínky a hladinu podzemní vody řešena jako podtlaková od německého 
dodavatele ROEDIGER, systému ROEVAC. 
Zvolený systém umožnil provedení splaškové kanalizace s minimálním rozsahem 
výkopových prací při malé hloubce výkopů a minimálními zásahy do zpevněných 
ploch v obci (komunikace, chodníky). 
Odpadní vody od producentů natékají gravitačně do sběrných šachet, odkud jsou 
nasávány pomocí automatického podtlakového ventilu do hlavního potrubí, ve 
kterém jsou dále podtlakem transportovány do podtlakové stanice. Tato je 
vybavena podtlakovou nádrží a vývěvami.  
 
4.1 Popis a hydrotechnické údaje 

 
Celý systém podtlakové kanalizace je řešen s jednou podtlakovou stanicí, která 
slouží současně jako čerpací stanice odpadních vod na čistírnu odpadních vod Otice. 
Čerpací stanice je umístěna na jihovýchodním okraji obce v areálu ČOV.  
Stoková síť (podtlak 0,6 – 0,8 baru) je provedena z tlakového hrdlového potrubí PVC 
DN 80 mm – DN 150 mm uloženého v rýze s podsypem. Spoje potrubí jsou řešeny 
jako lepené. Po trase stokové sítě jsou ve vzdálenosti 50–100 m umístěny revizní 
šachty. Připojení jednotlivých nemovitostí na stokovou síť je řešeno přepouštěcími 
šachtami s ventily (bez potřeby el. energie) a akumulací 15–20 l. 
Stoková síť je tvořena páteřní stokou „A“, „B“ a „A1“ doplněné vedlejšími stokovými 
řady. 
 
Podtlaková (vakuová) stanice ROEVAC 

 
Podtlaková stanice je řešena jako nadzemní stavební objekt s technologií podtlakové 
stanice (podtlakovými vývěvami a řídícím panelem) a podzemní stanicí, tvořenou 
sběrnými tanky s instalovanou technologií. 
 
4.2 Objekty na stokové síti 
 
4.2.1 Přechody komunikace 
 
Přechody místních komunikací jsou prováděny překopy. Přechody přes státní komunikace 
jsou provedeny mikrotunelem s použitím potrubí z PE jako ochranného potrubí případně 
protlakem pomocí ocelové chráničky. 
 
4.2.2 Přechod vodního toku Hvozdnice 
 
Přechod řeky Hvozdnice je řešen v souladu s příslušnými předpisy a požadavky správce 

vodního toku. Je proveden na stoce „A“ a „B“ pomocí ocelové chráničky DN 400 mm 
s obetonováním, pro  zajištění stability chrániček jsou zřízeny zajišťovací betonové 
bloky. 
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4.2.3 Přechod železniční tratě ČD 
 
Převedení kanalizace pod tratí je zřízen protlak DN 200 délky 12 m. Protlak se nachází mezi 
stávajícím propustkem a přejezdem. 
 
 
Technické údaje o stokové síti: 

Název stoky Materiál Profil Délkaˇ m 

A PVC DN 150 764 

 PVC DN 125   47 

 PVC DN 100   65 

 PVC DN   80 350 

A1 PVC DN 150 605 

 PVC DN 125 226 

 PVC DN 100   90 

 PVC DN   80 146 

A1.2 PVC DN   80 112 

A1.3 PVC DN   80   85 

A1.4 PVC DN 100 243 

A1.6 PVC DN   80   32 

A2 PVC DN   80   84 

A3 PVC DN   80   51 

A4 PVC DN 100 272 

 PVC DN   80 251 

A4.1 PVC DN   80 226 

A4.1.1 PVC DN   80   86 

A5 PVC DN   80   63 

B PVC DN 150 375 

 PVC DN 125   77 

 PVC DN 100 437 

 PVC DN   80 339 

B.1 PVC DN   80 235 

B.2 PVC DN   80 111 

B.3 PVC DN   80 307 

B.5 PVC DN 100 294 

 PVC DN   80 273 

B6 PVC DN   80   51 

B7 PVC DN   80 103 

Celková délka stokové sítě   6 400 

 
 
Kanalizační přípojky jsou vzhledem k řešení podtlakové stokové sítě rozděleny následovně: 

 Potlaková část přípojky DN 80 (vždy veřejná část) 
 Gravitační část přípojky DN 150 nebo DN 200 (soukromá část) 

 
 
4.2.4 Výtlačný řad 
 
Podtlaková stanice slouží současně jako přečerpávací stanice odpadních vod z podzemních 
nádrží – tanků na ČOV Otice. Z jednotlivých tanků je výtlak DN 100 napojen do společného 
potrubí DN 150 ve stoupání směrem k lapáku písku. 
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4.2.5 Odlehčovací komory na stokové síti 

 
Odlehčovací komory se na stokové síti nenachází.  

 
4.3 Hydrologické údaje 

 
Pro obec Otice a okolí je směrodatná intenzita přívalového deště (t = 15 min., p =  
1,0) 117 (l/s.ha). Srážkový úhrn za rok 2021 činí 570, 6 mm/rok. 

Množství odebírané a vypouštěné vody 

Počet trvale žijících obyvatel v roce 2021 v obci je 1 474, z toho je na kanalizaci pro 
veřejnou potřebu napojeno 1 393 obyvatel. 

Celkově jsou všichni současní uživatelé veřejné kanalizační sítě připojeni 
prostřednictvím 308 přípojek. 

Při současném, celkovém množství odebírané pitné vody z veřejného vodovodu 
fakturované - tj. průměrně cca 160 m3/d, představuje specifický odběr na 1 
připojeného obyvatele cca 109 l/os/d. Při současném, celkovém množství kanalizací 
odváděných odpadních vod fakturovaných - tj. průměrně 129 m3/d, představuje 
specifická produkce na 1 připojeného obyvatele cca 88 l/os/d. 
 
4.4 Grafické přílohy 

 
Grafická příloha obsahuje základní situační údaje o stokové síti. 
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5. ÚDAJE O ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD 

 
5.1 Popis ČOV 
 

Do čistírny odpadních vod jsou přiváděny pouze splaškové vody z obce. Čistírna 
odpadních vod je v současné době (I. etapa) dimenzována na látkové zatížení 59 kg 
BSK5/den, což představuje 980 EO. Ve II. etapě je předpokládáno vystrojení další 
technologické linky, tím bude umožněno zvýšení kapacity ČOV na 1 800 EO. 
 
Technologie čištění odpadních vod 

Splaškové vody jsou přiváděny z podtlakové čerpací stanice do objektu 
mechanického předčištění, která se skládá ze strojně stíraných s lisem na shrabky, 
ručních česlí a lapáku písku, odkud natékají do aktivační nádrže s nitrifikační a 
denitrifikační částí. Aktivační směs je přiváděna k odsazení do dosazovací nádrže. 
Vyčištěná odpadní voda je odváděna přes Parshallův žlab do vodního toku. 
Přebytečný kal je čerpán do uskladňovací nádrže kalu, odkud je fekálním vozem 
odvážen k dalšímu zpracování. 
Část odpadních vod je přivážena fekálními vozy a je vypouštěna do stáčecí jímky, 
odkud jsou dále přečerpávány do objektu mechanického předčištění. Pro zachycení 
hrubých nečistot je ve stáčecí jímce umístěn česlicový koš. Stáčecí jímka je 
vystrojena dvěma kusy čerpadel v sestavě 1+1 (jedno provozní, druhé slouží jako 
100 % provozní rezerva). 
 
Čerpací jímka 

Odpadní voda, přiváděná vakuovou kanalizací je čerpána tlakovou čerpací stanicí do 
lapáku písku, který je předřazen vlastní čistírně odpadních vod. Odpadní vody, které 
nejsou dopravovány podtlakovou kanalizací, budou do ČOV dováženy fekálními vozy 
a vypouštěny do stáčecí (fekální) jímky. Pro zachycení hrubých nečistot je čerpací 
jímka vystrojena česlemi. Mechanicky předčištěná odpadní voda je přečerpávána 
dvěma kusy čerpadel Sarlin v sestavě 1+1 (jedno provozní, druhé slouží jako 100 % 
provozní rezerva). Čerpání probíhá v době, kdy nejsou čerpány odpadní vody 
podtlakovou kanalizací. 
 
Strojně stírané česle 

Na přítoku ČOV jsou instalovány strojně stírané česle s průlinou 10 mm pro 
zachycení hrubých nečistot. Chod česlí je řízen v časovém režimu nebo pomocí 
plovákového spínače. Zachycené shrabky jsou dopravovány do lisu na shrabky. 
 
Ručně stírané česle 

Ručně stírané česle mají průlinu 20 mm, zachycené shrabky jsou dopravovány do 
odkapávacího žlabu a následně shrnuty na česlice. V případě poruchy strojně 
stíraných česlí a zanesení česlic dojde ke zvýšení hladiny v přítokovém kanálu a 
odpadní voda začne protékat do technologie čištění přes ručně stírané česle. 
 
Lis na shrabky s pytlovacím zařízením 

Zachycené shrabky strojně stíranými česlemi jsou v automatickém režimu periodicky 
vytlačovány do odvodňovacího pytlovacího zařízení. 
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Lapák písku 
 
Z vertikálního lapáku písku jsou mechanicky předčištěné odpadní vody přiváděny do 
biologického stupně čištění. Písek je propírán, voda z propírání je odváděna zpět do 
technologie čištění odpadních vod.  
 
Biologická linka čištění odpadních vod  
 
Biologická linka čištění je tvořena aktivační nádrží s denitrifikační a nitrifikační zónou, 
celkový objem je 65 m3. Odpadní voda je přiváděna do denitrifikační části, kde je 
míchána ponorným míchadlem. Následně je přiváděna do nitrifikační části, která je 
vystrojena jemnobublinnou aerací. 

 
Dosazovací nádrž 
 
Aktivační směs z nitrifikační části je přiváděna do dosazovací nádrže. Pro čerpání 
vratného a odčerpání přebytečného kalu je zde osazeno ponorné kalové čerpadlo, 
řízené v časovém režimu. 
 
Měrný objekt 
 
Na odtoku vyčištěných odpadních vod do recipientu je instalováno měření průtoku – 
Parshallův žlab velikosti P3 s ultrazvukovou sondou. 
 
Uskladňovací nádrž kalu 
 
Do uskladňovací přečerpáván přebytečný kal z dosazovací nádrže, kal je 
přečerpáván ponorným kalovým čerpadlem po přestavení příslušné armatury na 
potrubí vratného kalu. 
 
5.2 Kapacita čistírny odpadních vod a limity vypouštěného znečištění  

 
Základní projektové kapacitní parametry hydraulického a látkového zatížení pro I. 
etapu: 

Parametr Jednotka I. etapa 

EO (60g/os/d)  980 

Qd m3/den 121,5 

Qd m3/hod  1,56 

Qd l/s 5,63 

Specifická spotřeba vody  l/os/den 135 

BSK5 kg/den 59,0 

CHSKCr kg/den 108,0 

NL kg/den 54,08 

*) dle PD ČOV              
                                          
Povolené hodnoty vypouštěného znečištění v jednotlivých ukazatelích jsou 
stanoveny rozhodnutím vodoprávního úřadu č.j. MMOP 120016/2020 ze dne 
29.10.2020 ve znění rozhodnutí č.j. MMOP 123230/2020 ze dne 4.11.2020, platnost 
rozhodnutí je stanovena do 31.10. 2030. 
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Množství vypouštěných odpadních vod z ČOV: 
Qprům 2,15 l/s; Qmax 12,0 l/s; Qměs 6 665 m3/měsíc; Qroční 72 000 m3/rok. 
 
Kvalita vypouštěných odpadních vod 
Ukazatel „p“ „m“ bilance 

 mg.l-1 t.rok-1 

BSK5 30 60 2,16 

CHSKCr 125 180 9,00 

NL 40 70 2,88 

Ncelk         20 40 1,44 

 
5.3 Současné výkonové parametry čistírny odpadních vod 

 
V současné době je na čistírnu odpadních vod připojeno 1393 obyvatel (94,1 %). 
Průměrně dosahovaná účinnost čištění v ukazateli BSK5 dosahuje 98,6 %. Přiváděné 
znečištění na přítoku do čistírny odpadních vod za rok 2021 představuje dle ME 1 
188 ekvivalentních obyvatel. 
 
Údaje o množství, jakosti a bilanci znečištění přiváděných odpadních vod jsou 
uvedeny v následující tabulce: 
Ukazatel   c (mg.l-1) bilance (t.rok-1 ) 

  Přítok Odtok přítok Odtok 

Q (m3.rok-1) 47 045     

BSK5  553,0 8,7 26,016 0,410 

CHSKCr  1169,1 64,4 55,000 3,030 

NL  633,0 9,6 29,780 0,450 

N-NH4  80,7 5,3 3,797 0,249 

Pcelk  12,5 6,0 0,590 0,280 

 
 
5.4 Řešení srážkových vod 
 

Do stokové sítě nejsou srážkové vody vypouštěny.  
 
 
 

6. ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU 
 
Název recipientu:     Hvozdnice 
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí: 2-02-02-094 
Číselný identifikátor vodního toku:  203220000100 
Správce povodí a vodního toku:  Povodí Odry s.p., Varenská 3101/49 
       701 26 Ostrava, tel. 596 657 111 

e-mail: info@pod.cz,www.pod.cz 
 

 

 

 

 

mailto:info@pod.cz
https://www.pod.cz/
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7. SEZNAM  LÁTEK,  KTERÉ  NEJSOU  ODPADNÍMI  VODAMI 

 
Do kanalizace nesmí být vypouštěny látky, které nejsou odpadními vodami (viz. 7.1) 
a zvlášť nebezpečné a nebezpečné látky dle zákona č. 254/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů (viz odst. 7.2).  
 
7.1 Seznam látek, které nejsou odpadními vodami 
 
Seznam zachycuje všeobecně se vyskytující látky. U látek výjimečně se vyskytujících 
nutno posoudit možnost jejich likvidace individuálně. 

1. Radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů 
stokové sítě, popřípadě obyvatelstva, vykazující teratogenní vlastnosti ve vodním 
prostředí nebo jeho vlivem, 

2. pesticidy, jedy, omamné látky, výbušniny a žíraviny, 

3. způsobující nadměrný zápach, 

4. biologicky nerozložitelné tenzidy, 

5. organická rozpouštědla, 

6. hořlavé, výbušné, popř. látky, které smísením se vzduchem, vodou, nebo jinými 
látkami, které se mohou v kanalizaci vyskytovat, tvoří nebezpečné, výbušné a 
dusivé směsi, a to i v těch případech, kdy se jedná o látky jinak nezávadné, 

7. odpadní kapalné látky z fotografického průmyslu (koncentrované roztoky vývojek, 
aktivátorů, ustalovačů a ostatních roztoků s obsahem stříbra), 

8. měnící barevný vzhled vyčištěné odpadní vody, 

9. narušující materiál stokové sítě nebo čistírny odpadních vod, 

10. způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě a čistírny 
odpadních vod (hadry, zbytky betonu, apod.) 

11. kaly a zaolejované kaly z předčisticích zařízení srážkových a odpadních vod, 

12. látky ropného charakteru  

13. pevné odpady (zeminy, neutralizační kaly, kaly z čistících zařízení odpadních 
vod, kuchyňské odpady apod.) 

14. zeminy, aerobně stabilizované komposty,   

15. silážní šťávy, zvířecí trus, moč a hnůj, průmyslová hnojiva, 

16. odpadní rostlinné a živočišné oleje a tuky 

17. odpady  

Seznam zachycuje všeobecně se vyskytující látky. U látek výjimečně se vyskytujících 
nutno posoudit možnost jejich likvidace individuálně. 
 
 
7.2 Zvlášť nebezpečné a nebezpečné látky 
 
7.2.1 Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na 
látky biologicky neškodné: 

1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve 
vodním prostředí, 

2. organofosforové sloučeniny, 
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3. organocínové sloučeniny, 

4. Látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo 
mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, 
rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo 
zprostředkovaně přes vodní prostředí. 

5. rtuť a její sloučeniny, 

6. kadmium a jeho sloučeniny, 

7. persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu, 

8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo 
klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 

 
7.2.2 Nebezpečné látky: 
 
1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: 
 1. zinek  6. selen  11. cín  16. vanad 
 2. měď  7. arzen  12. baryum  17. kobalt 
 3. nikl  8. antimon  13. berylium  18. thalium 
 4. chrom  9. molybden  14. bor  19. telur 
 5. olovo   10. titan  15. uran  20. Stříbro 

2. biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek, 

3. látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou 
spotřebu pocházejících z vodního prostředí a sloučeniny mající schopnost zvýšit 
obsah těchto látek ve vodách, 

4. toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou 
zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky 
neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky, 

5. anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu, 

6. nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu, 

7. fluoridy, 

8. látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné 
soli a dusitany, 

9. kyanidy, 

10. sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav 
povrchových vod. 
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8. NEJVYŠŠÍ  PŘÍPUSTNÉ  MNOŽSTVÍ  A  ZNEČIŠTĚNÍ  ODPADNÍCH VOD,  
VYPOUŠTĚNÝCH  DO  KANALIZACE A OSTATNÍ PODMÍNKY PRO 

VYPOUSTENÍ ODPADNÍCH VOD 

 
8.1 Obvyklé (obecné) maximální ukazatele míry znečištění  

Uvedené koncentrační limity se ve smyslu § 24 odst. g) vyhlášky č. 428/2001 Sb. 
v platném znění netýkají splaškových odpadních vod; splaškovými odpadními 
vodami se rozumí odpadní vody z obytných budov a budov občanského vybavení, 
které vznikají výhradně jako produkt lidského metabolismu a činností v 
domácnostech.  

Obvyklé (obecné) limity maximálně přípustných hodnot ukazatelů znečištění jsou 
stanoveny v následující tabulce. 

 
Ukazatel 
 

Symbol Maximálně přípustný limit 
znečištění [mg.1-1]* 

Reakce vody pH 6,0 - 9,0 

Teplota vody T 40°C 

Biochemická spotřeba kyslíku BSK5 800 

Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr 1 600 

Nerozpuštěné látky NL 500 

Dusík amoniakální N-NH4 45 

Dusík celkový Ncelk 60 

Fosfor celkový Pcelk 10 

Rozpuštěné anorganické soli RAS 2 500 

Tuky, oleje rostl. a živoč.původu TO 80 

Uhlovodíky C10 – C40 C10 – C40 5  

Kyanidy celkové CN-
celk 0,2 

Kyanidy toxické CN-
tox 0,1 

Extrahovatelné látky EL 80 

Tenzidy anionaktivní MBAS 10 

Měď Cu 1,0 

Nikl Ni 0,1 

Chrom celkový Crcelk 0,3 

Chrom šestimocný Cr6+ 0,1 

Olovo  Pb 0,1 

Arsen As 0,2 

Zinek Zn 2,0 

Rtuť Hg 0,005  

Kadmium Cd 0,1 

Adsorbovatelné org. vázané halogeny AOX 0,2 
*) Dvouhodinový směsný vzorek je vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. V případě 
přerušovaného (nepravidelného) vypouštění odpadních vod jsou uvedené hodnoty maximum okamžitého vzorku 

 

Producenti splaškových odpadních jsou povinni dodržovat ustanovení kapitoly 7. a 
8.4 – 8.6. 

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu je oprávněn stanovit limity 
ukazatelů znečištění nižší, než maximálně přípustné, uvedené v tabulce č. 1 
s ohledem na kapacitu ČOV, dodržení předepsané jakosti vypouštěných odpadních 
vod z ČOV Otice dle platného k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a 
vhodné kvality produkovaných kalů. 
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8.2 Provozovatelé stomatologických zařízení jsou povinni zajistit jejich vybavení 
separátorem amalgámu s doložitelnou účinností (atestem uznávané zkušebny) vyšší 
než 95% 
 Kvalita vypouštěných odpadních vod ze stomatologické ordinace za separátorem 

amalgámu bude v souladu s limitem v ukazateli Hg:   

Ukazatel Maximální koncentrační limit „m“ (mg/l) 

Hg 0,05 

 V případě kontroly kvality vypouštěných odpadních vod v revizní šachtě na 
kanalizační přípojce po smíchání s ostatními odpadními vodami před napojením na 
kanalizaci pro veřejnou potřebu bude kvalita vypouštěných odpadních vod 
v souladu s obecně platným koncentračním limitem dle kanalizačního řádu tj. 0,005 
mg/l..  

 Kontrola kvality bude prováděna ze strany odběratele v četnosti 1x ročně, 
v případě většího počtu stomatologických zařízení umístěných v jednom objektu 
bude četnost kontroly stanovena individuálně 

 Typ vzorku – dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků 
stejného objemu v intervalu 15ti minut; odběr a zpracování vzorků budou provádět 
odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (oprávněné laboratoře). 

 Separátor amalgámu bude řádně provozován, budou dodržovány pokyny výrobce 
vztahující se k řádnému provozu a údržbě předmětného zařízení a výměně 
náplně, o výměně náplně bude provozovatelem separátoru amalgámu vedena 
evidence; do kanalizace pro veřejnou potřebu nebudou v souvislosti s údržbou a 
provozem separátorů vypouštěny žádné chemické látky toxické pro vodní faunu a 
negativně působící na vodní prostředí. 

 Likvidace nebezpečného odpadu bude prováděna v souladu s platnou legislativou. 
Oprávněnému zástupci provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu bude 
umožněna kontrola dokladů o likvidaci zachycených odpadů. 

 Vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky – rtuti a 
její sloučeniny - ze stomatologického zařízení do kanalizace pro veřejnou potřebu 
je možné pouze s platným rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu v 
souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., v platném znění. 

8.3 Provozovatelé kuchyňských, restauračních a ostatních zařízení, při jejichž 
činnosti vznikají odpadní vody s obsahem tuků živočišného nebo rostlinného původu 
(v případě jejich odvádění do kanalizace pro veřejnou potřebu), jsou povinni 
instalovat zařízení k separaci tuků (odlučovače tuků) v případě, že míra znečištění 
těchto vod by mohla překračovat obecné maximální koncentrační limity. Do 
odlučovače tuků nesmí být přiváděn biologický odpad, nesmí zde být napojeny 
komunální odpadní vody. 
 Provozovatel je povinen zajistit řádný provoz předčisticích zařízení v souladu 

s jejich provozními předpisy, udržovat je v řádném technickém stavu, o provozu 
předčisticího zařízení budou vedeny záznamy v provozním deníku.   

 Četnost a rozsah kontroly kvality předčištěných odpadních vod bude stanovena 
provozovatem kanalizace pro veřejnou potřebu dle velikosti zařízení, nejméně 1x 
ročně v ukazateli BSK5, CHSkCr, NL, EL a pH. 

 Typ vzorku - dvouhodinový slévaný typ „A“ (vzorek získaný sléváním 8 dílčích 
vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut). 
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 Kontrolní profil  -  odtok z odlučovače tuků, odběr vzorku bude prováděn 
v průběhu provozu zařízení. Provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu bude 
umožněn odběr kontrolního vzorku ve stanoveném kontrolním místě. 

 Odběry a zpracování vzorků budou provádět odborně způsobilé osoby oprávněné 
k podnikání pro odběr a zpracování vzorků. 

 Bude prováděna pravidelná kontrola zařízení s četností 1x měsíčně, v případě 
potřeby se provede odkalení odlučovače; 1x ročně bude provedeno úplné 
vyčerpání celého obsahu odlučovače. 

 Prostřednictvím odlučovačů je zakázáno likvidovat odpad z kuchyňských drtičů. 
 Prostřednictvím kanalizace pro veřejnou potřebu je zakázána likvidace vzniklých 

odpadů; tyto budou likvidovány v souladu s platnou legislativou prostřednictvím 
odborné firmy. Oprávněnému zástupci provozovatele kanalizace pro veřejnou 
potřebu bude umožněna kontrola dokladů o likvidaci zachycených odpadů. 

8.4 Prostřednictvím kanalizace pro veřejnou potřebu je zakázáno likvidovat 
odpady – z kuchyňských drtičů, rozmělněné inkontinenční pomůcky, hygienické 
ubrousky apod.  

8.5 Je-li stavba připojena kanalizační přípojkou na oddílnou splaškovou 
kanalizaci, nesmí být touto kanalizační přípojkou vypouštěny srážkové a 
povrchové vody vzniklé odtokem srážkových vod z pozemku nebo stavby.  

8.6 Provozovatelé domovních a jiných čerpacích stanic umístěných na 
kanalizačních přípojkách nebo vnitřních kanalizací jsou povinni zajistit jejich 
provozování v souladu s projektovou dokumentací schválnou provozovatelem 
kanalizace pro veřejnou potřebu. 
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9. MĚŘENÍ  MNOŽSTVÍ  ODPADNÍCH  VOD 

 
Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou 
všeobecně stanoveny zejména v § 19 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění. 

Městská vybavenost – objemová produkce odpadních vod – průtok bude zjišťován u 
vybraných odběratelů z údajů měřících zařízení odběratelů. U ostatních odběratelů 
bude stanovován z údajů fakturované pitné vody dodané podle vodoměru nebo podle 
směrných ročních čísel spotřeby vody a počítán s použitím údajů o srážkovém úhrnu 
a o odkanalizovaných plochách. Další podrobné informace jsou uvedeny v 
jednotlivých smlouvách na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod. 
 
Objemový přítok do centrální čistírny odpadních vod – bude zjišťován z přímého 
měření, z údajů výstupního měření průtoků, umístěného na odtoku z ČOV.  
 
Obyvatelstvo (místní) - objemová produkce splaškových odpadních vod bude 
zjišťována z údajů stočného. 
 

 

10. OPATŘENÍ  PŘI  PORUCHÁCH,  HAVÁRIÍCH  A  MIMOŘÁDNÝCH  
UDÁLOSTECH 

 
Veškeré poruchy nebo havárie stokové sítě se hlásí provozovateli kanalizace pro 
veřejnou potřebu –   tel.  724 066 180, 724 066 190   
  
Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných 
událostech podle příslušných provozních předpisů a odpovídá za uvedení kanalizace 
do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení zákona č. 
254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, podává hlášení: 
 
Hasičský záchranný sbor MSK, Opava 150, 950 745 011 

Policie ČR, Opava 158, 974 721 111  

Povodí Odry Ostrava 
Povodí Odry, provoz Opava 

596 657 111*,  
VH dispečink,  596 612 222 

 

Magistrát města Opavy, odbor ŽP 553 756 111*, 604 229 362 

ČIŽP divize ochrany vod, 
Valchařská 15/72, Ostrava 

596 134 111*, 731 405 301 

 
Ostatní telefonní čísla 

Záchranná služba 155, 553 777 702 

Slezská nemocnice 553 766 111 

Innogy (RWE) 1239 

ČEZ 840 850 860 

 

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji 
způsobil. Při vzniku mimořádného stavu – přirozené povodně, provozovatel 
postupuje dle zákona č.254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů v rozsahu dle 
povodňového plánu. 
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10.1 Při havarijním úniku závadných látek do stokové sítě 
 

Vhledem k charakteru stokové sítě a odpadních vod (splaškové vody) není 
předpokládán únik chemických látek. K úniku tuků, olejů, ropných látek ev. 
desinfekčních přípravků (SAVO apod.) by mohlo dojít pouze nekázní producentů 
splaškových vod.  

Pozornost je nutno věnovat kvalitě dovážených vod prostřednictvím fekálních vozů. 

V případě, že havarijní znečištění pronikne do kanalizace pro veřejnou potřebu je 
původce povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků 
havárie. Původce havarijního úniku je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit 
provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu. 
Při zjištění jakéhokoliv neohlášeného havarijní znečištění je nutno co nejrychleji 
odebrat vzorky ze stokové sítě tak, aby bylo možné identifikovat původce havárie 
(postupuje se od ČOV směrem k předpokládanému zdroji havarijního znečištění). 
Veškeré havarijní stavy, které negativně ohrozí provoz ČOV a výstupní kvalitu 
vyčištěných odpadních vod je nutno neprodleně oznámit místně příslušnému 
vodoprávnímu úřadu – Magistrátu města Opavy, Odboru životního prostředí. 
Při velkém úniku množství nerozpuštěných látek – podle druhu zachytit na česlích 
nebo v lapáku písku. Je nutno provést kontrolu stokové sítě, případně její vyčištění. 
 

10.2 Při havárii, deformaci průtočného profilu stoky  
 

 Při porušení stoky bude neprodleně zajištěno náhradní převedení odpadních 

vod, případně jiná opatření (např. zamezení přítoku odpadních vod ze zdroje) 

tak, aby nedošlo k hmotným škodám a hygienickým závadám. 

 Při ucpání stokové sítě tj. domovní přípojky, sběrné šachty, sacího ventilu a 

potrubí je nutno tuto skutečnost nahlásit provozovateli kanalizace pro veřejnou 

potřebu, který zajistí její zprovoznění. 

 Při poruše stokové sítě a následném poklesu terénu nebo propadnutí vozovky. 

 Narušená místa povrchu terénu, zejména komunikací, budou zabezpečena, tj. 

ohraničena a opatřena dopravním značením a osvětlením. Jsou-li při poruše 

stoky a při odstraňování poruchy obnaženy nebo dotčeny jiné sítě technického 

vybavení, uvědomí se o tom jejich provozovatelé, popř. zajistí jejich účast. 

Vlastní opravu havarovaného úseku stoky je nutno zabezpečit v nejkratším 

možném termínu. 
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11. KONTROLA  KVALITY  VYPOUŠTĚNÝCH  ODPADNÍCH VOD 

 
Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí 
zejména ustanoveními § 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4 a § 26 
vyhlášky 428/2001 Sb. v platném znění. 
 
ROZSAH  A  ZPŮSOB  KONTROLY  ODPADNÍCH  VOD 
 
11.1 Odběratelem (tj. producentem odpadních vod) 
 
Podle § 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., provádí určení producenti odpadních 
vod na určených kontrolních místech odběratelů odběry a rozbory vzorků 
vypouštěných odpadních vod a to v četnosti a rozsahu ukazatelů dle platného 
vodoprávního rozhodnutí nebo smluvních podmínek, uvedených ve smlouvě o 
odvádění odpadních vod uzavřené mezi odběratelem a provozovatelem kanalizace 
pro veřejnou potřebu, včetně průběžného předávání výsledků rozborů provozovateli 
kanalizace pro veřejnou potřebu. 

Odběry a rozbory odpadních vod budou prováděny odborně způsobilou osobou 
oprávněné k podnikání v laboratoři (oprávněné laboratoře). 
Odběry vzorků se provádí v době, která nejlépe charakterizuje provozní činnost, 
provoz předčisticích zařízení apod. 
Provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu bude umožněn odběr kontrolního 
vzorku ve stanoveném kontrolním místě. 
 
Místa odběru vzorků 
 

– Odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je nutno provést 
tak, aby bylo možno snadno zajistit jejich kontrolu. 

– Odběry vzorků pro kontrolu míry znečištění vypouštěných odpadních vod do 
kanalizační (stokové) sítě provádí odběratel u vyústění své vnitřní kanalizace, 
eventuálně v poslední kanalizační šachtě na kanalizační přípojce před jejím 
zaústěním do kanalizační sítě. Jestliže jsou vypouštěné odpadní vody 
předčišťovány (odlučovače tuků, ropných látek, průmyslové ČOV apod.), jsou 
kontrolní vzorky odebírány na odtoku z předčisticího zařízení. 

– Kontrolní vzorky odpadních vod vypouštěných ze stomatologických ordinací pro 
stanovení obsahu rtuti se odebírají před smísením těchto vod s odpadními 
vodami nebo srážkovými vodami, tudíž před vniknutím do kanalizace, která 
netvoří součást technologického vybavení výrobního zařízení. V případě, že 
vzorek není možno z technického hlediska tímto způsobem odebrat, bude odběr 
vzorků proveden v revizní šachtě na kanalizační přípojce před napojením na 
kanalizaci pro veřejnou potřebu. 

– Pro zjišťování míry znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro 
veřejnou potřebu odebírá odběratel, pokud nestanoví provozovatel jinak (např. 
ve smlouvě), dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8mi dílčích vzorků 
stejného objemu v intervalu 15 minut. V případě přerušovaného (nepravidelného) 
provozu platí koncentrační limity jako maximum okamžitého prostého (bodového) 
vzorku. Odběr vzorku se provádí po dobu vodohospodářské aktivity.  
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K datu zpracování tohoto kanalizačního řádu není stanoveno provádění kontroly 
vypouštěných odpadních vod ze strany odběratele. 

Provozovatelé odlučovačů tuků 

Četnost a rozsah kontroly kvality vypouštěných předčištěných odpadních vod do 
kanalizace pro veřejnou potřebu bude prováděna odběratelem dle  podmínek, 
určených provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu. 
Typ vzorku - dvouhodinový slévaný typ „A“ (vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků 
stejného objemu v intervalu 15 minut), odběr vzorku bude prováděn v průběhu 
provozu zařízení. 

 

11.2 Provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu 

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu ve smyslu vyhlášky č. 428/2001 Sb. 
v platném znění kontroluje množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) 
vypouštěných do kanalizace.  Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují 
analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků 
stejných objemů v intervalech 15 minut (typ vzorku A).  
Bilanční hodnoty znečištění se zjišťují s použitím analýz směsných vzorků, 
odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po 24 
hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 2 hodiny, vzorek se 
pořídí smísením stejných objemů prostých (okamžitých) vzorků (typ vzorku B, 
přesněji pak smísením objemů, úměrných průtoku (typ vzorku C). 
 
Každý producent odpadních vod napojený na kanalizaci pro veřejnou potřebu je 
povinen umožnit oprávněnému zástupci provozovatele přístup do objektů za účelem 
kontroly a odběru vzorků vypouštěných odpadních vod.  

Kontrolní vzorky odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou do kanalizační 
sítě odebírá provozovatel za přítomnosti odběratele. Pokud se odběratel, ač 
provozovatelem vyzván, k odběru vzorků nedostaví, provozovatel vzorek odebere 
bez jeho účasti.  
 
 
11.3 Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod 
 
Pro ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí 
následující podmínky: 
 
Podmínky: 
 
1) Uvedený 2hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného 

objemu v intervalech 15 minut. 
2) Okamžitý (prostý) vzorek je vzorek, který se z určitého místa odebere pouze 

jednou a hodnotí se samostatně.  
3) Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných 

odpadních vod. 
4) Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých 

technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu 
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má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti 
prokázaný. 

 
Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o 
předepsaných postupech při vzorkování. 
 
Referenční metody stanovení hodnot jednotlivých ukazatelů odpadní vody jsou 
uvedené v „Nařízení Vlády č. 328 ze dne 18. prosince 2018 o postupu pro určování 
znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu 
vypouštěných odpadních vod do povrchových vod“ - viz Příloha č. 2 k nařízení vlády 
č. 328/2018 Sb.: „Ukazatele znečištění a analytické metody pro stanovení 
koncentrace znečištění pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových závazné pro oprávněné a kontrolní laboratoře (§ 89n odst. (5) písm. c) 
vodního zákona)“. 
 

Ukazatel 

znečištění 
Analytické metody stanovení ukazatelů znečištění 

CHSKCr ČSN ISO 15705 (75 7521) Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby 

kyslíku (CHSKCr) - Metoda ve zkumavkách 

ČSN ISO 6060 (75 7522) Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku 

RAS ČSN 75 7347 Jakost vod - Stanovení rozpuštěných anorganických solí 

(RAS) v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po filtraci filtrem ze 

skleněných vláken 

NL ČSN EN 872 (75 7349) Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - 

Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken 

Pcelk ČSN EN ISO 6878 (75 7465), čl. 7 a čl. 8, Jakost vod - Stanovení fosforu - 

Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným 

ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků 

optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) 

ČSN EN ISO 15681-1 (75 7464) Jakost vod - Stanovení orthofosforečnanů 

a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 1: Metoda 

průtokové injekční analýzy (FIA) 

ČSN EN ISO 15681-2 (75 7464) Jakost vod - Stanovení orthofosforečnanů 

a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda 

kontinuální průtokové analýzy (CFA) 

ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití hmotnostní 

spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení 

62 prvků 

N-NH4
+ ČSN ISO 5664 (75 7449) Jakost vod - Stanovení amonných iontů - 

Odměrná metoda po destilaci 

ČSN ISO 7150-1 (75 7451) Jakost vod - Stanovení amonných iontů - Část 

1: Manuální spektrometrická metoda 

ČSN EN ISO 11732 (75 7454) Jakost vod - Stanovení amoniakálního 

dusíku - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrofotometrickou 

detekcí 

ČSN ISO 6778 (75 7450) Jakost vod - Stanovení amonných iontů - 

Potenciometrická metoda 

ČSN EN ISO 14911 (75 7392) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných 

kationtů Li+, Na+, NH4
+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ a Ba2+ chromatografií 

iontů - Metoda pro vody a odpadní vody 
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Nanorg (N-NH4
+) + (N-NO2

-) + (N-NO3
-) 

N-NO2
- ČSN EN 26777 (75 7452) Jakost vod - Stanovení dusitanů - Molekulární 

absorpční spektrofotometrická metoda 

ČSN EN ISO 13395 (75 7456) Jakost vod - Stanovení dusitanového dusíku 

a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se 

spektrofotometrickou detekcí 

ČSN EN ISO 10304-1 (75 7391) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných 

aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení 

bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů 

N-NO3
- ČSN ISO 7890-3 (75 7453) Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Část 3: 

Spektrometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou 

ČSN EN ISO 13395 (75 7456) Jakost vod - Stanovení dusitanového dusíku 

a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se 

spektrofotometrickou detekcí 

ČSN EN ISO 10304-1 (75 7391) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných 

aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení 

bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů 

ČSN 75 7455 Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Fotometrická metoda s 

2,6-dimethylfenolem - Metoda ve zkumavkách 

AOX ČSN EN ISO 9562 (75 7531) Jakost vod - Stanovení adsorbovatelných 

organicky vázaných halogenů (AOX) 

TNI 75 7531 (75 7531) Kvalita vod – Stanovení adsorbovatelných 

organicky vázaných halogenů (AOX) v odpadních vodách s vyšší 

koncentrací chloridů 

Hg ČSN EN 1483 (75 7439) Jakost vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové 

absorpční spektrometrie 

ČSN 75 7440 Jakost vod - Stanovení celkové rtuti termickým rozkladem, 

amalgamací a atomovou absorpční spektrometrií 

ČSN EN 12338 (75 7441) Jakost vod - Stanovení rtuti - Metody po 

zkoncentrování amalgamací 

ČSN EN ISO 17852 (75 7442) Jakost vod - Stanovení rtuti - Metoda 

atomové fluorescenční spektrometrie 

Cd ČSN EN ISO 5961 (75 7418) Jakost vod - Stanovení kadmia atomovou 

absorpční spektrometrií 

ČSN EN ISO 11885 (75 7387) Jakost vod - Stanovení vybraných prvků 

optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) 

ČSN ISO 8288 (75 7382) Jakost vod - Stanovení kobaltu, niklu, mědi, 

zinku, kadmia a olova - Metody plamenové atomové absorpční 

spektrometrie 

ČSN EN ISO 15586 (75 7381) Jakost vod - Stanovení stopových prvků 

atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou 

ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) Jakost vod - Použití hmotnostní 

spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) - Část 2: Stanovení 

vybraných prvků včetně izotopu uranu 
 

Vysvětlivky: 

U stanovení fosforu podle ČSN EN ISO 6878 je postup upřesněn odkazem na 
příslušné články této normy. Použití postupů s mírnějšími účinky mineralizace vzorku 
podle ČSN EN ISO 6878 čl. 7 nebo podle ČSN EN ISO 11885 je podmíněno 
prokázáním shody s účinnějšími způsoby mineralizace vzorku podle ČSN EN ISO 
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6878 čl. 8 nebo podle TNV 75 7466. 
U stanovení amoniakálního dusíku je odměrná metoda podle ČSN ISO 5664 vhodná 
pro vyšší koncentrace, spektrometrická metoda podle ČSN ISO 7150-1 pro nižší 
koncentrace. Před spektrometrickým stanovením podle ČSN ISO 7150-1 a ČSN EN 
ISO 11732 ve znečištěných vodách, v nichž nelze snížit rušivé vlivy filtrací a ředěním 
vzorku, se oddělí amoniakální dusík od matrice destilací podle ČSN ISO 5664. 
U stanovení dusitanového a dusičnanového dusíku podle ČSN EN ISO 10304-1 se 
vzorek před analýzou filtruje membránou 0,45 mikrometrů. Tuto úpravu, vhodnou k 
zabránění změn vzorku v důsledku mikrobiální činnosti, lze použít i před stanovením 
podle ČSN EN 26777 a ČSN EN ISO 13395. 
U stanovení kadmia je metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (AAS) 
vhodná pro stanovení vyšších koncentrací, metody AAS s grafitovou kyvetou, ICP-
OES a ICP MS jsou vhodné pro stanovení nižších koncentrací. ČSN EN ISO 5961 
obsahuje dvě metody AAS, plamenovou i s grafitovou kyvetou. 
 
Jiné alternativní analytické metody a analytické metody výše neuvedené lze pro 
stanovení hodnot ukazatelů znečištění použít, pokud je má příslušná laboratoř pro 
příslušný ukazatel znečištění validovány. 
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12. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM 
ŘÁDEM, VZTAHY MEZI PROVOZOVATELEM KANALIZACE PRO VEŘEJNOU 

POTŘEBU A PRODUCENTY ODPADNÍCH VOD 

 
Kontrola dodržování kanalizačního řádu  
 
Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace pro 
veřejnou. O výsledcích kontroly při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního 
řádu budou informováni dotčení odběratelé. 
 
Práva a povinnosti provozovatele 
 
Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez 
předchozího upozornění jen v případech živelné pohromy, při havárii kanalizace 
nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. 
Přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod je provozovatel povinen 
bezprostředně oznámit příslušnému orgánu hygienické služby, vodoprávnímu úřadu, 
nemocnicím, jednotkám požární ochrany a obci.  

 
Provozovatel je oprávněn 

1) přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod 
přerušení nebo omezení, 
a. při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích, 
b. z důvodů způsobených živelnými pohromami (např. povodní, sesutím půdy, 

požárem) nebo havárií v provozu kanalizační sítě, bránících odvádění 
odpadních vod,  

c. nevyhovuje-li odběratelovo zařízení do té míry, ´že může ohrozit zdraví, 
bezpečnost osob nebo majetek. 

2) Omezení odvádění odpadních vod podle odst. 1), písmene a) je provozovatel 
kanalizace pro veřejnou potřebu povinen producentu písemně oznámit a 
projednat je s ním před předpokládaným omezením. 

3) Omezení nebo přerušení odvádění odpadních vod podle odst. 1), písmene b) je 
provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu povinen producentu písemně 
oznámit nejpozději do 24 hodin od vzniku důvodu k omezení nebo přerušení 
odvádění odpadních vod. 

4) Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen v případech uvedených 
pod odst. 1, písmena a) nebo b) zabezpečit v součinnosti s producentem 
odpadních vod náhradní odvádění odpadních vod. 

5) V případě, kdy producent odpadních vod 
a. vypouštění odpadní vody neoprávněně,  
b. neumožní-li odběratel provozovateli přístup k vnitřní kanalizaci a její kontrole, 
c. neodstraní závady na vnitřní kanalizaci, nedodržuje kanalizační řád,  
d. nejsou dodrženy podmínky dle uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod,  
e. neuhradil řádně stočné, provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu je 
oprávněn omezit nebo přerušit odvádění odpadních vod, neuposlechne – li 
producent znečištění jeho výzvy k ukončení jednání uvedeného v odst. 5 písm. a) 
až d) ani v dostatečné přiměřené lhůtě, kterou mu provozovatel kanalizace pro 
veřejnou potřebu stanovil s upozorněním, že mu omezí nebo přeruší odvádění 
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odpadních vod. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu neodpovídá za 
škody vzniklé tímto omezením nebo přerušením vypouštění odpadních vod. 

6) po odstranění příčiny, kterou bylo odvádění odpadních vod omezeno nebo 
přerušeno, tj. úhradě dlužných pohledávek za stočné, je povinen provozovatel 
kanalizace pro veřejnou potřebu na náklady odběratele neprodleně obnovit. 

7) Za neoprávněné vypouštění odpadních vod a jiných látek se považuje: 
a. vypouštění odpadních vod bez předchozího uzavření smlouvy s 

provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu, 
b. provedení úprav producentem odpadních vod na měřícím zařízení tak, aby 

zaznamenávalo nesprávné množství vypouštěných odpadních vod, 
c. používání měřícího zařízení, které bylo producentem odpadních vod 

poškozeno, nebo u něho producent poškození zjistil a bezodkladně je 
neohlásil provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu 

d. vypouští producent odpadní vody ve vyšší bilanční hodnotě znečištění nebo 
vyšší teplotou, než bylo sjednáno, 

e. vypouští producent jiné látky, jejichž vniknutí do kanalizace pro veřejnou 
potřebu musí být zabráněno. 

8) Množství neoprávněně vypouštěných odpadních vod se zjišťuje měřícím 
zařízením. V případě, že toto není možné, zjišťuje se množství technickým 
výpočtem, přičemž se vychází ze zdrojů vody, světlosti potrubí a z prokázané 
doby. Není-li možné zjistit celé období neoprávněného vypouštěn odpadních 
vod, má se za to, že doba neoprávněného vypouštění odpadních vod činí 
jeden měsíc. 

9) Při neoprávněném vypouštění odpadních vod zaplatí producent znečištění 
provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu náklady spojené se zjišťováním 
neoprávněného vypouštění odpadních vod. 

 
Producent znečištění uhradí provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu zvýšené 
náklady, vynaložené na opatření vyvolaná překročením dohodnuté koncentrační 
nebo bilanční hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod nebo vypouštěním 
látek, jejichž vniknutí do kanalizace pro veřejnou potřebu musí být zabráněno a 
potřebná pro zjištění ukazatelů schváleného kanalizačního řádu. Tím není dotčeno 
právo provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu na náhradu škody vzniklé mu 
zvýšením úplat za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, uložením pokuty 
za nedovolené vypouštění vod nebo z jiného důvodu. Do náhrady škod se 
započítávají majetkové sankce za nesplnění povinnosti, jejichž porušením byla škoda 
způsobena. Sankce za nesprávné měření, překračování sjednaných limitů, 
nedodržení smluvních podmínek apod. jsou součástí uzavřených smluv s producenty 
znečištění. 
 
    
 

14. AKTUALIZACE  A  REVIZE  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU 

 
Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace 
(provozovatel) podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých 
byl kanalizační řád schválen. 
Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za 
kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné 
aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně.  
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